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A. RAllgemeines

L Arbeitsweije.

Mittels per Trigerirequenggerdte b ift ¢s moglidh, auj einer Doppel-
ober Eingelleitung Deliebiger Art (mif Ausnahme von Heeresfern-
fabel, {hwer, mittel und leidht pupinifiertem Poftfabel und Krarup-
fabel) auBer dem normalen Gejpriad) (Iiederirequenggeiprad)) ein
zber swei weitere Gelpride (Trigerfrequensgeipride) zu iiber-
rager.

Die Trigerfrequenggejpride merden am Leitungsanfang in je einem
Trdagerirequenggerit b durd) Podulation einer Trdgerfrequens in
eine hohere Frequenzlage umgeleht und am Leitungsende in je einem
Trigerfrequenggerdt b in die urfpriinglide Frequenglage guriidver:
wanbdelt, Die Gerdte fiir das eine Trigerirequengeiprdd find mit
»TF b1 bezeifhnet, die Trdgerfrequens betrdgt 5500 Hz, Die Ge-
rite flit bas jweite Trigerfrequenggejprid find mit ,TF b 2% be-
geithnet, die Triigerirequeny betriigt 11 000 H.

3um Betrieh eines Trigerfrequenzgeiprides ift an jedem Cubde der
Fernleitung ein Trigerfrequenjgerdt b mit gleider Benennung er=
forderlidh (TEF b1 oder TF b 2).

Bum Betrieb von jwei Trdgerfrequenggeipraden find an jedbem Enbde
ber Fernleitung jwei Trigerirequenjgeriite b erforderlih (TFb1
und TFb2).

Gleidzeitiger Cinjag von TFa- und TIb-Geriten iiber eine Leitung
ift nigt moglid.

Gejpricdhe, die iiber eine Triigerfrequengverbindung laujen, fonnen
wie gewdhnlide Gejpride weitergeleitet und vermittelt werden.
Trigerirequenggefpride fnnen an der Fernleitung nur durd Wn-
fihalten gleidhartiger Trdgerfrequensgerdte ober bejonbers gebauter
Gmpfangsgerite abgehort werden. Wbhsren mittels normaler Fern-
Ipredh- oder Funtgervite ift nidht moglidh.
Trigerfrequengverbindungen mit Trigerfrequenggerdten b find fiir
den €infag von Feldfernjdreibern, Cinton: und WT:-Geriten ver-
wendbat,

Bei Vermwendung von Feldbferntabel als Fernleitung miiffen Einton-.
und WT:Gerdte iiber den normalen Spredmweg (Nieberfrequens-
gefprid) eingefest werden; ein Cinjak iiber die Trdgerfrequengver-
bindbung it nur moglidh, wenn gleidhzeitis aud) die Nieberfrequens-
verbindung fiir WT:=Iibertragung benufit wird,
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Y, Die Reidyweite ijt fiir die beiben Trdgerfrequenigeipride (TFb 1

und TFbh2) verihieden und bhangt von der Leitungsart ab, Die
Reidweiten find in nadiolgender Uberfidht jujammengejtellt. Vei
Betrieb von jwei Triigerfrequenggefpraden (TFb 1 und TFb 2) iiber
eine Leitung ridtet fih die Reidweite nadh den fiir TFL2 an-

gegebetien Werten.

) Reidweite in km
Leitungsart
TFb 1 TFb 2

Gd)mereg Feldfabel

Cingelleitung (Hodbau) . ................ etma 60 etwa 40

Doppelleitung ....... e etwa 40 etwa 30
Selbferntabel, fe nad) Leitungszuftand

G311 11111 S 30 bis 50 | 20 bis 30

Bierer ..ot e 25 bis 30 | 15 bis 20
Felbbauerleitung Stamm

Bronge LS mm © ..ot 160 (180)- | 140 (110)

Bronge 20 mm & ..., 250 (200) | 230 (150)

Cifen 30mm & ...................... 50 (50) 35 (35)
Poft=Freileitung

KQupfer 20 mm & ...t 400 (300) | 325 (225)

Kupfer 30 mm < ....... e 500 (350) | 400 (250)

KRupfer 40 mm & .......... ..., 625 (400) | 475 (275)

RKupfer 50 mm © ........... e 750 (450) 1550 (300)
Pojtfabel

ZTeilnehmerfabel (Ortsfabel) ............. etwa 20 etma 15

Seht leidht (s) pupinifiertes Fernfabel .... wie FIF-Rabel

Gonftiges Poftfernfabel und Poftfernleitungstabel fann nidt

verwendet werder.

Die in () gejeten Jabhlen gelten bei Raubreif.
Jur BergriBerung der Reidweite finnen bis zu 4 TFb-Gtreden
hintereinandergejdaltet werden (vgl. Nr. 16).

10.

11,
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II. Berwendung

Triigetfrequenggerite b werden eingefest, wenn wijden jwei durd
eine Qeitung verbunbenen Orten cine ober jwei gujiblidhe Fernjpred:
verbindungen gejdafien werden jollen, ohne daf neue Leitungen ge-
baut werbden. ,
Diejer Cinjay ijt insbejondere swedmikig bei Felddauerleitungen,
die gur Berringerung der Baugeit mit nur einem Stamm gebaut
werden. Der Cinjah von Triigerirequenggeriten b ermdgliht iiber
den einen Gtamm die Herftellung von 3 Fernjpredverbindungen,
votn denen eine oder mehrere aud) fiir Fernjdhreibbetried (3. B. Swei-
draht-WT) benut werden finnen (vgl, Nr. 17).

Tragerfrequenzgerdte fonnen eingejelt werben, wenn eine Qeitung
durd) Starfjtvomgeriiujde jtarf gejtsrt ilt; beim Spreden iiber die
Trigerfrequengverbindung freten bdie Gerdujhe gar nidht oder
weniger jtarf in Crideinung.

Trigerfrequenggeriite finnen eingefet werben, um ein {iberjpreden
von einem Gtamm einer Leitung auf den jweiten Stamm Fu ver-
meiben; bei Venubung einer auf dem einen Stamm eingejeften
Lrigerfrequengverbindung ijt fein iberjpreden mit vem Gejprid
bes gweiten Stammes vorhanden.

III. €injafbeifpiele
Cine Leitung mit jwei Endjpredhjtellen ift iiberlaftet.
a) Eine weitere Verbindbung ijt erforberlid) (Stizze 1).

Y- I we A
A J—Gerit Leitung Gerit ="
TFb4 TFb1
NF +TF
s TF TF 2!
Spreshstelle Sprachstelle
Stizze 1

Spredjtelle 1 hat BVerbindung mit 1', Spredjtelle 2 mit 2.
Beibe Verbinbungen gehen iiber bie gleidhe Leitung, ohne fich
gegenfeitig au beeinjluffen.

3 D T789/5
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b) 3Jwei weitere Verbindbungen find erforderlich (Stigge 2).

1 1

NF NF
I = N e I [ = e Y
TFb1 TFb1

A3 NE+TFL +TF2
, TF1 TF1 9!

3 Gerat Gerit 3’/
A e Y =
TF2 TF2
Sprechstelle ‘ Sprechstelle
Stizze 2

Yuper den Verbindbungen wie unier a) bejteht nod) die Ver-
bindpung von Spreditelle-3 mit 3.

12, Gine Qeitung zwijden jwei Vermittlungen ift iiberlajtet.
a) Eine weitere BVerbinbung ift erforderlicy (Stizze 3).

NF | NF
Gerdt Leitung Gerat
TFo1 NF oTF Fb1

TF TF

Gtizze 3

Am Klappenjdhrant der Vermittlung I Jtehen bann fiir die
BVerbindbung jur BVermittlung IT gwei Klinfen zur BVerfiigung
(und umgefehrt).

—9—

b) 3wei weitere BVerbindungen [ind erforderlidh (Stizge 4).

NV NF
Gerat Leitung Gerat |
TFb1 TFo1
NE +TFA +TF2 ‘

TF1 TF4
Gerat Gevil

TF2 TF2

Stizze 4

Am Klappenjdhrant der BWermittlung I ftehen dann fiir bie
Berbindung gur Vermittlung IT drei Klinfen zur BWetfiigung
(und umgefehri).

13, 3wijden wei Teilnehmern von BVermitilungen, die durd eine Lei-
tung verbunbden find, 1oll eine dauernde, gute Sonderverbindung ge-
jhaffen werden, bie nidht iiber die BVermittlungen gefiihrt werden
oIl (Stizge 5).

NF —1 N5
Gerdt] LEttung Gerad
TE  TFb1 o1 fre
NF +TF
TeitnA4 Teiln 2
Stizze 5

Teilnehmer 1 Hat BVerbindbung mit Teilnehmer 2 unter Umgehung
ber Bermittlung, Der Wermittlungsverfehr geht iiber bie gleide
Qeitung ungeftort vor fid.

3\!
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14. Wie 13, jedod follen auBerdem bdie beiben Lermittlungen eine 3u=
jalide Verbindung erhalten (Sfizze 6).

TF2 JGerat Gerat | 7F2

TFb2 TFb2 |

Verm.
I
NF NE

Gerat Lestuna GQerat

TE1 I b TFo1 | TF1
NP sTF1+TF)

Teilnd Teiln.2.
Stizze 6

SQet Bermittlung I |tehen 2 Klinfen jur BVermittlung IT jur BVer-
fligung (unb umgetehrt), auferdem Hat Teilnehmer 1 eine Gonbder-
verbindung mit Teilnehmer 2.

15, 3Jwijden zwei BVermittlungen Dbefteht eine Leitung. Wmuf der freien
Strede [oll an bie LQeitung e¢ine Spredijtelle mit einer dauernben
LBerbindbung zu einer der beiden BVermittlungen angeidlofjen werbden,
obne bah ber Spredybetrieh auf ber Leitung zwijden dben beiben Ber-
mittlungen beeinfluht wird (Stizge 7).

NF
Gerat - Leltung Leitung
- _I — Verm.
1 NF «TF P NF :
TF ”: Geral TI-J

TFba

I~y

Sfrubstcll'.
Stigze 7

— 11 —

Die Deiden BWermitilungen Haben Werbindung iiber den Jieder-
frequengweg, auBerdem bejteht Verbindung jwijden BVermittlung I
und der Spreditelle iiber den Trdgerjrequengweg.

16. 3wijhen jwei BVermittlungen befteht eine RQeitung, iiber die TF-
BVerbindbung eingejest werden joll; die Entfernung ift fo grop, dap
fie fiir die NF-Berbindung nodh ausreidht, jedod) nicht mehr fiir die
TF-Berbindung (vgl. Nr. 7). Jur Hberbriidung der Entfernung
fino in Dbiefem Fall jwei Tragerfrequengjtreden DHintereinanders
sujdalten (Stizze 8).

TF re L
TFb- Leitung. TFb- TFb~ Leitung Tfb- Verm.
Gerat Gerat] o |Gerat Gerdt I
AF "

Stizge 8

17, liber eine RQeitung jollen jwei Fernfpred): und fiinf Fernjdhreib-
BVerbindungen (Jweidraht-WT) DHergeftellt werdben (RF+5T)
(Gtigze 9).

=
<
ST N
=
<

Leitun
cituny wr 2

P
Zwei-
W] P
Gerat pao] Drabt :} 5T

NF(WT)+TF; +TF, TFb,

Stizze 9

Bei Verwendung von FF:-Kabel als Fernleitung miifjen die WT=
Gerite iiber ben Miederjrequenjweg cingejet werden; iiber die
Trigerfrequenswege fann WT nur eingejeht werden, wenn betr
Niederfrequengweg ebenfalls mit WT betrieben wird.

Bei allen anberen Qeitungsarten fann WT iiber jeden beliebigen
ber dbrei Verbindungswege eingefelt werden.

IV.Anforderungenan die Fernleitung

18, Sn der Fernleitung liegende BVermittlungen ober Werftdrfer miifjen
durd) einen ,fiberbriidungssula fiir Trigerirequenjverbindungen”
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iiber_ﬁriicf} werden (Sfizze 10). Der BVermittlungs: und BVerftirter-
betrieb fiit bie Niederfrequengverbindbung wird dbadurd nidht geftirt.

Uberbri ckungs -
Zusatz fir TF-Verbendungen o

NF
TFb- - ' T —
Gerit Leitung — e Leitung T
NR $TF NFE+TF
T

TF
v ~F

Vermittl ung
oder
Verstdrker

Stizze 10
Falls fe@_n Hiberbriifungszulag fiir Trigerfrequensverbindungen®
gur %etfu‘g_ung ftebt, tonnen zwei Trigerfrequenggerdte fiir bie iiber-
briidung eingefest werben (Stizze 11).

TF TF TF
TFb- Leitung TFb- TFE- Leitung TFs-
at "
:&". VEOTF Gerst| vp  pp ] Gerdt NFTF Gerat AN
NF

Stizze 11

19. UAn bie Fernleitung angujdlieBende RNieberfrequen-Spreditellen

miiffen iiber ben ,Anjdaltzujai fiir Tragerfrequensleitungen an-
gejdaltet werdben, bamit feine gegenjeitige Beeinflufjung zwijhen

ben Gefpriden der Spredftellen und den Trigerfrequenigelpriden
eintritt (Sfizge 12). frequenggefprid

I3
Leifung TFb-
: it
NErTE Geri
TF

_~ RAnschaltrusafz
Sir TF~ Llitunsgn
NE

NF -Sprechstelle
Stisze 12
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20. GCin Einjag von Trdgerfrequengverbindbungen iiber beide Gtdmme

einer Felddauerleitung ift nur moglid, wenn die Leitung fehr gut
gebaut ijt. Bei jGledhtem Bau fann nur iiber einen Stamm Trdger-
frequengverbindung eingejesit werben.

Bei Poitjreileitungen fann ein Einjah iiber zwei Doppelleitungen
erfolgen, wenn bdie beiden Doppelleitungen am Geftinge rdumlid
weit auseinander liegen.

iiber Felbfernfabel Tann Irdgerfrequengverbindung iiber Dbeibe
Gtimme eingejeht merden.
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22,

23.

24,

25.
26.

29.
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B. Bedienung des Gerdtes
(Stizze 25)
I. 3nbetriebnahme
a) Cinja von einer ujitsliden Verbindung (TFbh 1 oder TFb 2)

An jedem Enbde ber Fernleitung ein Geriif gleider %ene'nnung (3.8B.

TFb 1) aufjtellen, miglidit in wettergejdiigtem Raum. Benennungs:
ihild (5) beadhten! _

Anjdhliegen des einen jum Gerdtlay gehbrenden 12:V-Sammlers
mittels des beigegebenen Batterie-AnjGluf-Kabels an den Gteder
(17). Polung beadhten!

Priifung des Geriites

Getdt einjdalten mittels Shalter (19). )

Nad) etwa 1 Minute Tafte ,Priifen (1) driiden. Geriit in Ord-
nung, wenn Sdnarren horbar,

Priijung ber Spannungen und Rohren mittels Meh-Drehjhalter
(12) und JInftrument (6). Det Beigerausjhlag bes Injtrumentes (6)
mig beim Priifen der Sammleripannung (Stellung ,Batt.-Sp.“ des
Mep-Drehidalters [12]) im roten, beim Priifen der Unoden:
jpannung (,¥nod.-Sp.) und ber Rohren (,Rohren 1, 2, 3“) im
blauen Bereidh der Stala IHegen.

alls gu fleiner Ausihlag beim Priifen bder Sammlerfpannung,
Sammler erneuern,

&alls gu fleiner Wusfihlag beim Priifen der Unodenjpannung, Gleid-
umridjterpatrone ernenern. Die Gleihumridhterpatrone ift nad Ab-
nehmen der Sdupfappe (21) jugdnglid.

Salls gu fleiner Ausjhlag beim Priifen der Rohren, Rihre 1, 2
ober 3 erneuern. Die Rihren find nad) Ubnehmen der Sduklappen
(20) 3ugdnglid.

alls gar fein Ausihlag, Sidherungen (18) ermeuern, »
Cria-Gleihumridterpatronen, Criafrihren und CriahfiGerungen
befinben fidh im JFadh auf dver Riidjeite des Gerites.
Crdverbindung an Klemme ,Erde” (16) anjdliehen.

Sernleitung an die Klemmen ,,Fernleitung” (15) anjdliegen (Gingel-
leitung iiber {lbertrager). Beifpiele fiir das Unjdalten §. 3Jiff. 43
bis 50,

Cudjtellenumjdhalter (4) bei dem Gerdt an dem einen Cnbe ber
Fernleitung auf ,,Endjtelle A, bei dem Gerit am anderen Enbe der
Fernleitung auf , Endjtelle B ftellen (Shalter durd) Shieber ver-
tiegelt).

28‘

29,

30.

31.

32.
33.

34.
35.
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Berjtindigung ver beiden Enbditellen ijt moglid durd) An-
jhalten eines Feldfernfpredjers mittels BVermitthingsihnur an
die RKlinfe ,NF-Gejpr.“ (10).
Leitungsumidalter (2) je nady Leitungsart auf , FF-KRabel,  FD-
Ltg. (Cifen)« oder ,FD-Qtg. (Bronge)“ ftellen. Bei LBerwendung
von FF:Rabel-Bieter ijt der Sdalter auj ,FD-L{itg. (Bronge)“ 3u
jtellen. Jft die Leitungsart unbefannt oder feht fich die Qeitung aus
ver|diedenen Leitungsarten gujammen, fo ift die giinftigite SHalter-
jtellung wihrend bes Probegejprides (3Jiff. 31) su ermitteln. - ,
Seldfernjpreder an Klinfe , TF-Gefpr.“ (9) anjdliehen, Drehfdhalter
»Mehr BVerftarfung® (3) fo weit. aufvrehen, bis Berftandigung mit
ber Gegenftelle moglid.
Cinjtellen des Gerdtes
Vep-Drehidalter (12) auj Stellung ,,Einjt.“ ftellen.
Gegenjtelle auffordern, mittels des an die Klinfe , TF-Gelpr.” 9
angejdloffenen Feldfernipredjers etwa 10 sec ju rufen. Wihrend
des Rufes ber Gegenftelle ben Drehidalter , Mehr BVerjtarfung” (3)

o einjtellen, dag Jeigerausidhlag des Infjtrumentes (6) im toten

Bereid) fteht.

Cinjtellen des Geriites der Gegenftelle in der gleidhen Weife. Wenn
der Jeigerausi@lag nidht auf ben roten Bereidh) gebradht werben
fann, it bie Werbinbung nidht betriebsjihig; Reitungsart ober
Leitungslinge find fiir den Cinjay ungeeignet. -

Die Stellungen 21 bis 24 des Drehidalters ,Mehr BVerftdrtung” (3),
die rot ausgelegt find, liefern eine jujiglidhe Berftarfung und diirfen
nur ausnahmsweife benuhit werdben. Bei Cinjag von WT iiber bdie.
Tragerfrequengverbindung bdiitfen Ddiefe Stellungen nidht benutt
werden.

Probegejprid) und Rufprobe vornehmen, vbabei 3iff. 28 beadjten.
Felbfernipreder abjdhalten.

AnjdylieGen der beiben Qeitungen gu den Teilnehmern oder jur Ber-
mittlung an die Klemmen ,NF:-Gefprid“ (13) und ,, TF=Gejprad*
(14) (Cingelleitungen iiber fibertrager). Beijpiele fiir das Un-

dalten §. 3iff. 43 bis 50.

Gimtlide angejhloffenen Qeitungen mit Begeidnungstifelden ver-
eBern.

L)Ijtiiniag von 3w e i gufisliden BVerbindungen (TFb 1 und TFb 2)
Aufftellen ber Gerdte TFb1 und TFb 2 an jebem Enbe der Fern-
leitung, miglidft in wettergejdiiftem Raum.

Anjdliegen bder 12:V-Gammler nad Jiff. 22. €s fonnen beide Ge-
tite an ben gleihen Gammler angejdloffen werden.. Polung be:
adten!
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36, Priifen eines jedben Gerdtes und Anjdhlicgen der Erdverbindung an

39.

380

jedes Gerdt nad) Jiff. 23 bis 25.

Anjdlicgen der Fernleitung an bie Klemmen ,Fernleitung” (15)
eines ber beiden Gerite (TFb1 ober TFb2 (Cingelleitung iiber
iibertrager). Beifpiele fiir das Unidalten |. Jifi. 43 bis 50.
Mittels des jedbem Geridt Dbeigegebenen ,Berbindungstabels fiir
Durdjdhaliung (Fad aufj ver Riidjeite) folgende BVerbindung Her-
[tellen: :

Qlinfen ,,Durdjdaliungs-Yusgang” (8) des Gerdtes, an bas die
Fernleitung angejdloflen ift, verbinben mit Klinfe ,,Durdjdaltung:
Gingang” (7) des anberen Gerites (Stizge 13).

Verbma(ungskabel fir Durchschaitung

Durchsch. Durchsch.
Eing Rusy. [ —— —— Eing Ausy
WG \
i3 IR
N
|
TFb1 TFb2
TFa Zar
) e Vermitilung
Fernleitung )1« oder 2y
L 76, | Teilnehmorn

39.

40.
41.
42,

Stizge 13

Endjtelenumidalter (4) bei beiden Geriiten an bem einen Enbe der
Fernleitung auj ,Endjtelle A% Bei beiden Gerdten am anderen
Enbde der Qeitung auj.,,Endjtelle B ftellen.
BVerftaindigung mit der Gegenijtelle ijt moglich durd) Anjhliegen
eines Jelbfernfpredhers mittels Wermittlungsihnur an bie
Klinfen , NF:-Gejpr.“ (10) bdesjenigen Gerdtes, an bas bdie
Fernleitung angejdloffen ijt.
Qettungsumidalter (2) bei beiden Gerdten entfpredend Nr. 28 ein-
jtellen.
Ginftellen beider TF-Berbindungen nadeinander und BVornehmen
von Spred: und Rufproben nad Nr. 29 bis 32.
Anidhliegen der drei Leitungen zu den Teilnehmern ober jur Ver-
mittlung an folgende Klemmen:

— 17 —

1. , NF-Gejpradh)“ (13) desjenigen Gerdtes, an das bie Fern-

leitung ange{dIofjen ift.

2. ,, TF-Gejprachg“ (14) des Gerites TFb 1.

3. ,, TF:Gejpridh™ (14) des Geriites TFb 2.
Eingelleitungen iiber {ibertrager anjdliegen. Beilpiele fiir dbas Un-
{alten |. Nr. 43 bis 50.
Die Klemmen ,Fernleitung” (15) und ,NF:Gejpridy“ (13) bdes-
jenigen Geriites, an bas bdie Fernleitung nidt angejdlofjen ijt,
B{_etﬁen offen (nidhts anjdliegen!) (vgl. Stizze 13).
Gimtlige angejdhlofienen Leitungen mit Begeidhnungstifelden ver-

fehen.

II. Beijpielefiir Anfdhalten
ber Getite an die Leifungen.

43, Unjdalten am Abjpannbod (Slizze 14).

/,’//ZUB, &\x‘ ATA_ Rbspannleste
A

SO AINT
b 3{1 {/ = °ii\;~ AnschluBleiste

[—p ——— Zur Vermitﬂung

TF
Flts

TFb1

Gtizze 14



Fernleitung, an bdie das TF-Gerdt angejhiojien merbe[t joll, von
Anjdlufleifte abflemmen und an Klemmen Hgernleitung” "bes
TF-Getites anjdliegen. Klemmen ,NF-Gejprad” und , TF-Gejpradh

mit nidht belegten Klemmen der Anjhlupleijte verbinben.
44, Unjdalten am Vligjdubjos ju 10 Leitungen (Sfizze 15).

vom Abspannbock

e -

=

AN
40

%ﬂﬂz

M0 X
U

=-

010 Q

W Q-

Jt’cberungen

Hlemmschy.
mit Laschen L

A\

P —

Zum K(appen.schra.nk

TFb1

o o] #F

TFb2

Hlrr
2 o]Ats)
n £

Qajden ,,L¢ ber Fernleitung, an die das TF-Gerdt angejdloffen
wetden joll, Sfjnen. Oberes Klemmenpaar mit Klemmen ,Fern:
leitung® bes TF:Geriites, unteres KRlemmenpaar mit Kleminen
,NF-Gejprich des TF-Geriites verbinden. Klemmen , TF-Gejprid“
an Klemmen des Blitidukiakes anjdlicken, die nod) freien Klappen

augeordnet find.

Stizze 15
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45, Unjdalten am Feldhauptverteiler ober an Verteiler-Geftelle in Poit-
amtern (Stizze 16).

AuBen-
leitungen

Gestell
Rangierdrahte
7 NS N
// \R N,
7
N
—

Innen-
leitungen

Klemmleisten

PI77777777877777777187¥Y7777

17777

Ft C,
E

TFb1

TFb2

Stizze 16

Rangierdraht , R ber Fernleitung, an die das TF-Gerdt ange-
jdloflen werben joll, entfernen, jtatt dejjen Augenleitung an bdie
Rlemmen ,Fernleitung” des TF-Gerdtes und Innenleitung an bie
Klemmen , NF-Gejprid)” bes TF-Gerdtes an)@licgen; SKRlemmen
» TF=Gejprad mit Innenleitungen ju freien Klappen verbinden.



46. Unjdalten am Klinfenfajten fiir Feldinfenumidalier

a) Unjdalien mittels lofer Vermitthungsidniive (Stizze 17).

zum Abspannbock Klinkenkasten des

/ Feldkiinkenumschalters
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b) Unjdalten mittels Juleitungsfabel (Stizze 18)

Klinkenkasten des Feldkiinkenumschaliers
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Slizze 17

Am RKlinfenfaften die Klinfe ,Lig.” der Fernleifung, iiber die bas
TF=Geriit eingejet werben [oll, dburd loje Vermittlungsidnur ver-
binden mit Klinfe ,Fernleifung” des TF:Gerites. Klinfe , AKL¥
diejer Fernleitung verbinben mit Klinfe ,NF:Gejpr.“ des TF:-Ge-
rites. RKlinte , TF:-Gejpr.“ bes TF-Gerites wverbinben mift einer
RKlinte ,,AKL“ bes RKlinfenfajtens, die einer nod freien Klappe 3u-
geotbnet ift.
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TF relet

Fity ) Ftt g

TFb1¢ TFba * [
Stizze 18

Borausehung fiix das Anjdhalten mittels Juleitungstabel ift, dap

. ein Klinfenftireifen des Feldflinfenum|dalters nidht bejdaltet ift.

Einjehen des 30teiligen Gteders bes Juleitungstabels in ben mit
LEinfilhrunge begeidhneten 30teiligen Budjenijtreifen bes Klinfen-
fajtens. Werbinden der UnjdHlufflemmen ,Fernleitung”, ,,NF-Ge-
fpridy, |, TF-Gejprid* von TFb1 und ,TF-Gejprid)” von TFb 2
mit vier Klemmenpaaren der Un|hHlufleifte des Juleitungslabels.
Begeidnen ber ent)predenden Lig.-Klinfen des Klinfenfajtens auf
dem Begeihnungsitreifen ves Klintentaftens (NF, TF 1, Fltg, TF 2).
Lerbinden der RKlinfe Fltg mit derjenigen RKlinfe Ltg des Feld-

- flinfenum(dalters, die ber Fernleifung gugeordnet ift, iiber bie das

TF:Gerit eingefeht mwerden joll; die Berbindung erfolgt mit einer
ber gum Feldflinfenumidalter gehorenden Wermittlungsjdhniire.
Berbinden der Klinfen NI, TF 1 und TF 2 mit AKL-Klinfen, bie
freien Klappen zugeordnet find.



47, Unidalten auf freier Strede einer Felddauerleitung an einer Unter-

judungsitelle (Stizze 19) (ngI RNr. 15).
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Stizze 19

BVerbindungsdrihte V unterbredjen, Leitung von BVermittlung I mit
RKlemmen , Fernleitung” des TF-Geriites verbinden, LQeitung von
Bermittlung II mit Klemmen , NF:-Gejprich”, ietIneI)mer Apparat
mit Klemmen ,, TF-Gelprad” verbinden.

&Falls in der Nibhe ber Gtelle, an der das TF-Geriit eingefelt werden
joll, weder eine Unterfudhungsitelle, nod) eine Kreuzung, nod ein
Plabwedjel vorhanden ift, muf die Leitung durd Herausnehmen
eines Gtangenfeldes getrennt werben. Die Stangen find vorher vot:
jriftsmiikig su veranfern.

48, Unjdalten an Leitungen mit Viererausnufung
a) Unjdalten an einen Stamm,
Das Gerdt fann wahlweije auf der Teilnehmerjeite des iiber-
tragers angejdlofjen wetden (Sfizze 20) oder auf ber Leitungs-
feite (Stigze 21).

NF Fit NF
TFb- 1 Stamm 1 HY TFb-
Gevit “ Ilg= Gerit
Verm. \ttun E Verm.
I- T Visrer / fFuns Visrer Z.
. S é Stamm 2 é“ E
Ubertrager
Stizze 20
NF JI}II(?-L - Stamm 1 s B” a NF
Verm [ 7+ JGerat Gerit re | Yerm.
I- i } / L“f‘”" Visrer _7!.
l]ﬁelrfrcger Stomw 2
Stizze 21
b) Anjdalten an die BVierer-Leitung (Stizge 22).
ljbel;t:r:,ugnr 114
J|} Stamm 1 } {IL
Verm. NF TFb- 2:1 \ 7:2 TFb- L Verm.
Lettun
I Gera] =-\J}“ o lﬂ: Gerdt r
T 11 1:1 TF
J‘}” Stamm 2 l{}
Stizze 22
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49, Unjdalten ohne Unterbredung der bereits vorhanbenen Berbindbung.

Der Einjal von TF:-Gerdten iiber Leitungen, bie farf in Anjprud
genommen find, fann ohue Unierbredhung oder mit nur Jehr fury-
seitiger Unterbredung bder beftehenden Werbindung erfolgen.

Die AnjhluBleitungen gu den Klemmen ,Fernleitung und ,NF-
Gejprad” des TF-Gerites find ju verlegen und am Gerdt anzu-
{@licken. Das Unjhalten bdiefer WUnjdlufleitungen an die Fern-
Teitung und an bie Leitung jur Klappe oder jum Teilnehmer ijt vor-
gunehmen ohne bie Werbindung zwifden Fernleitung und Teil-
nebmer 3u trennen. Crjt nady erfolgtem WUnjdhliegen ilt dieje Ber-
binbung ju trennen.

Beijpiel fiir das Anjdalten am Abjpanndbod (nach Nr. 43) ohne
Unterbredyung der Deftehenden BVerbindung (SFizze 23).

T F-Qerdt

Stizze 23

Beftehende Verbindung: Fernleitung 1 mit Klemmenpaar 1 der An-
ihlupleifte, Leitung L1 an Klemmen:,Fernleifung” bes TF-Ge-
rites anjd@licgen und mit Fernleitung bei a verbinden.

50,

51.

52.

53.
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Leitung L 2 an Klemmen , NF:Gejprid” des TF-Gerites anjhliegen
und mit Klemmidrauben K bes Klemmenpaares 1 der Anjdhlufleifte
vertbinden. Hierbei auf ridtiges Anjdhliegen der a- und b-Abern
adten,

Lerbindungsdrihte V trennen.

Die urfpriinglidhe BVerbindung ift ohne Unterbrechung beibehalten,
jedody verlduft fie jeft nidht mehr iiber bie Werbindungsdrihte V,
jonbern iiber das TF-Geriit (als Niederfrequenjgejprdad).

Das Cinjtellen des Trdgerfrequenzgelprides erfolgt nady RNr. 27
bis 32, bas MNieberfrequenzgeiprdd) darf dabei nidht geftort werden.

giir bas Anjdalten im Freien ift Gummijdlaudleitung (1-paarig)
ober ein anbderes wetterfeftes Leitungsmaterial ju vermenben.
Jimmerleitungsbraht (Z-Drabht) darf nur in gejdlofjenen Riumen
verwendet wetrden,

I fiberwadung im Betriebh.
(Gtigze 25)

Miep=Drehidalter (12) aui Stellung ,, Einjt.“ {tellen. Bei anfommen:
pem Ruj mup der Jeigerausidhlag des MeBinfirumentes (6) im
roten Bereid) liegen. Andernjalls Dreh|dalter ,, Mehr Verftdartung®
(3) nadftellen. Ju hohe BVerjtartung vernrjadt Spradverjerrungen,
Rufjtorunger und Pieifen.

Ju geringe Lerftarfung hat ju jdhmwade Lautftdrfe des von der
Gegenjtelle fommenden Gefprides und Ruiftdrungen ur Folge.
Der Drehidalter ,, Debr Verftdrfung” (8) beeinjluft nur die Triger:
frequengverbindung, nidht die Nieberfrequengverbindung,

Priifung bder Cpredverjtandigung bdHes ITrdgerfrequenjgelpridhes
burd)y Unjdalten eines Felbjernipreders an die Klinfe |, T:Ge:-
iprad* (9) wmittels WVermittlungsidnur, Feldfernipreder nad er-
folgter Priifung abjdalten, da wibhrend des Anjdaltens des Felbd-
fernjpredjers bie Lautjtdrfe ber Spredverbindung gejhwidt wird.
Das Niederfrequenjgejprdad) fann durd) WUnjdalten eines Feldfern:
ipredjers an die Klinfe ,NI-Gejpr.“ (10) gepriift werden.

Die Klinfe ,,Fernltg.” (11) darf jum Priifen der Spredverftindi-
gung nihHt benuht werden.

Priijung der Spannungen und Rohren mittels Nef-Drehidalter
(12) und JInjtrument (6) nad) Nr. 24. Die Verbindungen werden
wihrend bdiefer Priijung nidht unterbroden. Notwendiges Wus-
wedieln von Gleidumridhier oder Rohren in Gejpradspauien vor-
nehmen.



54.
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Fiir redtjeitiges Laden des Sammlers jorgen.

Falls Weddfelftromnel vorhanben ift, fann Ladung aus dem um
Geritial gehdrenden Labdegleidridhter erfolgen.

Cin Gammler, der jum Betrieb an TF-Gerite ange[dlofjen ift, fann
gleihzeitia aus dem RQabegleidridier geladen werden (Sﬁuﬁer—
betrieb) (Stizze 24).

NetzanschluB
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Stizze 24

Betriebsjeit des Sammlers Typ 12 B 75 bei Anjhluf von einem
Trigerirequenzgerdt etwa 70 Stunden, bei Anjdhluf von 2 Trdger-
frequenagerdten etwa 35 Stunden.

Gerit in betriebsihwaden Jeiten (nadh Bereinbarung mit bder
Gegenftelle und mit den angejdlofjenen BVermittlungen odber Teil:
nehmern) ausidalten (Shalter [19]).

Die Nieberfrequenzverbindung wird dadurd) nidht unterbroden.

Bei CGinjag im Freien oder in nidht wettergejdiitten Riumen Geriit
wahrend des Betriebes durd) Dedel verjhlicfen.

IV. YufBerbetriebnahme
Stigze 25.

Gerit ausjdalten (Shalter [19]). Batterie-AnjGhluktabel am Samm:
Ter abflemmen,

Wbflemmen Dder an den ﬁIemmen ,NF:=Gejprad” (13), , TF:-Ge:
ipriad” (14) und ,Fernleitung® (15) angeldloflenen Leitungen und
der Crdverbinbung (16).

Durdyverbinden ber Leitungen, die an die Klemmen , NF:-Gelprad®
(13) unb ,,Fernleitung® (15) angejdloffen waren. Wenn die Aufer-
betriebnahme ohne Untexrbredhung der Nieberfrequengverbindung er-
folgen oIl, ift dbas Durdverbinden der Leitungen vorzunehmen, be:

Durchsch.
Lin Ru.u,
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NF -Gespriidd
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60.

61.

Gleichumrichter

Stizze 25

vot fie von den Klemmen ,NF:-Gejprad” (13) unb' ,,8etn1eit1§ng“
(15) getrennt wetrden; babei ift auf die Durdverbindbung gleicdher
Adern (a-Uder und b- QIber) au adten,

Trennen der Durdjdaltung von TFb 1= nad) TFb 2- (S’)etat durd) Her-
ausziehen des ,Berbindungstabels fiir Durdidhaltung”.

Berpaden bdes ,Berbindungstabels fiir Durdidaltung” im riid-

ietttgen Fad. Das Batterie-Anjdluffabel fann mit jeinem Cteder
in bem AUnjdhlug ,,+ 12V —¢ (17) verbleiben unb wirb im BVorder:

teil bes RKaftens verpadi.
Rohren und Gleihumridhterpatrone verbleiben in thren Fafjungen.
Auflefen des Gerdtbedels,



V.Magnahmen bei Gidrungesn

62, Bei Unterbredung der Nieberfrequeni: und Trdgerfrequengverbin:
bungen Leitungsfiderungen bes Giderungsiages erneuern. Der
Siderungsial it vom riidjeitigen Fad) aus juginglih. Criakfide-
rungen befinben fid) im riidjeitigen Fad).

63. Bei Unterbredyung der Trdgerfrequengverbindung ohne gleidhjeitige
Unterbredjung der Nieberfrequengverbindung Gerdtpriifung nad
Nr. 23 vornehmen, um feftzuftellen, welde der beiden Enbitellen ge-
ftort ift.

64, Am gejtorten Gerit Spannungen und Rohren nad Nr. 24 priifen.
Feftitellen, ob alle Anjhlukjhrauben, aud am Sammler, feft ange-
sogen find und ob die Rohren feft in den Rohrenfafjungen figen und
ridtig eingervajtet jind.

65. Wenn das Gerit nad) Nr, 62 bis 64 nidht wieber betriebsbereit ge-
madht werdben fann, ift es gegen ein anberes auszutaujhen und ur
Injtandjeung zu geben.

C. Gewidit und Wiafe

Gewidht: Gerdt voll Deftiidt . . . eiwa 65 kg.
Majge: HOhe . . . . . . . . etwa 535 mm
Breite . . . . . . . etwa 493 mm
Tiefe . . . . . . . . etwa 324 mm.

Berlin, den 17. 6. 40

Oberfommando des Heeres
Heereswaffenamt
Umisgruppe fiir Entwidlung und Priifung

im Yuffrag
Gimmler



