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A. Zweck der Festungsantenne alter Art

Die Festungsantenne alter Art (a. A)) dient zum behelfsmiBligen
Betrieb von Funkgeriten aus dem Innern von Befestigungen heraus,
in denen die Deckendurchbriiche fiir die Festungsantenne neuer Art
(n. A.} nicht vorhanden sind. Sie kann in die fiir Funkbetrieb in
Frage kommenden Stinde mit behelfsmiBigen Mitteln in kiirzester
Zeit eingebaut werden und bietet gegeniiber den geriteeigenen
bzw. Behelfsantennen {olgende Vorteile:

1. Abgesegter Betrieb der Antenne vom Funkgeriteraum aus.
2. Gule Tarnung der Stinde.

3. VerhiltnismiBige Unempfindlichkeit gegen Beschub.

4. Leichte Auswechselbarkeit.

Diesen Vorteilen steht die geringere Reichweite der Funkgeriite,
besonders im Mittel- und Langwellenbereich, gegeniiber. Sie wird
jedoch in den fiir einen Einsag der Festungsantenne a. A. in
Frage kommenden Bereichen selten unzulinglich sein.

B. Bestandteile

Die Festungsantenne a. A. besteht aus folgenden Einzelheiten:
a) Nadelantenne mit Verlingerungsstiick
b) Antennenkopf -
¢} Antennenful}
d) Spannhaken
e) Gummidichtung fiir Antennenfull
f) Antennenzuleitung.

Die Nadelantenne dient allein oder mit dem Verlingerungsstiick
gemeinsam als Ersag der geriteeigenen Stabantenne, deren gute
Sichtharkeit das Bauwerk verraten wiirde. Sie wird vom An-
tennenkopt gehalten und mittels eines Klemmhebels fest-
geklemmt. Der Antennenkopf wird unter Zwischenfiigang der
Gummidichtung in den Antennenfull eingeschraubt. Der An-
tennenfull seinerseits ist iiber eine Ratsche beweglich mit - den:
Spannhaken verbunden und wird an einem Tarnneghaken oder
dergleichen befestigt. Er trigt die vollstindige Nadelantenne
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und die Antennenzuleitung. Als Antennenzuleitung wird ein-
faches (s. Abs. E 2) oder verdrilltes (s. Abs. E 1) schweres Feld-
kabel oder Z-Draht mit Kunststoffisolation verwendet. Der Zu-
sammenbau der Einzelteile ist aus Bild 1 ersichtlich.

/A’n tennenkopl

T Gummitichtung
Kiemmaschraube

Antennenfu}

Jponnhokern

&ild 7

Antennenfufs mit Antennenkopf und Spannhaken

C. Anwendungsbereich

a) An der Festungsantenne a. A. kénnen folgende Geriite ohne
wesentliche Verminderung ihrer Reichweite betrieben werden:

Gruppe I  (Alle Ultrakurzwellengeriite mit einer Wellenlinge
von 1—15 m bzw. 300 000—20 000 kHz).

1. Kleinfunksprecher d, k

2. Feldfunksprecher b, b1l, b2, ¢, f, f1, h

3. Tormsterfunkgerate d2, h, ha.

Bei Geriiten bis zu 4 m Wellenlinge bzw. 75 000 kHz wird
in vielen Fillen mit der Verlingerung oder Nadel allein
eine griflere Reichweite oder hihere Lautstirke erzielt.
Die jeweils giinstigste Anordnung ist durch Versuch zu
ermitteln.



-7 -
Die Antennenzuléitung soll méglichst kurz gehalten werden.
Der EinfluB verschiedener Leitungslingen auf die Reich-
weite ist aus Abs. D zu ersehen.
b) Fiir folgende Gerite ist die Festungsantenne a. A. nur be-

dingt brauchbar, da eine starke Verminderung der Reichweite
eintritt (sieche Abs. D):

Gruppe I1 (Alle Kurzwellengeriite mit einer Wellenlinge von
40—160 m bzw. 7500—1875 kHz bis zu 30 W
Leistung).

1. 15 W.Sender a oder b

2. Tornisterfunkgerite b1, f, g 1, k, t.

¢} Nicht verwendet werden diirfen folgende Geriite:

Gruppe III (Alle Gerite mit einer Wellenldinge iiber 160 m
bzw. 1875 kHz oder iiber 30 W Leistung).

Tornisterfunkgerit ¢

5 W.Sender

30 W-Sender a

80 W.Sender a

100 W.-Sender.

Diese Geriite sind an Behelfsantennen zu betreiben.. Einzelheiten
hieriiber enthalten folgende D-Vorschriften:

D 1034/1 ,Merkblatt iiber Aufbau und Ausfithrung  von
Antennen“

D 1790/5 ,Richtlinien fiir den Aufbau von Behelfsantennen in
Festungsanlagen*

Funkbetriebstafel Nr. 1 ,Funker im Bunker-,

A

D. Reichweiten

Die Reichweite zwischen zwei, je an der Festungsantenne a. A.
betriebenen Funkgeriten geht etwa um folgende Betrige zuriick:

Wellenlédnge - Kabelldngen
. 6 m 12 m 18 m 30m
Ukw. 1—15m . . . . . . 10% 200/ 40°%/q 60%0
Kurzwellen 40—160 m . . . 20% 40%, 60%0 80%

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie kénnen je nach
Gelinde, Ausfithrung der Anlage usw. stark schwanken. Bei neu
gebauten Antennenanlagen kann nur der Versuch iiber die zu
erziclenden Reichweiten entscheiden.

Auf die Eigenart der einzelnen Gerite ist in jedem Fall bei
der Errichtung der Anlagen Riicksicht zu nehmen.



'E. Montage der Festtjhgsantemie alter Art

Vor Beginn der Montagearbeiten ist der fiir die Aufstellung des
Funkgerites geeignete Raum festzulegen. Grundsiglich ist nur ein
Raum zu verwenden, aus dem durch eine Scharte, Tiir oder dergl.
die Verlegung des Kabels anf kiirzestem Weg nach auBen moglich .
ist. Panzerkuppeln und Kampfstinde sind jedoch wegen des im
Gefecht entstchenden Lirmes unbrauchbar. Geeignet sind z. B.
die Réume der Eingangsverteidigung, Beobachtungsstinde usw.

Die Montage der Festungsantennenanlage a. A. kann in kiirzester
Zeit durch die Truppe selbst erfolgen. Sie beginnt damit, daB

//Vadelan!enns

N

/Vertdngerm!

&V Antennenlil

Tornneizhake=n

ity 2
Aufbau der Festungsantenne a. A,
das am Ende auf etwa 2 em Lﬁhge von seiner Isolation befreite

Kabel von unten durch das Rohr des AntennenfuBes gefithrt und -
mittels der AnschluBklemme des Antennenkopfes festgeklemmt
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wird.  Hiernach sind etwa iiberstehende Drahtteile griindlich zu
~ entfernen, damit innerhalb des Rohres an der Rohrwandung kein
KurzschlaB auftritt. Dann wird der Antennenkopf in das Rohr
des Spannhakens eingeschraubt und dabei das Kabel mitgedreht,
damit nicht die Verdrillung des Kabels beseitigt wird. Dann wird
der Spannhsken maglichst iiber der vorgesehenen Kabelein-
filhrungstelle auf dem Bauwerk an einem Tarnhaken, Steigeisen
usw, festgeklemmt, wobei das Rohr zur Aufnahme des Antennen-
kopfes senkrecht gestellt wird. Hiernach wird die Nadelantenne
mit Verlingerung in den Antennenkopf eingefiihrt und mittels des
Klemmbhebels festgeklemmt (s. Bild 2).

Das Kabel wird auf dem kiirzesten Wege in den Funkraum ge-
fiihrt, wobei Beschidigungen der Isolation peinlichst zu vermeiden
¢ind. Die Befestigung erfolgt durch Festbinden, soweit nicht ge-
e¢ignete Aufhingehaken zur Verfiigung stehen. Es ist grundsiity-
lich verboten, das Kabel mit Hilfe von Nigeln oder Stahlhaken
an der Wand direkt zu befestigen, da Gefahr besteht, die Isolation
zu beschiidigen. Bei der Verlegung durch Tiir- und Scharten-
6ffoungen ist darauf zu achten, daB das Kabel beim Schliefen der
Tiiren oder Schartenschieber nicht verleyt wird. Nach Maglich-
keit ist die Kabelisolation an den Durdhfithrungsstellen durch
Umwickeln mit Isolierband zu verstirken.

Die Liinge der Kabelleitung ist durch geeignete Wahl des Auf-
stellungsplatses fiir das Funkgerdt sowie der Anklemmstelle fiir
den Spannhaken und bestmigliche Leitungsfithrung so kurz wie
miglich zu halten.

Der Anschlufft des Kabels an den Antennenkopf hat fiir die Geriite-
gruppen I (Ultrakurzwellengeriite) und II (Kurzwellengeriite)
nach folgenden Richtlinien unterschiedlich zu erfolgen:

1. AnschluB der Geritegruppe I an den Antennenkopf

Bei der Gerditegruppe I (Ultrakurzwellengeriite) wird das ver-
drillte schwere Feldkabel bzw. der Z-Draht als Doppelleitung
verwendet. Es wird dabei nur ein Leiter mit dem Antennen-
kopf leitend verbunden. Der zweite wird kurz vor der Ver-
bindungsstelle abgeschnitten und — wenn vorhanden -- mit
etwas Isolierband festgelegt. Notfalls geniigt einfache Umwick-
lung mit diinner Schnur. Der zweite Leiter, der in dem Halte-
rohr des AntennenfuBes endet, darf die Innenwandung des
Rohres nicht beriihren. Bei Kontakt wird sofort jeglicher Ver-
kehr unmaoglich.-
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Die Antennenzuleitung ist bei dieser Anordnung in bezug auf
ikire Verlegung unempfindlich. Das Kabel kann also beliebig
dicht an den Winden oder iiber Eisenteile usw. verlegt werden.
Das Kabel celbst strahlt nicht.

AnschluBl der Geritegruppe II an den Antennenkopf |

Bei der Gerstegruppe I wird als Antennenzuleitung einfaches
oder doppeltes Kabel verwendet. Bei Verwendung des dop-
pelten Kabels werden beide Leiterenden abisoliert und gemein-
sam mit dem Antennenkopf leitend verbunden. Im Gegen-

. saly zur Anordnung bei der Geritegruppe I strahlt hier das

ganze Kabel. Es ist also auf eine moglichst freie Verlegung,
d. h. aul geniigenden Abstand von den Winden und grioBeren
Eisenteilen zu achten. Am zwedkmifligsten erfolgt die Auf-
hingung in 20—30 cm Entfernung von Decke und Winden an
kurzen Schnurstiicken. (Nichtleiter!)

Bild 3

Anschluf} der Gerdtegruppe 1



F. AnschluB3 der Gerite

Der Anschlu8 der Geriitegruppe I ist in Bild 3 dargestellt.

Es wird die Leitung, die mit dem Antennenkopf verbunden ist.
zu der Antennenbuchse oder -klemme gefiihrt, wiahrend die andere
Leitung mit der Gegengewichtsklemme oder dem Metallgehduse
des Funkgerates verbunden wird. Eine Erdleitung oder ein Gegen-
gewicht ist in den meisten Fallen nicht erforderlich.

Bei der Gerategruppe I1 wird das einfache Kabel mit der Antennen-
buchse oder -klemme verbunden. Wird ein zweiadriges Kabel ver-
wendet, so miissen beide Leiter gemeinsam an der Antennenbuchse
oder -klemme angeschlossen werden. Bei dieser Anordnung ist stets
ein Gegengewicht oder eine Erdleitung erforderlich. Verwendet
wird das geriiteeigene Gegengewicht, das in einer Ecke. des Raumes
ansgelegt wird, oder - eine gute metallische Verbindung mit der

Eisenarmierung wie Bunkertiir, Pumpenrohr usw. (Bild 4).
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AnschluB der Geridtegruppe II



G. Bedienung

Die Bedienung der Geriite erfolgt nach den in den Bedienungs-
anweisungen gegebenen Richtlinien. Zusiiglich ist hierbei folgendes
zu heachten: -

1.

Der Ausschlag des Antenncninstrumentes ist kein Malistab fiir
die abgestrahlte Sendeleistung und die damit erzielbare Reich-
welte,

Es kann vorkommen, dafl die Ausschlige des Anienneninstru-
mentes kleiner sind als bei Betrieb mit der geriteeigenen
Antenne. Die Ausschlige sind bei Telegrafie am griBten; es

ist daher zweckmiiBig, die Antennenabstimmung bei Telegrafie
vorzunehmen.

Das Antenneninstrument zeigt bei Verwendung der Antennen-
zuleitung auch einen Ausschlag, wenn die Antenne selbst nicht
angeschlossen ist. Aus dem Ausschlag des Antenneninstrumentes
ist daher micht zu ersehen, ob die Antenne oder die Zuleitung
unbeschidigt sind. Besonders im Gefecht sind daher beide von
Zeit zu Zeit auf Unterbrechungen zu iiberpriifen.

H. Erneuerung zerstorter Teiie

Infolge der notwendigen AuBenverlegung von Kabel, Spannhaken,
Antennenfull und Nadelantenne sind Verlegungen und Zerstérun-

gen durch Feindeinwirkung zu erwarten. Das Auswechseln ge-
schieht wie folgi:

4)

b)

c)

Nadelantenne

Die verbogene bzw. abgeschossene Antenne wird am Klemm-
hebel gelost und durch eine neue ersegt.

Antennenfuly

Es wird zweckmaBig ein vollstindiger AntennenfuB mit Spann-
haken und Antennenkopf mit der erforderlicien Kabellinge
ausgeriistet und bereitgehalten. Bei Verlegung oder Zer-
storung der auBerhalb des Bauwerks verlegten Teile wird dann
der vollstindige Antennenfufl mit Kabel ausgewechselt. Das
AuBlenkabel kann zuniichst provisorisch hingen bleiben, bis
eine sachgemille Aufhingung méglich ist.

Spannhaken

wie unter b)
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d) Antennenzuleitung

wie unter b)
Sollte nur eine Bes&ladlgung des AuBenkabels durch Brechen
oder ReiBen an einer Stelle vorliegen, so kann dieses behelfs.
miiig in der iiblichen Weise instandgeseft werden.

I. Pflege der Festungsantennenanlage a. A.

Das als Antennenzuleitung verwendete schwere Feldkabel hzw.
die Z-Drahtleitung sind nur beschrinkt feudhtigkeitssicher. Es
ist daher erforderlich, bei lingeren Betriebspausen (Tage oder
Wodmen) das Kabel mit dem AntennenfuB abzunehmen und es
im Eingang des Bauwerks oder in einer Scharte aufzubewahren.

Berlin, den 1. 11. 1944

Oberkommuando des Heeres
Heereswaffenamt

Aptsgruppe fiir Entwicklung und Priifung
im Auftrag:
Henigst.



