D. (Luft) T. 4058

Nur fir den Dienstgebrauch!

- Funk-Landegerit Fu Bl 2

| Gekéite- Handbuch

Februar 1943



Der Reichsminister der Luftfahrt ,
und Oberbefehlshaber der Lufiwaffe

Berlin, den 2. Februar 1943
Technisches Amt .

GL/IC-E4(IF)

Diese D.(Luft) T.4058 — N.f.D. — Funk-lande-Gerat FuBI2, Gerate-
Haridbuch, Februar 1943, wird hiermit genehmigt. Sie tritt mit dem Tage der
Herausgabe in Kraft.

Mit ihrem Erscheinen tritt die D. (Luft) T. 4058 — N.f.D. — Funk-Lande-
Gerat FuBl2, Gerate-Handbuch, Beschreibur{g sowie Betriebs- und
Wartungsvorschrift — September 1941, und D. (Luft) T. 4206 — N.f.D. —
PrUf-Qudrz-Kon’rroHer PQK4, Gerdte-Handbuch — Beschreibung und
Wirkungsweise sowie Bedienung und Wartung — Mai 1941, auber Kraft.
Sie sind gemdl Vorbemerkungen zur L. Dv. 1/1 zu vernichten.

A
Vorwald
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l. Beschreibung

A. Verwendu ngszweck

1. Das Funk-Landegerdat FuBl2 dient zur Durchfihrung von Fligen auf Leitstrahlen
der Lande-Funkfeuer (LFF) und &hnlicher Anlagen.

2. Es ist ein Teilgerdt im Rahmen einer Bordfunkanlage und wird hauptsdchlich
mit dem Bordfunkgerat FuG 10 und dem Peil-Geréit PeilGV oder PeilG VI zusammen-
geschaltet. ‘ \ :

B. Aligemeine Kennzeichnung des Landeverfahrens

3. Die grundsatzlichen Kennzeichen des Verfahrens der Landung nach einem Lande-
funkfeuer, die in gleicher Weise fiir das bisherige Funk-Landegeréat FuBl| (Empfanger -
EBI1 und EBI2) wie fir das vorliegende Funk-Landegerdt FuBI2 (Empfanger EBI3 und
EBI2) Galtigkeit haben, sind folgende: : ‘

4. Das Lande-Funkfeuer (LFF) besteht aus einem Ansteuerungs-Funkfeuer (AFF) und
zwei Einflugzeichen-Sendern (EZ). ‘ :

Das Ansteuerungs-Funkfeuer (AFF} strahlt Ansteuerungszeichen aus, durch die vom
Boden aus eine hindernisfreie Anflugrichtung festgelegt wird. Die Ansteuerungszeichen
werden mit dem Funk-Landegerdt empfangen und dem Flugzeugfihrer Obermittelt;
diesem wird also nicht wie beim Zielflug (ZFF) irgendein Kurs zum Flughafen gewiesen,
sondern ein eindeutiger, hindernisfreier Anflugweg vorgeschrieben. Zusdtizlich erhalt
der Flugzeugfihrer bestimmte Einflugzeichen (EZ), die ihm zwei for den Ansteuerungs-
vorgang wichtige Entfernungsangaben von der Rollfeldgrenze vermitteln. :

3. Das vollstandige Funk-Landeverfahren ist somit im wesentlichen gekennzeichnet
durch: ‘

2weite Anflugrichlung Haupt-Anflugrichtung

Strich-ZON8 v =
- L

P;nu-z,;, ° -
Zeichnung 1:
Die Ansteverung des Lande-Funkfeuers (LFF)
Darstellung in Aufsicht

a) Festlegung der durch Flughindernisse nicht getdhrdeten Anflugrichtung (Leitstrahl).

b} Ubermittlung von Einflugzeichen (EZ), und zwar einem Vor-Einflugzeichen (VEZ),
das dem Flugzeugfihrer anzeigt, daB er noch 3km von der Rollfeldgrenze ent-
fernt ist, und einem Haupt-Einflugzeichen (HEZ), das thm anzeigt, daB er noch
300 m von der Rollfeldgrenze entfernt ist.



6. Das Funk-Landegerat FuBI2 dient zur Aufnahme der Ansteuerungs--und Einflug-
seichen. Die von ihm aufgenommenen Zeichen werden gleichzeitig akustisch und
optisch kenntlich gemacht. Dem Flugzeugfihrer wird hierdurch eine standige Uber-
wachung des Kurses und die Feststellung bestimmter Entfernungen (3000 und 300 m}
vom Lande-Flughafen ermoglicht. Auferdem kann er bei groferen Entfernungen vom
Lande-Flughafen ungeféhr den Abstand schizen. )

7. Die akustische Kursiiberwachung' erfolgt durch Abhdren verschiedener Zeichen
der AFF-Strahlung. Bei Abweichungen vom Leitstrahl nach Backbord sind punkiférmige

Morsezeichen, bei Abweichung nach Steverbord. dagegen ‘sirichfdrmige Morsezeichen
Die Tonhdhe aller dieser der Leitstrahlkennung dienenden Zeichen entspricht hierbei
der Modelungsfrequenz des AFF (1150 Hz). ‘

8. Die optische Kursiberwachung wird nach dem Kurszeiger des Anzeigegerates for
Funk-Navigation durchgefiohrt. Der Kurszeiger nimmt bei Flug auf dem Leitstrahl die
Mittelstellung ein. Bei Abweichungen vom Leitstrahl schldgt der Zeiger im Takte der
Tastzeichen der AFF-Strahlung nach links aus, wenn das Flugzeug links vom Leitstrahl
fliegt, bzw. nach rechts, wenn es sich rechts desselben befindet. Der Flugzeugfihrer er-
kennt daraus zusdtzlich zur akustischen Kursiberwachung, welchen Kurs er zu stevern
hat, um die vorgeschriebene Anflugbahn zu finden bzw. zu halten.

Strich

Punkt %

Zeichnuﬁg 2: ,
Tastzeichen des Ansteuerungs-Funkfevers (AFF)
(Frequenz.im Bereich: 30,0—33,33 MHz; Ton 1150 Hz)

Ein zweiter Zeiger am lAnzeigeger("j’r zeigt die ‘Ausgangsspannung des Funk-Lande-
gerdtes an und 3Bt so einen erfahrungsmdBigen RickschluB auf die ungefdhre Ent-
fernung bis zum Flughafen zu.

Zeichnung 3:

Tastzeichen ‘des Vor-Einflugzeichens (VEZ)
(Frequenz 38,0 MHz; Ton 700 Hz)

9. Das Vor-Einflugzeichen (VEZ) wird in 3km Entfernung von der Rollfeldgrenze als
langsam getastetes, strichformiges Morsezeichen in tiefem Ton (700 Hz) empfangen und
zugleich durch Aufleuchten einer Glimmlampe im Takt der Morsezeichen am Anzeige-



gerdt sichtbar gemacht. Fir die Landung verringert der Flugzeugfihrer die Flughohe
auf die jeweils am Haupt-Einflugzeichen (HEZ) vorgeschriebene Mindesthdhe ,,h".

Haupt -Einflug -Zeichen Vor-Eintlug-Zeichen
HEZ VEZ

Anflugrichtung

Aufsetz? 2 |
punit Lo etwa 3Km —J

Zeichnung 4: | 'Zeichnung 5:
Die Ansteverung des Lande-Funkfeuers (LFF)- Tastzeichen des Haupt-Einflugzeichens (HEZ)
Darstellung in Seitenansicht . (Frequenz 38,0 MHz; Ton 1700 Hz)

10. Das Haupt-Einflugzeichen (HEZ) wird dann auf dem Leitstrahl 300 m vor der Roll-
feldgrenze als schnellgetastetes, punktférmiges Morsezeichen in hohem Ton (1700 Hz)
empfangen und wiederum gleichzeitig durch Aufleuchten der Glimmlampe im Tck’r der
Morsezeichen am Anzeigeger&t angezeigt.

- C. Aufbauplan
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Zeichnung 6:
Leitungspian

11. Die genaue Verkabelung ist aus dem Leitungsplan der jeweiligen Bordfunkanlage
zu ersehen. Eine Zusammenschaltung mit dem Bordfunkgerét FuG 10 zeigen die als An-
lagen 9 und 11 beigefigten Stromlaufpldne.
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D. Technische Merkmale und Arbeitsweise des
Gesamtgerites

Die mechorﬁsche Ausfihrung umfaBt folgende Kennzeichen:

Bausfoﬁ fir die Gerdte und Einbauteile:

Fir den Gestellaufbau der Empféanger und Einbauteile ist Leichtmetallgu®y ver-
wendet. Die Gehduse, Kappen und Aufhdngerahmen bestehen aus Leichtmetall-
blech. Das Dipol-Anpassungs-Gerat DAG 1 ist in einem Gehduse aus PreBstoff
untergebracht.

Aufhdngung der auswechselbaren Gerdte und Einbauteile:

Zwecks Austausches mit wenigen Handgriffen durch Verriegelung auf dafir vor-
gesehenen Aufhéngerahmen bzw. FuBplatten, und zwar: ’

federnd fir die Empfénger und den Umformer,

nicht federnd fir das Fern-Bedien-Gerdt.

AnschluB der auswechselbaren Gerdte und Einbauteile:

_Verbindung mit der Verkabelung Gber Kabelschwénze mit achtpoligen Leitungs-

d)

13.

al

bl

14.

a}

10

kupplungen (LKVIIl f und g).

Betriebssicherheit bei Hohenfligen:
Bei Flogen bis 12000 m Héhe.

Frequenzbereiche:

Beim Empfanger EBI3H und EBI3H 1 kann ieweﬂs einer von 34 Empfangskandlen
durch Handantrieb eingestellt werden. : :

Beim Empfanger EBI3F und EBI3 G kann jeweils einer von 33 E‘rhpfangskonélén
durch Fernanirieb vom Fern-Bedien-Gerét FBG2 bzw. FBG6 aus eingestellt
werden. . ' | |

Achtung! Die Kandle 1 (30,0 MHz) bis 32 (33,1 MHz) sind bei beiden Empfangern
gleichmabig Gber den Frequenzbereich verteilt.

Der Empfénger EBI3H bzw. EBI3H 1 verfugt auBerdem noch ober den Kanal 33
(33,2 MHz} und 34 (33,33 MHz). '

Beim Empfanger EBI3F entfallt .aus technischen Grinden der Kanal 34. Die
Frequenz 33,33 MHz ist dem Kanal 33 zugeordnet. '

Beim EBI3H, H1, F und G entspricht:

Kanal 1 30,0 MHz
Kanal 16 31,5 MHz.

for Empfanger EBI2: f = 38,0 MHz.

Antennen .
For Empfanger EBI3H, H1, F u. G:
Senkrechter Stab (sog. Bakenstab) von émm o und 0,8m Hoéhe (ber Deck, ein-

gebaut in Abspannmast fir Fest-Antenne. Wenn dieser nicht vorhanden, erfolgt
der Einbau in windschnittiger Verkleidung.



oder ausfahrbarer Antennenmast AM 5, der am Heck des Flugzeuges {unterhalb
des Leitwerkes) angeordnet ist und vom Bedien-Gerat BG 5 oder BG 5 A aus Uber
einen elekirischen Antrieb aus- und eingefahren werden kann. :

b) Fir Empianger EBI2: .
Dipol .von 2X1 m Lange im Abstand von 7cm unterhalb des Flugzeugrumpfes
in Richtung der Flugzeug-Langsachse mit windschnittigen Trégern befestigt.

15. Réhren , o
Fir das Funk-Landegerdt FuBl2 werden zwei Rohrenbaumuster bendtigt:

a) For EBI3: U = 12,6V
7 Stick RV 12P2000 b ~ 0,07 Amp.

b) Fir EBI2: Un = 126V
5Stick NF2 ‘ Jh ~ 0,195 Amp.
Hiervon in der Audionstufe eine nach bestimmten Toleranzen ausgesuchte Réhre
NF2A.

16. Stromquellen und Energlebedarf

a) Stromquellen:

24-Volt-Bordbatterie, die als Pufferbatterie zum Flugzeug-Generator geschaltet
ist. Aus ihr werden die Heizkreise der Empfénger-Réhren unmittelbar gespeist.
Die Anoden- und Ubrigen Hilfsspannungen liefert ein Umformer U8, der eben-

falls aus der Bordbaﬁene gespeist wird.

b) Energiebedarf:

Verbraucher Volt‘ Amperel)
Réhrenheizung for EBI3 Lo 04
Réhrenbeheizung fir EBI2 1 07
2229
Symmetrier-Widerstand WK 25 1.0
Umformer U8 | 3,0
Gesamt: .51
Zusétzlich:
Wahrend der Fernabstimmung des EBI3F bzw. G mit Fern- ,
Bedien-Gerat FBG 2 bzw. FBG. 6 . 43
Wahrend des Aus- oder Einfahrens des Antennenmastes AM5 2,35

17. Arbeitsweise

Die Betatigung des Fuhk—Londegeréfes wahrend des Fluges erfolgt ausschlieflich
durch den Funker (Fu), an dessen Platz das hierzu erforderliche Gerdt mit den dazu-

gehérigen Einbauteilen angeordnet ist (s. Zeichnung 6).

1) Die Angaben gelten fir eine Bordboﬁerlesponnung von 27 Volt.

bcﬁerlespannungen zwischen 22 und 29 Volt betriebsfahig.

Das Gerat ist jedoch bei Bord-

11



Die wichtigsten Merkmale der Betdtigung des Funk-Lgndegerdtes FuBI2, ‘das im
Rahmen einer Bordfunkanlage vorzugsweise mit FuG 10 und PeilGV oder PeilG VI
zusammengeschaltet wird, sind unter Voraussetzung dieser Zusammenschaltung
folgende: »

a) Einschalten (bzw. Ausschalted):

Durch Druckkndpfe an Selbstschaltern auf dem Bordstromverteiler.
b) Etwa 30 Sekunden nach erfolgtem Einschalten ist das Gerat betriebsklar!

c) Verkehrsartenwahl:

Am Schaltkasten SchK 13 des Bordfunkgerétes FuG 10 mit den ZFF/LFF-Schaltern.
Mit diesen wird vom Funker die Hérkappe des Flugzeugfihrers (AnschluBdose
ADb 11) — und falls erforderlich auch die eigene Hérkappe — an den Hor-
ausgang des Funk-Landegerdtes eingeschaltet. Gleichzeitig werden die Anzeige-
gerdte fir Funk-Navigation, die auch der Anzeige bei Zielflug-Betrieb dienen,
auf das Funk-Landegerat umgeschaltet.

Damit der Flugzeugfihrer den Funk-landeempfang hort, muB er an seiner
AnschluBdose ADb 11 auf ,,NFF” schalten.

d) Frequenzeinstellung:

Bei allen Ausfihrungen des Empféngers EBI3 (H, H1, F, G} vor ‘oder wéhreﬁd
des Fluges.

. Beim Empfénger EBI2 vor dem Fluge.

" E. Aufbau, Schaltung und Wirkungsweise der Gerite
“und Einbauteile |

1. Empfénger EBI3
18. Achtung!

Es gibt vier verschiedene Austihrungen von Empféngern EBI3, die in den nach-
folgenden Abschnitten

a) Empfanger EBI3H  (Ziffer 19 bis 25)
b) Empfanger EBISH 1 (Ziffer 26 bis 28)
c) Empfénger EBI3F  (Ziffer 29 bis 32)
d) Empfanger EBI3G  (Ziffer 33 bis 36)

beschrieben sind.

Die Empfanger unterscheiden sich im Grundautbau der Schaltung nur geringfigig.
Es haben daher die Ausfihrungen unter Ziffer 19 bis 25 fir alle Baumuster des
Empfangers EBI3 Gdltigkeit. Die zusdtzlichen Angaben unter Ziffer 26 bis 36 weisen
an Hand der ausfUhrlichen Schalibilder im wesentlichen nur auf die schaltungs-
technischen Unterschiede und betriebstechnisch zu beachtenden Gesichtspunkte hin.

12



‘ a) Empfdnger EBI3 H
19. Aufbau

Der auBere Aufbau ist aus Abb.7, der innere Aufbau aus Abb.30 im Abschnitt il
Ziffer 101, zu ersehen.

Haltewinkel Lautstarkeregler (W42 Kanal-
anzeige

AnschluB for HFKabel!

Eichkorrektur
C 50

Abstimmung Feststell-
hebel -

Kabelschwanz Nr. 3

Abb.7: Empfénger EBI3H

Frontansicht
20. Betdtigungsgriffe und Anschlijsse

a) Abstimmung:

Mit Kurbeltrieb auf der Frontplatte Einstellung eines der 34 Empfangskandle nach
einer in Kandlen geeichten Skala (beachte Ziffer 13q).

Fir Zwecke der Eichprifung ist auf der Skala der Kanal21 rot gekennzeichnei.

b) Feststellhebel mit den Stellungen ,,Fest — Lose”:

Zum Festklemmen des Kurbeltriebes for Abstimmung als Sicherung gegen
unbeabsichtigte Verstellung.

c) Lautstirkeregler (Pegelregler):

Einstellung mit grinem Einstellschlissel oder Schraubenzieher auf rote Marke?).

d) Eichkorrektur:

Einstellung eines Trimmers mit Schraubenzieher nur nach erfolgtem Réhrenwechsel.
der Eichtrimmer ist nach Offnen einer Drehklappe zugdnglich, und zwar: bei den
ersten Empfdngern des Baumusters EBI3H von der rechten Seite, bei allen
anderen Empfangern von der Frontplatte.

e) AnschluB} fir Prifgerat:

Fir Anschaltung des Frequenz-Kontrollgerdates PQK4 A oder des Prif- Vol‘rmeters
PV 10 oder des Empfanger-Prifgerates EPG 3.

*) Der Empfénger wird von der Lieferfirma mit dieser Einstellung des Pegelreglers geliefert. Je

nach dem Entstérungsgrad des Flugzeuges kann eine Nachstellung erforderlich werden. (Siehe
Betriebsvorschrift, Ziffer 85, Punkt 7.)

13



fl AnschluB for HF-Kabel:' |
Fir Anschlufd des zum Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1A fihrenden Kabels.

g) Kabelschwanz Nr.3:

Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung fir Zusammenschaltung des Empf'dng\ers
EBI3H mit dem Empfanger EBI2 und Anschluf. an die Stromversorgung.

21. Empfindlichkeit .

Sichere optische und akustische Anzeige des Ansteuerungskurses in.200 m Flughéhe'
ab 70 km Entfernung vom Flughafen {Strahlungsleistung des AFF am Boden: 500 Watt).

22. Selektivitat

Bei Abstimmung auf Kanal 16 ist nach einer VerstimmUng um 100 kHz eine 300- bis
400-fache -Eingangsspannung erforderlich, um die glelche Ausgangsspannung  zu
.erzielen.

23. Stromquellen und Energiebedarf

Stromquellen:
Réhrenheizung aus 24-Volt-Bordbatterie,

Anoden- und H||fsqunnungen aus Umformer U 8.

Energiebedarf:

_ Fir Rdhrenheizung Fir Anoden- und Hilfskreise
Volt 29 , 210
Ampere’) 04 ’ 0,01

24, Schaltung

Der Empfanger EBI3H ist ein Zwischenfrequenz-Empfénger mit sieben Rohren. Im
Gegensatz zum Geradeaus-Empféanger EBI1 wird beim EBI 3 die empfangene Frequenz
~ zundchst in eine niedrigere Hochfrequenz umgeformt, diese verstarkt und gleichgerichtet.

Der Empfanger hat dementsprechend schaltungsmabig folgenden Aufbau:

1 Hochfrequenz-Verstarkerstufe mit induktiv ongekoppelfem Splegelfrequenz-
Saugkreis im Eingang, -

1 Mischstufe,

3 Zwischenfrequenz- Vers’rorkerstufen

1 Gleichrichterstufe,

1 in den Empfénger EBI2 r@umlich eingeordneter Nlederfrequenz-Vers’rorker for:
2-stufige Verstarkung fur Sichtanzeige des AFF,
2-stufige Verstarkung fir Horempfang des AFF,

dazu:

1 Schwingstufe (Oszillator), wirkt auf die Mlschs’rufe zwecks Bildung der Zwischen-
frequenz, ,
1 Regelanordnung zur selbsttdtigen Regelung der Verstarkung der Hochfrequenz-
sowie ersten und zweiten Zwischenfrequenz-Verstérkerstufe (Regelung der

3) Siehe Fubnote 1) zu\ZiFFer 16.
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Gittervorspannung). Die Regelspannung wird einer besonderen — dem
Empfanger EBI2 eingegliederten — Regelcnordnung entnommen.

Ein Empfindlichkeitsregler wirkt durch Verstarkungsanderung der Hochfrequenz- und
Ersten Zwischenfrequenz-Verstarkerstufe.

EBI 3 | EBI2
yom HE | [ Misch- | | 1.2.8 | | Gleich- | '] NF- | | Sieb- | | nF- ] 2um Hor
AAG1A| Stufe Stufe ZF-Stufe richter |7 | Stufe kreis Stufe | AnschiuB
T I 1 ]
Schwing- . T NF- NF-
. Stufe | ' Stufe ” Stufe
Regel- I
*—@
| {anordnung AFN 2

| Vom Empfangs-
: teil fiir die EZ

v

Die grundsdtzliche Arbeitsweise des Empféangers, dessen Ubersichtsschaltplan
Zeichnung 8 und dessen Stromlaufschaltplan Anlage 1 zeigt, ist folgende:

a)

-b)

Die von der Stabantenne avfgenommene Empfangsenergie wird bei ein-
geschaltetem Empfdnger in der Hochfrequenz-Verstarkerstufe verstdrkt.

Die Empfangsenergie wird Uber das Antennen-Anpassungs-Gerat AAG 1A dem
Empfanger zugeleitet, in induktiver Kopplung auf den Schwingkreis (L10, C 36,
L15, C29} Ubertragen und durch (Rd6) verstarkt. Der jeweilige Empfangskanal
wird durch ,,Frequenzwahl” mit (C29) eingestellt.

An die in der Antennenzuleitung liegende Spule (L8) ist auferdem ein zweiter .
Schwingkreis (L8, C28) angekoppelt, der als Sperrkreis fir die Spiegelfrequenz
(Empfangsfrequenz plus doppelte Zwischenfrequenz) stets auf die Spiegel-
frequenz abgestimmt sein muf. Die Abstimmung erfolgt durch (C28), der gleich-
zeitig mit den Ubrigen Abstimmitteln des EBI3 eingestellt wird. Der Sperrkreis
verhindert, daf ein Stérer auf der Spiegelfrequenz, die ja in der Mischrohre die
gleiche Zwischenfrequenz ergeben wirde, wie die .Empfangsfrequenz in den
Empfénger gelangt.

Zur Regelung der Empfindlichkeit des Gescm’rempfdhgers wird die Verstarkung
von [R66) durch Anderung der Schirmgitterspannung am Pegelregler mit Potentio-

meter (W 42) eingestellt. Zum Ausgleich von Lautstdrkednderungen ist zusatzlich

eine selbsttatige Lautstdrkeregelung vorgesehen (siehe unter g).

Die verstarkte Empfangsenergie wird der Mischstufe zugeleitet und dort zwecks

- Erzeugung der Zwischenfrequenz mit einer Hilfsfrequenz gemischt.

Von der Anode (RS 6) gelangt die verstarkte Empfangsenergie an den Schwing-
kreis (L11, C30/C43), der durch (C30) abgestimmt wird. Uber (C45) wird die
verstarkte Empfangsenergie dem Gitter der Mischrdhre (R67) zugeleitet.

15
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Die zur Erzeugung der Zwischenfrequenz erforderliche Hilfsfrequenz wird in der
Schwingstufe erzeugt.

Die Schwingstufe mit (R 8) ist in indukfiver Rickkopplungsschaltung mit ab-
gestimmtem Anodenkreis (L12, C31/C53) aufgebaut. Die Frequenz der Hilfs-
schwingung, die sich um den Betrag der Zwischenfrequenz von der Empfangs-
frequenz unterscheiden muf, wird durch (C31) eingestelit. Durch ,Eichkorrektur”
ist nach erfolgtem Rohrenwechsel tber Trimmer (C 50) eine Nachstimmung méglich.

Die erzeugte Hilfsfrequenz wird (R67) der Mischstufe Uber die in deren Gitter-
kreis liegende Ankopplungswicklung des Spulensatzes (L 12} zugefihrt.

Die durch Mischung von- Empfangs- und Hilfsfrequenz entstandene Zwischen-
frequenz (ZF) wird in einem dreistufigen bandfiltergekoppelten ZF-Verstarker
verstdarkt.

Im Anodenkreis von (R&7) liegt das auf die ZF abgestimmte Bandfilter (Bf 1),
von dessen Sekundér-Schwingungskreis die ZF der (R61) zur Verstérkung zu-
geleitet wird.

EBI2

RS

€30 C45 (=
L] "
Lo v
W
C § Cﬁ? 26!
5 44

v ?ﬁf ﬁ“

c28

+A

vom
Empfangsteil’
fir die £Z

e
30 29
+4

!
!
|
!
|
8
|
|
i
!
!
!
!
1
:
!
!
1
|
i

Zeichnung 8:
Ubersichtsschaltplan fiir Empfénger EBI3 H

Die Verstarkung von (R& 1) wird durch Anderung der Schirmgitterspannung mit
Potentiometer (W 42) und selbsttatig nach Absatz g geregelt. ’

Vom Anodenkreis (R&1) gelangt die einstufig verstérkte ZF Gber (BF2) zu (RS2
und von dort Uber (Bf3) zu (R&3). (R62) ist an die selbsitdtige Lautstarke-
regelung Uber (W7} angeschlossen. :

e) Die dreistufig verstdrkte Zwischenfrequenz wird in der Gleichrichterstufe gleich-

gerichtet.

" (R6 3) arbeitet auf den auf die ZF abgestimmten Schwingkreis (L7, C24). Uber
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(C25) wird die ZF von hier der als Diode geschalteten (R6 4) zur Gleichrichtung
zugeleitet..



_f) Die durch Gleichrichtung in der Gleichrichterstufe ausgesiebte Tonfrequenz wird

~im Empfdnger EBI2 weiter verstdrkt, ge5|ebt und dem Hoér- und Sichtempfang
zugefihrt.

Zu diesem Zweck wird die erhaltene Tonfrequenz vom Arbeitswiderstand (W 17)
der Diode Uber den Ubertrager (44) der Réhre (47) des NF-Verstarkers zugeleitet
und verstdrkt. Im Anodenkreis der Réhre (47) wird die verstarkte Tonfrequenz
an einem zweikreisigen Siebkreis SK — einem auf 1150 Hz abgestimmten NF-

- Bandfilter — avufgeteilt. Fir Horempfang wird die Tonfrequenz Gber das Sieb-
glied (&6, 93) der Rohre (36) zur Verstérkung zugeleitet und Uber den Ausgangs-
_Ubertrager {40) abgehort. Fir Sichtanzeige am AFN 2 wird die Tonfrequenz Gber
Kondensator (63) der Rdéhre (68) zugeleitet, verstarki und von einer Wicklung
des Ausgangsubertragers (73) abgegriffen.

Durch die Verwendung eines auf 1150 Hz abgestimmten ‘Kopplungsgliédes
zwischen Rohre (47) und (68} wird verhindert, daP die ebenfalls in Rohre (36)
verstarkten tonfrequenten Zeichen der EZ-Sender die Kursanzeige am AFN 2

beeintrachtigen, da die Frequenzen 700 und. 1700 Hz am Slebkrels SK zusammen-
brechen.

g) Fir die selbsttdtige Verstdrkungsregelung des Empféngers EBI3 erhalten die
Rohren der Hochfrequenz- und ersten sowie zweiten Zwischenfrequenz-
Verstarkersiufe eine von der Ausgangsspannung des Empféngers abhdngige
Regelgittervorspannung.

Hierfir wird von einer Wicklung des Ausgangs-Ubertragers {73) die Tonfrequenz
dem Gleichrichter (75) zugefthrt und gleichgerichtet. Damit die Regelung erst
in geringerer Entfernung vom AFF einsetzt — wenn also die volle Verstarkung
des Empfdngers nicht mehr benétigh wird — erhdlt der Gleichrichter (75) Uber
Widerstand (74) eine Vorspannung. Uberschreitet die Tonfrequenzspannung an
der Wicklung des Ausgangs-Uberiragers (73) die Hoéhe dieser Vorspannung,
so wird sie vom Gleichrichter (75) gleichgerichtet. Dessen im Takt der Ton-
frequenz (1180 Hz) schwankender Richistrom fliet durch die Erstwicklung des
Ubertragers (77) und induziert in dessen Zweitwicklung eine Wechselspannung,
die der Gleichrichter {78) gleichrichtet. Der Richtstrom dieses Gleichrichters, der
von der Ausgangsspannung — und somit auch mittelbar von der Eingangs-
spannung — abhdngig ist, erzeugt an den Widersidnden (W13, W 14} im EBI3
einen Spannungsabfall. Dieser Spannungsabfall wird in voller Héhe als Regel-
gittervorspannung fir (R66) benutzt, ein Teil wird vom Verbindungspunkt (W 13,
W 14} abgegriffen und Ober die Widerstande (W2 bzw. W7) (R&1) bzw. [R62)
als Regelgittervorspannung zugeleitet. Es wird somit die Verstarkung der zuvor
genannten drei Rohren in Abhdngigkeit von der Eingangsspannung gesteuert.

Der parallel zu (W13, W 14) geschaltete Kondensator (82) bewirkt eine starke

Verzégerung (Tragheit) der Regelung, so dab die Zeichen des AFF mcht durch die
Regelung beeintrachtigt werden.

" h) Bei Vornahme von Abstimmungen am Empfdnger EBI3 wird die selbsttdtige
Verstdrkungsregelung durch Rechtsdrehen der Abstimmtaste am EBI2 aus-
geschaltet.

Die selbsttatige Regelung wi‘rd mit dem Schalter (79) in der Weise ausgeschaltet,
daf die Gitter der Rohren (R66, R6 1, R62) Uber den Widerstand (80) an Masse
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gelegt werden. Der Gleichrichter (78) arbeitet in diesem Falle auf keinen ge-
schlossenen Stromkreis und ist somit wirkungslos.

'25. Wirkungsweise. bej Empfang der Zeichen des AFF

q)

b)

Abweichungen vom Leitstrahl werden durch Ausschlag des Kurszeigers im AFN2
und durch Wahrnehmung des Kennungszeichens im Fernhérer der Fliegerkopf-
haube angezeigt.

Bei Abweichungen vom Leitstrahl Uberwiegt die Lautsidirke von Punkt- oder
Strichzeichen des AFF, und Gleichrichter (83) (siche Anlage 13) liefert Richisirom-
stéfe von der Dauer der auvfgenommenen Zeichen. Dieser Richtstrom flieBt durch
Wicklung Il des Ubertragers (86) und induziert in dessen Wicklung | bei Strom-
énderungen StromstéBe, die einen Ausschlag des Kurszeigers verursachen. Durch

~den parallel zur Wicklung | des Ubertragers (8¢) ~geschalteten  Amplituden-

begrenzer (87) ist das Mefwerk des Kurszeigers vor Uberlastung geschitzt.

Der Kurszeigerausschlag am AFN 2 wird stets durch die Richtung des ersten der
beiden kurz aufeinanderfolgenden StromstéBe enigegengesetzter Richtung be-
stimmt, die auf der Ausgangsseite des Ubertragers (86) durch die periodischen

~ Anderungen des Richtstromes von Gleichrichter (83) entstehen.

18

Da im Strichgebiet der Richtstrom zundchst ab- und dann zunimmt, im Punktgebiet
aber erst zu- und dann abnimmt, erfolgt der erste Stromstof und damit der Kurs-
zeigerausschlag in den beiden Gebieten in entgegengesetzter Richtung. Die
Magnetpole des Kurszeiger-MeBwerkes sind so ausgebildet, daf® die durch den
ersten Impuls ausgelenkte Drehspule durch den zweiten nur /s Sek. spater erfol-
genden nicht mehr beeinflupt wird. :

Die Vorgdnge im Empfénger bei der optischen Anzeige sind in Zeichnung9
schematisch dargestellt fir eine Abweichung nach rechts vom Leitstrahl (in das
Strichgebiet des AFF). -

Bestimmend fir den Ausschlag des Zeigers am AFN 2 sind die in Verbindung mit
den Pausen des Strichzeichens avftretenden Stromimpulse, und zwar wird die
Richtung des Ausschlages durch die Abnahme des Richtstroms am Ende jedes
Striches bestimmt, also dem Zeiger ein Impuls nach rechts gegeben. Der mit der
Wiederzunahme des Richtstromes (Beginn des neuen Strichzeichens) verbundene
entgegengesetzte Impuls kommt nicht zur Wirkung.

Bei Abweichung ins Punktgebiet des AFF bestimmen die mit'"dem Empfang des
Punktzeichens verbundenen Richtstroménderungen  (Zunahme und Wieder-
abnahme) die Bewegung des Zeigers. For die Richtung des Ausschlages ist die
Zunahme des Richtstromes mafigebend, also Ausschlag nach links.

Der Au‘sschlag des Zeigers nach rechts und links hat nach vorstehendem den
gleichen zeitlichen Verlauf. '

Die Starke der Stromimpulse fir das Anzeigegerdt nimmt bei Anndherung an den
Leitstrahl ab, da der Empfang und damit der Richtstrom in den Zeichenpausen
zunimmt. Die durch die einfallenden Zeichen des AFF hervorgerufenen Richt-
stroménderungen und damit die vom Ubertrager an das Anzeigegerét Uber-
mittelten Impulse werden somit kleiner. Auf dem Leitstrahl ist der Richtstrom
konstant, Impulse sind nicht vorhanden.



c) Der richtige Flug auf dem Leitstrahl wird durch bleibende Nullage des Kurszeigers
angezeigt. Zu Uberwachungszwecken mu3 jedoch der Entfernungszeiger am
"AFN 2 beobachtet werden, da die Stellung des Kurszeigers bei Flug auf dem
Leitstrahl mit der Stellung bei ausgeschaltetem Gerét iibereinstimmt. '

vom AAG la

i""ll'l' ‘ lilllxI'|||”l|||lll|1|||l ‘li 'l'l'lllm ’lllx ‘‘‘‘ T _
T il g L AR
HF-Teil ' ZF-Zeichen ¢ Tonfrequent mit 1150 Hz gemodeit)
d
zF-Te D ¥ B ¥ s N
T _A;F-_Z;ic;wen_msa;x)_ o
Gleich- .
richter
t = I ~ T =
_‘ T _‘ ___R;chmm‘ E Gleichrichters (83)
NF-Teil ‘ ’ ’
Gleichrichter(83) .
— ‘7& % Ao A |
' V echts »
NF-Teil ' Stromimpulse fiir An;eige-Gerc'it :
Ausgang -
» AFN1 , )
bzw. Jn dieser ‘Stellung Jn dieser Stellung
AFN2 i Jastrument empfindlich ‘.Ins!rumtnl unempfindlich

Zeichnung 9:

Darstellung des optischen Anzeigevorganges

Bei Flug auf dem Lleitstrahl liefert der Gleichrichter (83) einen durch Konden-
sator (84) gegldtteten Gleichstrom. Er bleibt ohne Einflud auf den Ubertrager (84)
und somit auf den Kurszeiger, der in diesem Falle nicht ausgelenkt wird.

Zu Uberwachungszwecken wird jedoch der Richistrom des Gleichrichters (83)
stdndig durch den Entfernungszeiger im AFN 2 angezeigt. Der gréfBtmagliche
Ausschlag des Entfernungszeigers ist im Herstellerwerk durch Einstellung des
Widerstandes (85) festgelegt. Die Einstellung ist so vorgenommen, daf® der Ent-
fernungszeiger bei Uberfliegen des AFF voll ausschlGgt.
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, b) Empfdnger EBI3H 1
~ 26. Avfbau

. Der aubere Aufbau entspricht dem des EBI3H (Abb.7). Zu beachten ist, daf bei
diesem Empfénger der Trimmer for Eichkorrektur nur von der Frontplatte aus zugdnglich
ist. Beim Einbau braucht also an der rechten Seite kein Platz fir die Betdtigung des
. Eichtrimmers gelassen zu werden. Der innere Aufbau ist aus Abb.20 im Abschnitt I,
Ziffer 101, zu ersehen. Beim Empfdnger EBI3H1 kann — in Abweichung vom
Empfanger EBI3H — der Handantrieb gegen einen Fernantrieb ausgewechselt werden.
Fuor diesen Austausch des Antriebes ist der Empié@nger jedoch unbedingt in das Her-
stellerwerk zurickzusenden, da er neu geeicht werden mub.

27. Betdtigungsgriffe und Anschlﬁsse
a) Abstimmung:

Mit Kurbeltrieb auf der Frontplatte Einstelluing eines der 34 Empfangskanéle
nach einer in Kandlen geeichten Skala.

Fir Zwecke der Eichprifung ist auf der Skala der Kanal 21 rot gekennzeichnet.

Nach Austausch des Handantriebes gegen einen Fernantrieb: Mit Fern-Bedien-
Gerdat FBG2 Einstellung eines der 33 gerasteten Empfangskandle (beachte
Ziffer 13a) nach einer die Kandle anzeigenden Skala am FBG 2 (siehe Ziffer 43).

b) Feststellhebel mit den Stellungen ,Fest — Lose”:

Zum Festklemmen des  Kurbeltriebes fir Abstimmung als Sicherung gegen
unbeabsichtigte Verstellung. :

c) Lautstarkeregler:
Einstellung mit grinem Einstellschiiissel oder Schraubenzieher auf rote Marke?).

d) Eichkorrektur: ' U

Einstellung eines Trimmers mit Schraubenzieher nur nach erfolgtem Rohrenwechsel.
Der Eichirimmer ist nach Offnen einer Drehklappe auf der Frontplatte zugdnglich.

e) Anschlup fir Prifgerat: - . .
Zur Anschaltung des Frequenz-Kontrollgerdtes PQK4 A oder, des Prif-Voltmeters
PV 10 oder des Empfénger-Prifgerdtes EPG 3.

) Anschluf fir HF-Kabel: - |
Zum Anschlu® des zum Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1A fohrenden Kabels.

g) Kabelschwanz Nr.3: _ ‘
Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung for Zusammenschaltung des Empféngers
EBI3H 1 mit dem Empfanger EBI2 und Anschlufh an die Stromversorgung.

~ 28.  Alle weiteren Angaben ber technische Merkmale und Schaltung des Empfangers
EBI 3H 1 entsprechen denen des Empfangers EBI3H (siche Ziffer 21 bis 25).

‘Der Stromlaufplan des EBI3H ist aus Anlage?2 zu ersehen.

4 Siehe Fuﬁhofe 2} zy Ziffer 20 c.
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c) Empfdnger EBI3 F
29. Avufbau

Der aufere Aufbau ist aus Abb. 10, der innere Aufbau aus Abb.31 im Abschnitt lil,
Ziffer 101, zu ersehen.

Haltewinkel

Haltewinkel

AnschiuB for HF-Kabel |

zum AAG 1A Kabelsdiwanz Nr. 3
Lautstarke-
AnschluB Eichkorrektur regler LY
for Profgerat {C 501 (W 424 Kabelschwanz Nr. 7

Abb. 10: Empfénger EBI3 F
Frontansicht

30. Betdtigungsgriffe und Anschliisse
a) Abstimmung:

Mit Fern-Bedien-Gerat FBG2 Einstellung eines der 33 ausgerasteten Empfangs-
kandle nach einer die Kandle anzeigenden Skala am FBG 2 (siehe Ziffer 43).

b) Lautstarkeregler:

Einstellung mit grinem Einstellschlussel oder Schraubenzieher auf rote Marke?).
c) Eichkorrektur: ‘

Einstellung eines Trimmers mit Schraubenzieher nur nach erfolgtem Réhrenwechsel.

Der Eichtrimmer ist nach Offnen einer Drehklappe auf der Frontplatte zugdnglich.
d) AnschluB} fisr Prif-Gerdt:

Fir Anschaltung des Frequenz-Kontrollgerdtes PQK4 A oder des Prif-Voltmeters
PV 10 oder des Empfanger-Prifgerdates EPG 3.

e) Anschluf3 fir HF-Kabel:
For Anschlufd des zum Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1 A fihrenden Kabels.
f) Kabelschwanz Nr. 3:

Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung fir Zusammenschaltung des Empféngers
EBI 3F mit dem Empfanger EBI2 und AnschluB an die Stromversorgung.

g) Kabelschwanz Nr.7:
Fir Zusammenschaltung des Empféanger-Fernantriebes mit dem Fern-Bedien-

Gerat FBG 2.

%) Siehe FuBnote 2 zu Ziffer 20 c.
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31. Alle weiteren Angaben iber technische Merkmale und Schaltung des Empfc“:ngefs
EBI3 F entsprechen denen des Empféngers EBI3H (siche Ziffer21 bis 25).

~ Der Stromlaufplan des EBI3F ist aus Anlage 3 zu ersehen.

32. Da die Abstimmung des Empfangers EBI3F fernbedient vorgenommen wird, ist
im Anschluf an Ziffer 24h nachzutragen: : '

a) Die Kanaleinstellung-des Empféngers EBI3 F wird fernbedient.

[

Zu diesem Zweck wird der im EBI3F eingebaute Fernantrieb vom Fern-Bedien-
Gerdt FBG2 aus in Betrieb gesetzt. Die Schaltung und Wirkungsweise des

gesamten Vorganges der Fernabstimmung geht aus der Beschreibung des FBG 2,
Zifter 43 bis 47, hervor.

- b) Wahrend des Fernabstimmvorganges ist ein Empfang nicht méglich.
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Um Mithdren der vom Fernabstimmvorgang erzeugten Stérungen zu verhindern,
wird der Ausgang des Empfangers EBI3F — solange der Fernantrieb arbeitet —
kurzgeschlossen, die automatische Lautstérkeregelung unwirksam gemacht und
die Anodenspannungszufthrung zum Empfanger EBI2 unterbrochen. Zeichnung 11

RelK2

EBI3 I l EBI2
: ' . '
R4 l l 47
£ ’vgv B .
—i - 44 =~
cs X2 | I | X
' RI [ ' l
1 )4 I
w17 | -- Tl e ]l"
' |
l +88 -8B .
a8 ' v v L s Ancodenspannung
- '_ ~-A +A _J 2umEBI 2
) Regelleitung
SpK1 - K3 -—@
(FuG16)
* Fern-Antrieb
-8B +58
Zeichnung 11:

Fir Empfdnger EBI3 F erweiterter Ubersichtsschaltplan
(Deckblatt zu Zeichnung 8)

AN

zeigt als Ergdnzung der Zeichnung8 die fir diesen Schaltvorgang zusdtzlich
erforderlichen Schaliteile. Auerdem ist daraus ersichtlich, da® — bei Zusammen-
schaltung mit FuG 16 — das Relais in gleicher Weise bei Driicken des FzF-Sprech-
knopfes fGr FuG 16 wirkt. Dies ist erforderlich, damit die Glimmlompe im AFN 2
nicht im Takt der niederfrequenten Modelung des Senders vom FuG 16 aufleuchtet.

Die Zusammenschaltung im Rahmen des Gesamigerdtes ist aus Anlage 12 zu
ersehen, wahrend Anlage 11 die Schaltung des Relaiskastens zeigt.

Einen Einblick in den Aufbau des Relaiskastens vermitteln die nachsichenden
Abbildungen, die durch Hinweise erldutert sind.



an. Die griinen und roten Einstellzahlen auf der rechten Seite der Frontplatte erfillen .
den gleichen Zweck bei Abstimmung des Funk-Landegerdtes FuBI .

Nach Lésen von vier Schrauben — je zwei auf der Oberseite und Unterseite des
Empfangers — kann der Empfdnger aus dem Gehduse gezogen werden. Beim Aus-
wechseln der Rdhren, besonders der Audionrdhre NF2 A, ist auf die Beschnffung neben
den einzelnen Rohrenplatzen sorgfaltig zu achten. In der Vorschrift fir Rohrenwechsel
(Ziffer 104) zeigt Abb.32 eine Innenansicht des Empféngers. Die in dieser Abbildung
for die Rohrenplatze angegebenen Teilzahlen entsprechen den Angaben des Strom-
laufschaltplanes, Anlage 5.

38. Betatigungsgriffe und Anschlisse

0) Abstimmung: |
Einstellung mit grinem Emstellschlusse!

b) Rickkopplung:

~ Einstellung mit grinem Einstellschlssel.

c] Abstimmtaste:

Einstellung mit grﬂﬁem Einstellschlissel. Nur bei Abshmmung des Empfangers
EBI 3 nach Ziffer 85, Punkt 1, zu betcmgen

d) Kabelschwanz Nr. 4:

Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung zur Zusammenschaltung des Empfdngers
EBI2 mit dem Empfanger EBI3F oder EBI3G und zum Anschlus an die Strom-
versorgung.

e) Kabelschwanz Nr. 5:

Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung zur Verbmdung des Empfqngerausgongs
“mit den for Hor- und Sichtanzeige vorgesehenen Einbauteilen.

39. Empfindlichkeit

Sicheres Ansprechen der Glimmlampe bei Uberfliegen eines EZ- Senders in 200m .
Hohe (Strahlungsleistung des EZ-Senders etwa 5 Watt, Kurs des Flugzeuges innerhalb
des Leitstrahles).

" 40. Stromquellen und Energiebedarf
Stromquellen: '
Réhrenheizung aus 24-Volt- Bordbo’r'rerle
Anoden- und Hilfsspannungen ‘aus Umformer U8

Energiebedart:
For Rdhrenheizung For Anoden- und . Hilfskreise ]
Volt ' 29 210
Ampere?) 0,7 ’ ' max. 0,028

41. Schaltung

Der Empfdanger EBI2 ist ein Einkreis-Empfanger mit funf Rohren. Er hat schaltungs-
mdBig folgenden Aufbau:

7} Siche FuBnote 1) zu Ziffer 16 b.
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Vom
DAG1

1 temperatur-unabhangiges Ruckkopplungs-Audion
1 Niederfrequenz-Verstarker fir: S
einstufige Verstarkung for die Glimmlampenanzeige der EZ
zweistufige Verstarkung fir die Sichtanzeige des AFF
zweistufige Verstarkung fior Horempfang des AFF (vgl. Ziffer 24)

NE- . Sieb- NF- Vom Empfangs-
ANZ I stfe [T Kreis \— Stufe [T tei fur das AFF
Zum Hor- .
_, NE- || N
) Audion Stufe [ | Stufe An:chluB

Die grundsétzliche Arbeitsweise des Empféngers, dessen Ubersichtsschaltplan in

Zeich

a)

nung 15 dargestellt ist — den Stramlaufplan zeigt Anlage 5 —, ist folgende:

Die vom Dipol unterhalb des Flugzeugrumpfes aufgenonimenen Zeichen der
EZ-Sender werden in der rickgekoppelten Audionstufe gleichgerichtet.

. Die hochfrequenten Zeichen der EZ-Sender gelangen tber das abgestimmte Dipol-

T

Anpassungs-Gerdt DAG 1 in den Empfanger EBI2 und werden hier durch das
auf die Frequenz 38,0MHz abgestimmte Audion (6) gleichgerichtet. Zwecks Er-

vom Empfangs-Teil
fdr das AFF

e
@

C\N
&
(Y N

W
L O

E

l
I

Dipol

Zeichnung 15: :
Ubersichtsschaltplan des Empfdngers EBI 2

hohung der Empfindlichkeit ist das Audion induktiv durch Spule {1, Wicklung 1)

‘rickgekoppelt. Die Einstellung der Rickkopplung erfolgt durch Anoden-Span- |

b)
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nungsdnderung am Potentiometer (10).

Fir Horempfang der Einflugzeichen wird die durch Gleichrichtung in der Audion-
stufe erhaltene Tonfrequenz (700 bzw. 1700Hz) in zwei Stufen des Nieder-
frequenz-Verstdrkers verstdrkt. :

Vam Anodenkreis der Audionstufe wird die Tonfrequenz durch Ubertrager (14)
der Niederfrequenz-Verstérkerstufe - mit Rohre (15) und durch Ubertrager (23)
der zweiten Niederfrequenz-Verstérkerstufe mit Rohre (36) zugeleitet und an der
Zweitwicklung des Ausgangs-Ubertragers (40) mit Fernhdrern abgehdrt.




Um den Einbau des Relais (R1) zu zeigen, ist in Abb.13 auch das Abdeckblech
for die Relaiskammer entfernt. Fir Anschluf3 der Kabel ist es jedoch nur erforder-

Abdedkblech for Abdeckblech fae

Kabelk! 1 .
Kabelklemmleiste Relaiskammer abellzmnleists Relcis R 1)

Abb. 12: Relaiskasten RELK 2 Abb. 13: Relaiskasten RELK 2
geschlossen offen

lich, das in Abb.12 bezeichnete Abdeckblech — durch vier mit roten Ringen
gekennzeichnete Schrauben befestigt — abzunehmen.

d) Empfdnger EBI3 G
33. Avufbau
Der dubere Aufbau entspricht dem des EBI3F. Siehe daher Abb. 10 unter Ziffer 29
und Abb. 31 im Abschnitt lll unter Ziffer 101.

34. Betdtigungsgriffe und Anschliisse
a) Abstimmung:

Mit Fern-Bedien-Gerat FBG 6 Einstellung eines der 33 gerasteten Empfangskandle
nach einer die Kandle anzeigenden Skala am FBG 6 (siehe Ziffer 48).

b) -Lautstarkeregler:
Einstellung mit grinem Einstellschlissel oder Schraubenzieher auf rote Marke®).
c} Eichkorrektur:
Einstellung eines Trimmers mit Schraubenzieher nur nach erfolgtem Réhrenwechsel.
Der Eichtrimmer ist nach Offnen einer Drehklappe auf der Frontplatte zugdnglich.
d) Anschluf} fir Prifgerét:
Fir Anschaltung des Frequenz-Kontrollgerates PQK4 A oder des Prif-Voltmeters
PV 10 oder des Empfanger-Prifgerdtes EPG 3.
e) Anschluf} fir HF-Kabel:
Fir Anschiu® des zum Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1 A fohrenden Kabels.

f) Kabelschwanz Nr. 3: .
Kabel mit achtpoliger Leitungskupplung fir Zusammenschaltung des Empfdangers
EBI3 G mit dem Empfanger EBI2 und Anschluf an die Stromversorgung.

g) Kabelschwanz Nr.7:

For Zusammenschaltung des Empfanger-Fernantriebes mit dem Fern-Bedien-
Gerat FBG 6.

% Siehe FuBnote 2) zu Ziffer 20 c.
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35. Alle weiteren Angaben Gber technische Merkmale und Schaltung des Empfdngers
EBI3 G entsprechen im wesentlichen denen des Empfdangers EBI 3 H, Ziffer 19 bis 25.

Der Stromlaufplan des EBI3 G ist aus Anlage 4 zu ersehen.

36. Die wesentlichsten schaltungstechnischen Unterschiede gegeniber dem Empfanger
EBI3F liegen in der Ausfihrung der Schwingstufe.

Fir die Feinabstimmung (Veréinderung der Abstimmung um etwa + 15kHz) werden
im Schwingkreis der Schwingstufe zwei Zusatzkapazitéten fernbedient geschaltet.

Mit dem Schalter am Fern-Bedien-Gerét FBG & werden Relaisstromkreise einge-
schaltet. In Stellung ,,C* dieses Schalters ist im Schwingkreis der Schwingstufe eine
Kapazitat durch ein Relais zugeschaltet. In Stellung ,—15kHz" dieses Schalters wird
ein zweiter Relaisstromkreis geschlossen und dadurch eine zweite Kapazitat zuge-
schaltet. In Stellung ,,+ 15kHz" des Schalters am FBG 6 sind beide Relaisstromkreise
unterbrochen und dadurch beide Kapazitdten abgeschaltet. Durch Betatigung des
Feinabstimmschalters am FBG 6 wird der Empfang nicht unterbrochen.

2. Empfanger EBI2

37. Aufbau

Eine Frontansicht des Empfangers EBI2 zeigt Abb. 14, die durch Hinweise erldutert
ist. Neben einigen Hinweisen in Klammern gesetzte Bezeichnungen entsprechen den

Audionrickkopplung Abstimmtaste

Anschluf} far Kabel
zum DAG 1

. Haltewinkel

y ;
Kabelschwanz Nr. 5 Kabelschwanz Nr. 4

Abb. 14: Empfanger EBI2
Frontansicht

Teilzahlen des Ubersichtsschaltplanes (Zeichnung 15 unter Ziffer 41). Jeder Einstellteil
ist durch eine Drehklappe abgedeckt, nach deren Offnen die Betdtigung mit Hilfe von
Einstellschlisseln durchgefthrt wird. Die gelben Zahlen neben den links angeordneten
Einstellteilen geben die einzuhaltende Reihenfolge bei der Abstimmung des Empféngers
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c) Fir Sichtempfang der Einflugzeichen wird die durch die Audionstufe erhaltene

Tonfrequenz in einer Stufe des Niederfrequenz-Verstdrkers verstarkt und der
Glimmlampe des Anzeigegerites fiir Funknavigation zwecks Sichtbarmachung der
Einflugzeichen zugeleitet.
Wie bereits unter b} for Hérempfang angegeben, werden die tonfrequenten
Zeichen in der Niederfreqenz-Verstarkerstufe mit Rdhre (15) verstarkt und auf die
Wicklung Il des Ubertragers (23) der Glimmlampe im AFN1 bzw. AFN?2 zu-
gefthrt.

42. Wirkungsweise bei Empfang der Einflugzeichen.

a) Bei richtigem Kurs werden die Einflugzeichen an der Glimmlampe im AFN 2 kennt-
lich gemacht und gleichzeitig mit dem Daverton des richtigen Kurses im Fernhdrer
der Fliegerkopfhaube wahrgenommen.

Fir die optische Anzeige der EZ erregt die Tonfrequenz der Wicklung |l des Trans-
formators (23) die Glimmlampe im Anzeigegerdt fir Funknavigation. Diese
Glimmlampe ist mit einer Gleichspannung, die am Potentiometer aus den Wider-
stdnden (32, 33) — siehe Anlage 5 — in Empfdnger EBI2 abgegriffen wird, so
weit vorgespannt, daf) sie bei zusatzlicher Zufihrung einer tonfrequenten Wechsel-
spannung zindet. Der parallel zur Wicklung Il des Transformators (23) geschaltete
KurzschluBkreis KS — Kondensatoren (24 und 26), Drossel (27) — verhitet, doB
die Tonfrequenz der AFF-Modelung (1150 Hz) auf die Glimmlampe einwirken
kann. Infolgedessen kann die Glimmlampe nur von den tonfrequenten Zeichen
(700 bzw. 1700 Hz) der EZ-Sender erregt werden. Fir die akustische Anzeige der
EZ wird die Tonfrequenz der Wicklung | des Transformators (23) in Réhre (36)
gleichzeitig mit den tonfreqbenten Kurszeichen des AFF verstérkt.

3. Fern-Bedien-Gerdat FBG 2

43. Aufbau
Den dufderen Autbau dieses nur fir die Abstimmung des Empféngers EBI 3 F erforder-
lichen Einbauteiles zeigt Abb. 16.

Nadhlaufanzeige Verriegelungsschraube

Befestigungsschraube
far Kappe

Zeiger for
Kanalein
stellung

Verriegelungs-

schraube

Abstimmung Befestigungsschraube
’ for Kappe

Abb. 16: Fern-Bedien-Gerdt FBG 2
AuBenansicht
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Das Fern-Bedien-Gerdit ist leicht auswechselbar. Es ist zu diesem Zweck auf einer
FuBplatte verriegelt, die fest an die Verkabelung des Einbausatzes angeschlossen ist.
Die Verbindung mit der Verkabelung des Einbausatzes erfolgt Gber Messerkontakte.

Messerkontaktleiste FBG2 Kappe

FuBplatte » Abstimmknopf Befestigungsschrauben
fir Kappe

Abb. 17: Fern-Bedien-Gerat FBG 2

Innenansicht mit Fufiplatte

Aus Abb. 17, die eine Innenansicht des Fern-Bedien-Gerates FBG 2 zeigt, ist dies zu
ersehen.

44. Betdtigungsgriffe

a) Abstimmung:

b)

c)
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Knopf fir Einstellung eines der 33 Empfangskandle nach einer die Kandle an-
zeigenden Skala. Fir Zwecke der Eichprifung ist der Kanal 21 rot gekennzeichnet.

Die Kanaleinstellung darf héchstens finfmal zeitlich hintereinander neu vorge-
nommen werden (Gefahr zu grofer Erwarmung von Geber und Antriebl).

Weitere Kanaleinstellungen sind erst nach mehreren Minuten Pause zuldssig!

Nachlaufanzeige:

Anzeige fir Nachlauf des vom Abstimmantrieb (im Empfénger EBI3F) einge-
stellten Empfangskanals.

Verriegelung fir Aufhdngung:

Betdatigung mit Schraubenzieher. Vor dem Abziehen des Fern-Bedien-Gerdtes
von der FuBplatte missen die beiden rot gekennzeichneten Schrauben auf der
Oberweite der Kappe durch Linksdrehen geldst werden. Nach dem Aufsetzen
des FBG 2 auf die Fubplatte sind die Schrauben durch Rechtsdrehen wieder fest-
zuziehen.



- 45. Energiebedarf

Etwa 1 Amp. bei 28 Volt®) Betriebsspannung. Der Strombedarf fir die gesamte Fern-
abstimmung — also FBG2 und Antrieb im EBI3F — betragt wdhrend der Dauer des
Abstimmvorganges 4,3 Amp. (vgl. Ziffer 16b).

46. Schaltung

Das Fern-Bedien-Gerat FBG?2 dient der Fernsteuerung des Abstimmantriebes im
Empfanger EBI3F. Es besteht im wesentlichen aus einer verstellbaren Kontakteinrich-
tung, die die Einschaltung des Motors im Empféngerantrieb bewirkt, und einem Schritt-
schaltwerk, das den Nachlauf des Empfanger-Antriebes auf den gewdhlten Kanal an-
zeigt. Die vollstandige Schaltung des Fern-Bedien-Gerdtes FBG 2 in Verbindung mit dem
Schaltbild des Antriebes im EBI3F zeigt Zeichnung 18. Das Schaltbild des Antriebes
allein — ohne Zusammenschaltung mit dem FBG 2 — geht aus Anlage 3 hervor.

47. Wirkungsweise

Fir die Besprechung der Wirkungsweise ist Zeichnung 18 zugrunde gelegt. Sie zeigt
den Augenblick, in dem am FBG 2 gerade ein Empfangskanal gewdhlt ist und der An-
trieb im EBI3F die gewinschte Einstellung noch nicht vorgenommen hat.

a) Nach erfolgtem Einschalten der Rohrenheizung des Funk-Landegerdtes FuBl2 ist
die Fernbedienung fir die Einstellung des Empfangers EBI3F betriebsfdhig. Sie
wird mit dem Knopf am FBG 2 vorgenommen. Es ist hierbei gleichgiliig, in welcher
Richtung der Knopf gedreht wird.

Der Knopf am FBG 2 besitzt keinen Anschlag. Das nach beiden Einstellrichtungen
vorhandene Spiel des Knopfes ist beabsichtigt, um eine einwandfreie Einrastung
auf den einzelnen Stellungen sicherzustellen.

Die Einstellung eines Empfangskanals wird dadurch eingeleitet, dal mit dem
Einstellknopf die Plaite mit der Nocke (N2} in die dem gewdhlten Empfangskanal
zugeordnete Stellung gedreht wird. Hierdurch wird Uber den Rasthebel (H 1) aus-
gehoben und gleichzeitig der Kontakt (K1) geschlossen. Nocke (N2} gibt gleich-
zeitig den Hebel (H2) frei, wodurch Kontakt (K2) schliept. Uber (K2) Einschaltung
der Motorkupplung IMg3) (Kupplung von Motor [M1] mit Rast- und Nocken-
scheibe). Durch Anziehen von (Mg3) gleichzeitig SchlieBen von (K3) und damit
Einschalten von (Mg4). Durch (Mg4) Ausheben der Raste aus der Rast- und
Nockenscheibe und SchlieBen von (K4), tber den der Motor (M 1) eingeschaltet
wird. Antrieb lauft mit Rast- und Nockenscheibe um. Die Nocken auf der Nocken-
scheibe wirken gleichzeitig for Impulsgabe und Rasten. Durch Ablauf der '
Nockenscheibe erfolgt Gber (K5) und (Ké) eine Impulsgabe auf das Schrittschalt-
werk (Mg 5). (Mg 5} dreht die Scheibe mit den Armen (A1, Aé) bis auf Kanal 33.
In dieser Stellung wird (K é) gedfinet und die Impulsgabe durch (K 5) unterbrochen.
(Dieser Zeitpunkt ist in Zeichnung 18 fir [Ké] dargestell). Damit ist die Vor-
synchronstellung erreicht. Der Antrieb im EBI3F l&uft jedoch weiter um, bis eine
Nocke fir Kontakt (K7) diesen schlieBt. Da (K7) parallel zu (Ké), kann der
Impuls von Nocke 34 Gber (K5) auf (Mg ) wirken. (Mg &) geht einen Schritt —
“von Stellung 33 auf Stellung 34 (griner Sekfor] — weiter, wodurch (Ké) wieder
geschlossen ist. Gleichzeitig wird (K1) gedfinet, da Arm (A1) Gber Zwischenhebel
(N1} die Halteklinke {H 1) ausgehoben hat. Antrieb im EBI3F und Schrittschalt-
werk im FBG2 sind damit synchron. Wenn die Nachlaufanzeige auf Stellung 34
steht, 1uft der Antrieb im EBI3F weiter um, da (K2) immer noch geschlossen. Yon

8) Das Gerdt ist bei Bordbatteriespannungen zwischen 22 und 29 Volt betriebsféhig.
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Nocke (N'1) im Antrieb beginnend, wirken die der gewdhlten Einstellung ent-
entsprechenden weiteren Impulse Gber (K5) und (Ké) auf (Mg 5). Der Arm (A1,
A6) wird hierbei durch (Mg5) gedreht, bis in der gewdhlten Stellung der Hebel

i

FBG 2 Antrieb im EBI 3F

Zeichnung 18:
Ubersichtsschaltplan fiir Fernabstimmung

(H2) auf die Nocke (N2} auflduft und dadurch (K2) gedfinet wird. Nachein-
ander werden jetzt (Mg3), IMg4) und (M 1) stromlos. Der Rasthebel rastet ein,
die Kanaleinstellung ist vorgenommen.

b) Zwecks weiterer Erltuterung der Arbeitsweise der Fernabstimmungsvorrichtung

30

werden nachstehend drei Mglichkeiten von Einstellungen besprochen.

1. Wahl von Kanal 33, Ausgangsstellung Kanal 1 (gréfte Anzahl der Schali-
folgen). ‘ _
Kontakte (K1), (K2) schlieBen, (K6) auch geschlossen, da Ausgangsstellung
Kanal 1. Motorkupplung (Mg 3} setzt ein usw. (siche Ziffer47a). Der Antrieb
IGuft und die Impulse der Nocken 1 bis 33 treiben das Schrittschaltwerk (Mg 5)
einmal herum bis Stellung 33, in der (K6) &ffnet. Der Impuls von Nocke 34
wirkt Ober Kontakt (K7 auf das Schrittschaltwerk (Mg 5), das eine Stellung
weiter auf Stellung 34’ (griner Sektor) schaltet. (K1) 6ffnet, (K&) schlieBt
wieder. Der Antrieb IGuft noch einmal um und gibt die Impulse 1 bis 33 auf



das Schrittschaltwerk (Mg 5), das entsprechend auf Kanal 33 lauft. (K2) offnet
wieder, die Motorkupplung (Mg 3) hebt aus usw. (siehe Ziffer 47a).

2. Wahl von Kanall, Ausgangsstellung Kanal 33 (kleinste Anzahl der Schalt-
folgen).
(K1) und (K2) schliePen. (Ké) offen — da Ausgangsstellung Kanal 33 —,
jedoch Uberbrickt durch (K7), der in dieser Stellung geschlossen ist. Motor-
kupplung (Mg 3) setzt ein usw. Der Antrieb l&uft von Kanal 33 auf Stellung 34
(griner Sektor). Der Impuls von Kontaktnocke 33 wirkt hierbei Gber (K7)
auf das Schrittschaltwerk (Mg 5), das auf Stellung 34 (griner Sektor) schaltet.
(K 1) &ffnet, der Impuls von Nocke 1 schaltet auf Kanal 1, (K2) 6ffnet, (Mg 3)
hebt aus usw.

3. Antrieb und FBG 2 sind nicht synchron, z.B. FBG2 auf Kanal 16, Antrieb aut
Kanal 8, gewdhlt wird z. B. Kanal 3.
(K1), (K2) geschlossen, (Ké) ebenfalls geschlossen, da Ausgangsstellung
beim FBG 2 Kanal 16. Motorkupplung (Mg 3) setzt ein usw. Der Antrieb lauft.
Die Impulse von Kontaktnocken @ bis 25 wirken auf (Mg 5} und drehen auf
Stellung 33. Jetzt offnet (K6), der Antrieb lauft weiter. Die Impulsgabe ist
jedoch unterbrochen, bis Kontaktnocke33 — da (K7) in dieser Stellung
geschlossen — auf (Mg5) einen Impuls gibt. (Mg ) schaltet nunmehr von
Kanai 33 auf Stellung 34 (griner Sekior), womit FBG2 und Antrieb synchron
sind. Jetzt offnet (K1), (K&) schliet wieder und die Impulse von den Kontakt-
nocken 1 bis 3 schalten (Mg 5) auf Kanal 3. Die Nocke (N 2) hebt (H2) hoch,
(K2) offnet, Motorkupplung (Mg 3) hebt aus usw.

c) Lauft die Nachlauvfanzeige fir den vom Abstimmantrieb im EBI3F eingestellten
Empfangskanal nicht auf die gewdhite Stellung noch oder bleibt sie irgendwo
stehen, so ist das Fern-Bedien-Gerdt FBG 2 gegen ein anderes auszutauschen.

Néhere Anweisungen hierfir siehe Ziffer 120 und 121.

4. Fern-Bedien-Gerdt FBG 6
48. Aufbau
Den auPeren Aufbau dieses nur fir die Abstimmung des Empfangers EBI3 G erfor-
derlichen Einbauteiles zeigt Abb.19. Das Fern-Bedien-Gerdit ist zwecks leichter Aus-

Befestigungsschraube Feinabstimmschalter
for Kappe

Verriegelungsschraube

Zeiger for Nadhlaufanzeige
Kabeleinstellung

Abstimmung

FuBlplatte mit
Kabelschwanz

Befestigungsschraube
fir Kappe

Verriegelungs-
schraube

Abb. 19: Fern-Bedien-Gerdat FBG 6
Aufenansicht
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wechselbarkeit auf einer Fubplatte verriegelt, die fest an die Verkabelung des Einbau-
satzes angeschlossen ist. Die Verbindung mit der Verkabelung des Einbausatzes
erfolgt Uber Messerkontakte, deren Anordnung aus Abb. 20 hervorgeht.

FuBplatte

Kontoktaufnahme und
Messerkontakte

Knopf Kappe

Abb. 20: Fern-Bedien-Gerdt FBG 6
Innenansicht mit FuB3platie

49. Betdligungsgriffe

a)

b)

)

d)

Abstimmung:
Knopf fir Einstellung eines der 33 Empfangskandle nach einer die Kandle

anzeigenden Skala. Fir Zwecke der Eichprifung ist der Kanal 21 rot gekenn-
zeichnet.

Die Kanaleinstellung darf héchstens 5mal zeiilich hintereinander neu vor-
genommen werden (Gefahr zu grofer Erwdrmung von Geber und Antriebl).
Weitere Kanaleinsteilungen sind erst nach mehreren Minuten Pause zuldssig!

Nachlaufanzeige:

Anzeige fir Nachlauf des vom Abstimmantrieb (im Empfanger EBI3G) ein-
gestellien Empfangskanals.

Feinabstimmung:

Schalter fir Veranderung der Kanalabstimmung um 4 oder — 15kHz. Vor jeder
Einstellung eines Empfangskanals auf ,,0“ zu stellen.

Verriegelung fir Aufhdngung:

Betatigung mit Schraubenzieher. Vor dem Abziehen des Fern-Bedien-Gerdtes
von der FuBplatte missen die beiden rot gekennzeichneten Schrauben auf der
Oberseite der Kappe durch Linksdrehen geldst werden. Nach dem Aufsetzen
des FBG 2 auf die FuBplaite sind die Schrauben durch Rechtsdrehen wieder fesi-
zuziehen.

50. Energiebedarf

Etwa 1Amp. bei 28Volt*) Betriebsspannung. Der Strombedarf fir die gesamte
Fernabstimmung — also FBG 6 und Antrieb im EBI3 G — betragt wahrend der Daver
des Abstimmvorganges 4,3 Amp. (vgl. Ziffer 16b).

%) Siehe FuBnote 8 zu Ziffer 45.
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51. Schaltung

Das Fern-Bedien-Gerdt FBG 6 dient der Fernsteuerung des Abstimmantriebes im
EBI3G und der stufenweisen Feinabstimmung um + oder — 15kHz. Das FBG6
besteht im wesentlichen aus einer verstellbaren Kontakteinrichtung, die die Einschaltung
des Motors im Empféngerantrieb bewirkt, und einem Schrittschaltwerk, das den Nach-
laut des Empfangerantriebes auf den gewdhlten Kanal anzeigt. Die vollsténdige
Schaltung des Fern-Bedien-Gerdtes FBG 2 in Verbindung mit dem Schaltbild des An-
triebes im EBI3G zeigt Zeichnung 18 unter Ziffer47. Das Schaltbild des Antriebes
allein — ohne Zusammenschaltung mit dem FBG é — geht aus Anlage 4 hervor.

52. Wirkungsweise

Die Wirkungsweise der Feinabstimmung ist aus Ziffer 36 zu ersehen. Fir die
Wirkungsweise der Fernsteuerung des Abstimmantriebes im Empfanger EBI3 G haben
die Ausfohrungen unter Ziffer 47 ebenfalls Giltigkeit.

5. Antennen-Anpassungs-Gerat AAG 1A
53. Aufbau

Eine Aufdenansicht des Antennen-Anpassungs-Gerdtes zeigt Abb.21. Im Gegensatz
zum Antennen-Anpassungs-Gerat AAG 1, das for den Empfénger EBI1 erforderlich
war und bei Austausch dieses Empfdngers gegen den EBI3 ebenfalls ausgewechselt
werden muf3, sind an dem AAG 1A keine Farbmarkierungen angebracht. Beim Aus-
tausch konnen die Befestigungsldcher des AAG 1 verwendet werden (Ziffer 127).

AnschluB for Antenne
{Bakenstab}

Drehkloppe fir

Trimmer (C 1}
Anschlu for HF-Kabel AnschluB for
zum Zielflug-Emptanger HF-Kabel zum E Bl 3

Abb. 21: Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1a
AuBenansicht

Neu ist beim AAG 1 A der Anschlu® ,Prof Eing.”, der fir die Prifung der Empfindlich-
keit des Empfangers EBI3 mit Hilfe des Empfanger-Prif-Gerdtes EPG 3 erforderlich ist.

Eine Innenansicht des AAG 1A zeigt Abb. 22, die durch Hinweise erlédutert ist. Ein
Abnehmen des Deckels tir die Abstimmung ist nicht erforderlich.
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Einstell-Trimmer (C 1)

Blitzschutz-Sicherung

Abb. 22: Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1A
Innenansicht

54. Betdtigungsgriffe und Anschlisse

a) Abstimmung:
Durch Einstellung eines Trimmers mit grinem Einstellschlissel oder Schrauben-
zieher nach Offnen eines Drehverschlusses auf der Oberseite des AAG 1 A.

b) Antennenanschluf}

c) Anschluf3 for HF-Kabel zum EBI3

d) Anschluf3 fir HF-Kabel zum Zielflug-Empféanger

e) Anschluf} ,,Prif Eing.”:
Nach Herausziehen einer Blindkappe fir Anschlufy des HF-Kabels zum Empfénger-

Prif-Gerat EPG 3. Nach Beendigung der Empfdngerprifung ist die Blindkappe
wieder aufzusetzen.

55. Schaltung
Serien-Resonanzkreis sowie Drossel und Widerstand zwecks Anpassung der Stab-

antenne an den Empfdanger EBI3 sowie an einen Zielflug-Empfénger. Zusdtzlich ein-
gebaut eine Blitzschutz-Sicherung.

56. Wirkungsweise

Das AAG 1A dient der Anpassung der Stabantenne und ihrer Zuleitungen, die in
verschiedenen Flugzeugen verschiedene Abstimmwerte haben kénnen, an den
Empféngereingang.

Das AAG 1A braucht — im Gegensatz zum AAG1 — bei Verdnderung der Ab-
stimmung des Empfangers zum Empfang des AFF nicht jedesmal neu abgestimmt zu
werden.

Das AAG 1 A wird vielmehr — siehe Ziffer 85 — einmalig bei Kanal 16 des EBI 3 mit
Hilfe des Trimmers (2) abgestimmt. Die Einstellung hat dann fir alle Kandle des
Empfangers EBI3 Gultigkeit.
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6. Ausfahrbarer Antennen-Mast AM 5
(Siehe Anlage?7)
57. Auftbau
Der ausfahrbare Antennen-Mast AM 5, der als Empfangsantenne fiir das Funk-
Landegerat FuBl2 und als Hilfsantenne fir ein Peilgerat dient, wird senkrecht zur
Langsachse des Flugzeuges eingebaut. Er wird vorzugsweise nach unten aus der
Zelle herausgefihrt.

Zum ausfahrbaren Antennen-Mast gehort ein Bedien-Gerét BG 5 oder BG 5A, von
dem aus der Mast ausgefahren bzw. eingefahren werden kann. Das betreffende
Bedien-Gerat ist am Platze des Funkers von Hand erreichbar angeordnet.

Antriebsmotor Verzahnung V

Antennenstab

€

®
=" Sollbruchstelle Endkontakt (K 1}

Abb. 23: Ausfahrbarer Antennen-Mast AM 5
Eingefahren

Antriebsmotor

Sollbruchstelle Kontakt (K 2)

Handgriff for Einziehen des Mastes bei
Versagen der elektrischen Einrichtung

Abb. 24: Ausfahrbarer Anteﬁnen-Mast AM5
Ausgefahren

Der Antennen-Mast ist aus Leichtmetall gefertigt und hat windschnittiges Profil, um
den Widerstand im Fahrtwind méglichst klein zu halten. In das Leichtmetall-Profilrohr
des Mastes sind zur Erhdhung der Festigkeit Holzformsticke eingelegt. In das Holz ist
eine Metallfolie eingelegt, die das Profilrohr mit dem Endkontakt (K1) — Zufishrung
zu den Antennenbuchsen — verbindet. Der eigentliche Antennenstab ist in ausge-
fahrenem Zustand an der Durchtritistelle durch die Flugzeughaut durchbohrt. Die
Durchbohrung stellt die Sollbruchstelle dar fir den Fall, daf’ das Flugzeug — bei unter
dem Rumpf eingebautem Mast — mit eingezogenem Fahrwerk notlanden muf.
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Das Gehduse des Antennen-Mastes besteht aus Leichtmetallgu. Es umschlieRt den
Mast und fihrt ihn mittels acht Fishrungsrollen. Verschiedene Augen am Gehduse
dienen der Befestigung des Mastes im Flugzeug in beliebiger Lage. An das Mast-
gehduse ist der Antriebsmotor angeflanscht.

Nach Lésen der rot gekennzeichneten Schrauben kann der Deckel des Gehduses
abgehoben werden, wodurch zugdnglich werden:

Anbauplatte mit Antennenspule und Verkirzungskondensator (Antennenspule
und Verkirzungskondensator werden in Anlage FuBI?2 nicht benutzt),
MasseanschluBklemme,

Motorzuleitung,

Kipp-Wechsel-Schalter und

FGhrungsrollen.

An der unteren Gehduseseite ist ein Birstengehduse angeflanscht. Es verhindert
Eindringen von Schmutz, Fremdkérpern und Spritzwasser beim Einfahren des Mastes.

Der Aufbau des zugehdrigen Bedien-Gerdtes BG 5 bzw. BG 5A ist aus Abb. 25 zu
ersehen. Die beiden Bedien-Gerdte unterscheiden sich duBerlich nicht voneinander.

Befestigungsschrauben fir Kappe

Bedienschalter Sicherung 16 Amp.)

:

Grine
ignallampe

Rote
Signallampe o

Notschalter

KabelanschiuB- Verriegelung fir
tillen Notschalter

KabelanschluBleiste

Abb. 25: Bedien-Gerdt BG 5

Lediglich hinsichtlich der Innenschaltung weichen sie etwas voneinander ab (siche
Zifter 62).

58. Betatigungsgriffe und Sicherungen
Am BG 5 bzw. BG5A:

a) Bedien-Schalter:
Fir Aus- oder Einfahren der Antenne.

b) Rote Signallampe:
Anzeige, dad der Mast ausgefahren ist.

c) Grine Signallampe:
Anzeige, daB der Mast eingefahren ist.

d) Sicherung (6 Amp.):
Absicherung des Motorkreises.
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e) Notschalter:

Durch Plombe gesichert, nur zum Einfahren des Antennen-Mastes bei Versagen
des Fahrwerkschalters (siche unter f) zu betdtigen.

Am Fahrwerk:
f) Fahrwerkschalter'?):

Zum zwangsldufigen Einfahren der Antenne, wenn das Fahrwerk fir Landung
ausgelassen wird.

59. Stromaufnahme des Antriebsmotors
Etwa 2,35 Amp. aus Bordbatterie bei 27 Volt Betriebsspannung.

60. Umdrehungszahl des Antriebsmotors
Etwa 7000 Umdrehungen in der Minute.

61. Laufzeit des Mastes zum Aus- und Einfahren
12 bis 15 Sekunden.

62, Schaltung

Der austahrbare Antennen-Mast wird von einem Motor angetrieben, der vom
Bedien-Gerat BG 5 bzw. BG 5A aus gesteuert wird. Er enthdlt dementsprechend neben
dem Motor alle fir die Steuerung erforderlichen Schaltteile. Das ausfihrliche Schaltbild
in Verbindung mit dem Bedien-Gerét BG 5 bzw. BG 5 A zeigt Anlage7. Der im Schalt-
bild mit Bedien-Gerdt BG5 eingezeichnete Fahrwerkschalter ist nicht in allen Flug-
zeugen vorhanden. Bei Verwendung des Bedien-Gerdtes BG 5 A ist das Vorhandensein
eines Fahrwerkschalters jedoch unbedingt erforderlich. :

63. Wirkungsweise

a) Nach Eindriicken des Selbstschalters fiir Antennen-Mast leuchtet am Bedlen-
Gerdt BG 5 bzw. BG 5 A die griine Lampe.

Durch Eindricken des Selbstschalters wird die Bordbah‘erie an die grine Lampe
geschaltet. Diese leuchtet auf und zeigt an, dofi der Antennen-Mast ein-
gefahren ist.

b} Nach Umlegen des Schalters am BG 5 bzw. BG 5A auf ,Mast ausgefahren” fahrt
der Antennen-Mast aus, die griine Lampe erlischt und die rote Lampe leuchtet.

Bei Umlegen des Schalters am Bedien-Gerat auf Stellung ,Mast ausgefahren”
lduft — sobald das Fahrwerk eingefahren ist — der Motor M an und dreht Uber
das Getriebe G das Ritzel R. Es greift in die Verzahnung V am Mast ein und
bewegt diesen zwischen den Fihrungsrollen bis zum Anschlag. Sobald der Mast
ausgefahren den Anschlag erreicht, wird Ober die Schaltstange S und den Kipp-
wechselschalter U der Motor M ausgeschaltet und die Feldwicklung fur die
umgekehrte Drehrichtung (Einfahren) an das Bedien-Gerét gelegt. Am Bedien-
Gerdt brennt die rote Lampe ,Mast ausgefahren”. Die Feder F des Abnahme-
kontaktes ist auf den Endkontakt (K1) am Antennen-Mast aufgelaufen. Bei der
Anlage FuBl2 wird der Endkontakt (K1) — bzw. (K2} in eingefahrenem
Zustand — direkt Gber ein kurzes Kabel mit dem Antennen-Anpassungs-Geréi
AAG 1 A verbunden {(siehe Ziffer 57).

1) Nicht in allen Flugzeugen vorhanden. -
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¢} Nach Umlegen des Schalters am BG 5 bzw. BG 5 A auf ,,Mast eingefahren’” fahrt
der Antennen-Mast ein, die rote Lampe erlischt und die griine Lampe leuchtet.

Der Schalter am Bedien-Gerat wird auf Stellung ,,Mast eingefahren” umgelegt.
Der Motor M 1auft an und bewirkt iber das Getriebe G, das Ritzel R und die
Verzahnung V das Einfohren des Mastes. Sobald der Mast eingefahren den
Anschlag erreicht, wird Gber die Schaltstange S und den Schalter U der Motor M
ausgeschaltet und die Feldwicklung fir die umgekehrte Drehrichtung (Ausfahren)
an das Bedien-Gerdat gelegt. Am Bedien-Gerdit brennt die grine Lampe , Mast
eingefahren”. Die Feder F des Abnahmekontaktes ist aus (K2) aufgelaufen. In
diesem Betriebszustand ragt der Antennen-Mast noch etwa 200 mm aus dem
Flugzeugrumpf hervor.

d) Bei eingefahrenem Fahrwerk kann der Mast nach Bedarf mit dem BG 5 bzw.
BG 5 A ein- und ausgefahren werden. Bei Ausfahren des Fahrwerkes wird der
Mast selbsttdtig eingefahren und kann hiernach nicht mehr mit BG 5 bzw. BG 5 A
ausgefahren werden.

Bei Versagen des Fahrwerkschalters kann er durch den Notschalter an der
Seitenwand des Bedien-Gerdtes (plombierten, roten Riegel &ffnenl) tberbrickt
werden. Bei umgeschaltetem Notschalter ist die Steuerung des Mastes durch
den Bedienschalter unabhdngig von der Stellung des Fahrwerkschalters maglich.

e) Bei Versagen der elekirischen Einrichtung kann der Antennen-Mast von Hand
eingezogen werden.

Als Handgriff hierzu dient der Begrenzungsstab am oberen Mastende.

7. Dipol-Anpassungs-Gerdt DAG 1

64. Aufbau
Den daufleren Aufbau des Dipol-Anpassungs-Gerdtes zeigt Abb.28. Der innere

Befestigungsschraube Anschluf for Befestigungsschrauben
fur Keppe HF-Kabel zum E Bl 2 fir Kappe

Abb. 26: Dipol-Anpassungs-Gerdt DAG 1
AuBBenansicht

Aufbau ist aus Abb.27 zu ersehen. Die Abbildungen sind durch Hinweise erlautert.

Beim Abnehmen des Deckels ist zu beachten, daf’ der Gummidichtungsring nicht
verlorengeht. Beim Aufsetzen des Deckels muP der Gummiring sorgfdltig unter die
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Kappe gelegt werden. Der in Abb. 27 hervorgehobene Trimmer mit der gelben Zah! 3
ist gemdaD Betriebsvorschrift einzustellen.

Einstell-Trimmer (3)

Anschlsse (1,2 fur Dipol-Stabe

Abb. 27: Dipol-Anpassungs-Gerat DAG 1
Innenansicht

65. Betatigungsgriffe
Abstimmung:
Einstellung mit Schraubenzieher nach Abnahme der Abdeckkappe (siehe Zifter 86).

66. Schaltung
Symmetrisch angezapfter Schwingungskreis zur Anpassung des Dipols an den Ein-
gang des Empfdngers EBI2 (siche Anlage 8).

67. Wirkungsweise

Die Abstimmung des Dipol-Anpassungs-Gerdtes gehért zur  Abstimmung  des
Empfdangers EBI2, der nur fir den Empfang von 38 MHz vorgesehen ist. Wesentlich
for die Abstimmung ist hierbei die Erzielung einer guten Symmeirie des Dipolkreises
(siehe Ziffer 87).

8. Anzeigegerdt fir Funk-Navigation AFN 2
68. Aufbau
Den Aufbau des Anzeigegerdtes AFN 2 zeigt Abb.28. Es ist kleiner als das bisher

verwendete Anzeigegerdt AFN 1. Die zum Anzeigeger&t gehdrenden drei Hauptteile
sind in Abb.28 nebeneinander gelegt. Die Glimmlampe wird im Stecker durch eine

Haltebigel for AnschlyBstecker

AnschluBstecker

AFN 2 Glimmlampe  Belestigung fir
F128 Glimmlampe

Abb. 28: Anzeigegerdt fir Funk-Navigation AFN 2

Bajonettfassung gehalten und der Stecker von der Rickseite in das AFN 2 gesteckt.
Der in der Abbildung sichtbare Drahtbigel dient der Sicherung des Steckers.
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69. Anschlisse und Glimmlampe
a) Instrumentenstecker:

Fir Anschlup des AFN2 an die Verkabelung des Einbausatzes, durch Drahtbigel
gegen Herausfallen gesichert.

b) Glimmlampe F128:

Fir optische Anzeige der Einflugzeichen. Nach Herausziehen des Instrumenten-
steckers leicht auswechselbar. Hierbei ist auf die rote Marke zu achten, damit
die Glimmlampe mit richtiger Polaritat eingesetzt wird.

70. Schaltung (siehe Aniage 13)
Zwei Drehspul-MeBwerke fir Kursanzeige und Anzeige der Ausgangsspannung for
Zwecke der Uberwachung, zusatzlich enthaltend:
1 Glimmlampe fir optische Anzeige der Einflugzeichen.
Sind in einem Einbausatz zwei Anzeigegerdte vorhanden, so darf nur im Anzeige-
gerdt des Flugzeugfilhrers eine Glimmlampe enthalten sein.
71. Wirkungsweise

Das Anzeigegerdat AFN 2 ist — wie das AFN 1 — fir Anzeige des Kurses bei Funk-
Lande- oder Zielflugbetrieb verwendbar. Der senkrechte Zeiger — mit dem Skalen-
Nullpunkt in der Mitte unten — dient der Anzeige einer Abweichung vom Zielkurs.
Der waagerechte Zeiger zeigt die Ausgangsspannung des Empfangers an.

Ist in einer Bordfunkanlage ein Funk-Lande- und ein Zielfluggerat vorhanden, so ist
durch besondere SchaltmaBnahmen — z. B. beim FuG 10 durch die ZFF/LFF-Schalter am
SchK13 — dafir gesorgt, daP das Anzeigegerdt jewsils nur an einen der beiden
Empfanger geschaltet werden kann.

9. Umformer U 8
72. Avufbau

Der auBere Aufbau ist aus Abb.29 zu ersehen, die durch Hinweise erldutert ist.

Verriegelung
fir Aufhangung

Kabelschwanz Nr. 6

Verriegelung
for Authangung

Abb. 29: Umformer U 8
AuB3enansicht

Den inneren Aufbau zeigt Abb. 33 unter Ziffer 111. Die Hinweise auf dieser Abbildung
entsprechen den Teilzahlen des Schaltbildes, Anlage9.

40



73. Betatigungsgriffe und Anschlisse
a} Verriegelung fir Aufhdngung:

- Zwei Hebel fur Verriegelung des Umformers auf der zugehorigen FuBplatte.

" Verriegelungen vor jeder Betéitigung erst eindricken und dann entsprechend den
Hinweisen drehen. ' ‘

b)‘ Kabelschwanz Nr. 6:

Kabel mit achipoliger Leitungskupplung for Anschlud des Umformers an die
Verkabelung des Einbausatzes. Der KabelanschluBstuizen am Umformer ist nach
allen Seiten drehbar.

c) Sicherung S1 100 mA Ln 27 426-2:
Fur Absicherung der Anodenspannungskreise.

In den bisher gelieferten Umformern wurde in vielen Féllen stait der Sicherung
ein KurzschluBbbigel nach Sk 894000 eingesetzt. Die Umformer neuerer Lieferung

werden ohne Sicherungshalter und demenisprechend auch ohne Sicherung
geliefert. '

74. Stromaufnahme

Etwa 3,3 Amp. bei 28 Volt Betriebsspannung, gemessen an den Umformereingangs-
klemmen. ‘ : ‘

75. leistung
a) Gleichspannung 210 Volt max. 40 mA:
Stabilisiert fir eine Belastung von 0 bis 40 mA.
~ b) Gleichspannung 100 Volt bei 20 mA:

. Diese Spannung ist dadurch, daB ein Vorwiderstand im Stromkreis liegt,
belastungsabhdngig und steigt bei ganz geringen Belastungen bis cuf 140 Volt
an. For das Funk-Landegerdat FuBl2 wird diese Spannung nicht bendtigt.

c} Die nicht stabilisierte Spannung der Umformer-Maschine betragt 500 Volt.

: 76. Umdrehungszahl
Etwa 10000 Umdrehungen in der Minute.

77. Entstdrung
Die hochfrequente Entstdrung ist in dem Bereich von 150kHz bis 53MHz wirksam.

~ 78. Rohren
1 Stabilisator STV280/40 A 15 FI 26683,
1 Eisenwasserstoff-Widerstand 0,06 Amp. Ln 26698,
Regelbereich 100 bis 300 Volt.

79. Schaltung

Gleichstrom-Gleichsirom-Einanker-Umformer mit eingebauten hoch- und nieder-
frequenten Entstorungsmitieln. Das genaue Schaltbild des Umformers zeigt Anlage 9.
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80. Wirkungsweise

Der Umformer wird Uber Relolsschal’rung an die Bordbatterie gelegt und liefert dann
die unter Ziffer 75 angegebenen Leistungen. Fir das Einschalien ist im Einbausatz der
jeweiligen Bordfunkanlage ein Schalter fir den Stromkreis des Einschaltrelais vor-
gesehen. Ist der Umformer U8 im Rahmen einer Bordfunkanlage mit dem Bordfunk-
gerdt FuG 10 eingesetzt, so erfolgt die Einschaltung mit den ZFF/LFF-Schaltern am
Schaltkasten SchK 13 in den Stellungen ,,ZFF“ und ,LFF“. In den Stellungen ,,ZFF” speist
dann der Umformer U8 den jeweils angeschlossenen Zielflugempfénger, wdhrend er
in den Stellungen , LFF“ die Anodenspannung tir die Empfénger des FuBI 2 liefert.

F. MaBe, Gewichte und Anforderungszeichen

81. Die Mafe, Gewichte und Anforderungszeichen aller zum Funk-landegerét
FuBI2 gehoérenden Gerdte und Einbauteile sowie einiger wichtiger — im Rahmen einer

Bordfunkanlage bendtigien — Einbauteile gehen aus der nachfolgenden Aufstellung
hervor.
rz-| Gewicht
Ben Kurz nf-2. Abmessungen
enennung zeichen Anf-2 kg | g
[=—35 po—— 55—y
= 1751— —43 "
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Beden-Gerat FOG 2| FBGF2 |in20672| = | T b T
|3
| @
. L s
= \
~ ‘E‘J-—r'
% 1, e
il
1! 1
+ w 4
} b 26— Le:lun
Ln 28 850
Fernbediengerdt - Fulplatie Fernbediengerdit re
#ir Kabelanschlufl wird Ln 28862 .
fest montiert
Widerstandskasten | W25 |Ln 28806 | 0,32 ! I ::'

Schraubenbolzen
drehbar, von innen
anzuzishen.

J

4

o

”*”:é; I
w==—y I

f i
fg o

Raum zum Ent
fernen der
Kappe.

42




{ Kurz- Gewicht
Benennung | zejchen| ANfE-2 | kg Abmessungen
. oy & "I 26
Relaiskasten RELK 2 |Ln 28868 - »

nenmast

dazu gehorig:
Bedien-Gerdt
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Bedien -Gerdt

Ausfahrbarer Anten-
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g an der 3
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Durchbruch und Bohrungen
fir Flugzeug-Auflenhaut
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Kurz- Gewicht
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Kurz- Gew
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Kurz- Gewicht
X - messungen
Benennung zeichen| ANf-Z. kg Abmessung
Erdungsband EB3 Ln 27864 Al-Geflecht
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Kurz- Gewicht
Benennung zeichen| Anf-Z. | kg Abmessungen
Antennenkabelstecker | -— Ln 26 992 002
fur EBL3
Antennenkabelstecker | —— |Ln 27108 | 0,075
fir EBL 2
Antennenkabel .
einadrig —— |Ln 28180 |0,130/m
Antennenkdbel
zweiadrig — |Ln 28185 |0,141/m
Kabelschwanz Nr 3 | — |F1 271223 0,35 | b
;2’;:!3’.";’;.,
3 Oor- gelb +A " .
‘”i'bi‘.i'i:”f;%mu 3 § N ,
[ oea
. 5 weib Relais 69ua Ausy.
Kabelschwanz Nr 4 — |Fi27122-4] 0,35
und Nrb — | F127122-5] 0,35 ——
’umu\r. 200t hueg Srs-
B’wﬂiﬂ"’:. lgn:':«u
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:E griin Ret.
s
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Aufhdngung AG1 F1 28035
dazu gehorig:
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Klemmringe — |Fl 28038 | 00015
Aufhdngedsen — |Fl 28034 | 002
Aufhdngekauschen AK1 |Fl 28036 | 0,012
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Benennung z’:%.'ze;’ Anf-2. Ge‘\:gcht Abmessungen.

Stecker ftur

Antennenkabel _— Fl27108 |0075
Antennenkabel
einadrig — |Fl27640 |0,123/m
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. igriin ¢4  2rotGReg
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7 braun -A  Bschw. Fred
Kabelschwanz Nr 4 — J|F127122-4] 0,35
1geiio GLlp. 2ret Ausy.Spy

und Nr. 5 — |F127122-5| 0,35

3gelb frei 4 bl. gem.el
Sweil Tel. 6 grau Koes
D Tboun hei 8 schw. Tet.

$68989 39809498

fowtves wogioafs

3gelb +A 4 blay -H
Sweib frei 6 grau Ausg.
p7bavn-A 8 saw. frei y

1 grin Rel, 2 rof frei
Jomb +A “ bisu Ref.

Kabelschwanz Nr. 6 - |FI27122-6 | 0,35

o3, Fref EweiB-Batt. & grou rBak
7 braun -A 8schw. frel

Aufhdngung AG1 |Fl28035 —
dazu gehorig:

Aufhdngegummi BR 11 |F128032 007/m
Klemmringe — |F1 28038 0,0015
Aufhéngedsen | — |F128034 0,02

Aufhdngekauschen AK1 |Fl 28036 0,012
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Kurz-

Gewicht
Benennung  |,gjchenl ANf-Z. kg Abmessungen
Dipol-Anordnung — {FI127130 0,46 flugrichtung
dazu gehorig:: (7 ko
Dipolstab — |F127131 007 A oo
Dipoltrager — |Fl127132 0025 Y * 27132
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. L 950 |56 L_ F 27137
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Stecker mit Glimm- -
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mit Kabelschwanz Nr6} — Fl27122-61 0,35 T
0
T
R
¥
Aufhdngerahmen - 56 -
fur Umformer U8 UAR 1 [FI1 27129 03
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II. Betriebsvorschrift

A. Vorbereitungen

1. Einhéngen des Gerdtes
(Siehe Zeichnung 6 Ziffer 11)

82. Vor dem Einhdngen des Gerdtes ist zu prifen, ob die zum Funk-Landegerdt
"FuBI2 gehdrenden Sicherungen in Ordnung bzw. eingesetzt sind (beachte hierzu
unbedingt Ziffer 97). :

1. Vor Einhdngen des Gerdtes Stromquellen an den dafir vorgesehenen Selbs'r—
schaltern ausschalten, und zwar:

al Am Selbstschalter fir Umformer U8 roten Knopf dricken.
bl Am Selbstschalter fir Réhrenheizung roten Knopf driicken.

2. Empfdanger EBI3 einhdngen und anschlieBen.
" a) Schlssser des Aufhangerahmens durch Linksdrehen der Drehverschliisse &ffnen.
~ b) Empfénger EBI3 in Authdngerahmen einhdngen.
c) Schlésser des Aufhdngerahmens durch Rechisdrehen der Drehverschlusse
schliefben.

Darauf achten, daf beim Einsetzen des Empféngers die Haltewinkel tber den
Rahmen Ubergreifen und beim Schlieen der Drehverschlisse die Rlegel der
Schlésser vor den Haltewinkeln liegen.

d) Achtpolige Leitungskupplungen') ‘des Empfangers EBI3 auf zugehdrige
Leitungs-Gegenkupplungen des Einbausatzes aufsetzen und verriegeln.

Auf gleiche Nummern der Kennringe an den Empfénger-Kabelschwénzen und
den Leitungskupplungen des Einbausatzes achten!

e) Antennenkabel cnschheﬁen.
Schraube am Antennenanschlu® des EBI 3 l6sen,
Blindkappe herausziehen,
'Stecker des Antennenkabels einstecken,
Schraube am AntennenanschluB festziehen.

3. Empfanger EBI2 einhdngen und anschlieBen.
-~ a) Schlésser des Authéngerahmens durch Linksdrehen der Drehverschlisse &ffnen. .
bl Empfanger EBI2 in Aufhdngerahmen einhéngen.

) Schidsser des Authéngerahmens durch Rechtsdrehen der Drehverschlusse
schliefben.

Darauf achten, dafS beim Einsetzen des Empféngers die Haltewinkel ober den
Rahmen Obergreifen und beim SchlieBen der Drehverschlisse die Rlegel der
Schiésser vor den Haltewinkeln liegen.

1) Beim Empfanger EBI3H bzw. EBI3H1 ist es nur eine Leitungskupplung (am Kabelschwanz Nr. 3)..
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d) Achfpélige Leitungskupplungen des Empfangers EBI2 auf zugehérige Leitungs-
Gegenkupplungen des Einbausatzes aufsetzen und verriegeln.

Auf gleiche Nummern der Kennringe an den Empfanger-Kabelschwénzen und
den Leitungskupplungen des Einbausatzes achten!
e} Dipolkabel anschliefen.
Schraube am Dipolanschluf des EBI2 I6sen,
Blindkappe herausziehen, ‘
Stecker des Dipolkabels einstecken,
Schraube am Dipolanschluf festziehen.

2. Anschlieflen der Kopfhauben

83. Unabhangig vom Flugzeugbaumuster sind bei Einbau eines Funk-Landegerates
stets mindestens zwei Anschlisse fir Fliegerkopfhauben (Fu, FzF} vorhanden. In
neveren Einbauten ist zum Teil auch noch ein dritter Ansehlu® vorgesehen, der dem
Bombenschiitzen ein Mithoren des Navigationsempfanges ermdglicht.

1.

84, Vorbereitung

1.

.52

Fliegerkopfhaube an - Brechkupplung des Schaltkastens SchK13 (FuG 10) an-

-schliefben.

Fliegerkbpthube am Brechkupplung. der AnschluBdose ADb 11 (FUG10) an-
schliefden. : :

An jeder Anschluddose, an deren Brechkupplung keine Fliegerkopfhcube ange-
schlossen wird, Schalter auf , Aus”. :

Erforderlich, um Verzerrungen des EiV-Verkehrs bzw. der Telefonie-Sendung
Uber das FuG 10 zu vermeiden.

B. Erstmalige Abstimmung am Boden
1. Vorbereitungen und Einschalten

Am EBI2 |

Die drei Drehklappen Uber den farbigen Einstellzahlen &ffnen.

Am EBI3

Drehklappe vor Lautstdrkeregler {auf der Frontplatte rechts unten) &ffnen.
Am AAGTA

Drehklappe offnen.

Am DAG 1
Deckel abnehmen.
Auf Gummidichtung achtenl

Am SchK13 (Fu) o
ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker und FzF auf ,Aus”.

An Hauptschalitafel ,
Hauptschalter fir FT-Anlage einschalten.



An den Selbstschaltern fiir FT-Anlage

Am Selbstséhclter fir Rohrenheizung schwarzen Knopf eindriicken.
Eine Minute warten! ’

9. Am Selbstschalter fir Umformer U8 schwarzen Knopf eindricken.
Am PSUO

10. Aus Transporttasche grinen Einstellschliissel zur Hand nehmen.

11. PSUQ einschalten und betriebsfertig herrichten (siehe Betriebsvorschrift for PSU 0, .
- D.[Luf] T. 4202).

An ADb 11 (FuG 10)
12. Verkehrsartenschalter auf , NFF”.

Falls eine zweite AnschluBdose ADb11 (beim Bombenschitzen) vorhanden ist,
- auch an dieser den Verkehrsartenschalter auf ,NFF, ' '

Am SchK 13 (Fu)
13. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker auf ,LFF”.

Falls erforderlich {z.B. fir Prifung der Betriebsbereitschaft), auch den ZFF/LFEF-
Schalter im Feld FzF auf ,LFF“.

14. FT/EiV-Schalter auf ,FT+NFF”.

™ N

2. Abstimmen des Empfdngers EBI K o

85. Im Gegensatz zum Funk-Landegerét FuBll, das nur mit Hilfe griner und roter
Einstellschlissel abgestimmt werden konnte, ist fir die Abstimmung des Funk-lande-
gerdtes FuBI2 ohne Nachteile fir den Abstimmvorgang ein normaler Schraubenzieher
verwendbar. Nur beim Empfanger EBI2 ist Abstimmung mit grinem Einstellschlissel
vorzunehmen. '

Am EBI2 .
1. Abstimmtaste (gekennzeichnet durch grine und rote Zahlen [1, 11] auf der Front-
platte nach rechts drehen (Ziffer 38¢). ’

Die Abstimmtaste springt hiernach etwas heraus. Die automatische Lautstérke-
regelung des EBI3 ist abgeschaltet.

Am EBI3 oder FBG 2 oder FBG 64)

2. Empfangskanal 16 einstellen.
Beim EBI3H bzw. EBI3H 1 hierzu Feststellhebel .auf ,Lose” 'und nach Abstimmung
auf ,Fest”. .

‘ Am FBG 6 Feinabstimmschalter auf ,,0".

3. Lautstdrkeregler auf rote Marke stellen und nur falls erforderlich — s. Punkt 8 —
‘anders einstellen. | '
Am PSUOQ

4. Frequenzschalter auf 31,5 MHz.

%) Zur Erleichterung der Abstimmung wird zweckmdafig das Universal-Mefgerat PUM 2 paralle] zum
Fernhorer geschaltet und die Abstimmung — nach Wahl eines geeigneten Wechselspannungs-MeB-
bereiches — auf groBten Ausschlag des Instrumentes vorgenommen.

1) Nur in Einbauten mit EBI 3 F bzw. EBI3 G vorhanden.
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5. Knopf ,Ausgangsspannung” von einem Helfer auf Zuruf so einstellen lassen, daf
der Abstandszeiger am Anzeigegerdt AFN 1 bzw. AFN 2 hochstens halben Aus-
schlag zeigt. ' _ 7 : ‘

Der Helfer tritt nach Einstellung des Knopfes ,,Ausgangsspannung” einige Schritte
vom Einstellsender PSUO zurick. '

~ Am AAG1TA
6. Trimmer auf groBte Lautstérke einstellen.

Am PSUO
© 7. Netzschalter auf ,,Aus”.

8. Zur Prifung, ob und wie weit sich Stérungen, hervorgerufen durch die Flugzeug- -
motoren oder durch Erschitterungen von Zelle und Einbau, bemerkbar machen,
am besten im Fluge, sonst bei laufenden Motoren (bei abgeschaltetem Prof-
sender und AFF):

Am EBI3

Lautstérkeregler so einstellen, daf

am AFN 1 bzw. AFN 2

der Kurszeiger hdchstens um £ 1 mm ausschlagt.

Der Lautstirkeregler soll, um dies zu erreichen, im allgemeinen nicht mehr als
um —90° von groBter Lautstérke zurickgedreht werden, andernfalls ist die Ent-
stérung des Flugzeuges nicht ausreichend und nachzuprifen. Dasselbe gilt, wenn
sich beim Fliegen nach AFF die nach Vorstehendem eingestellte Lautstdrke als fir
den Empfang nicht ausreichend erweist.

Am AAG1A
9. Drehklappe schliefen.
Am EBI2

10. Abstimmtaste (gekennzeichnet durch grine und rote Zahlen {1 ,— 11} auf der Front- ‘
platte) eindriicken und nach links drehen. ‘ :

11. Drehklappe tber den griinen und roten Einstellzahlen (1, 11) schlieBen.

Am EBI3F ‘
12. Drehklappe for Lautstdrkeregler. schliefben.

3. Abstimmen des Empféngers EBI2Y)

86. Vor Abstimmen des Empfangers EBI2 ist der Einstellsender PSUOQ einzuschalten,
der Frequenzschalter am PSUO aut VEZ" und ,HEZ” (380MHz) und der Schalter
Modulation” auf ,VEZ" zu legen. Dann den Empfanger EBI2 in der Reihenfolge der
gelben Einstellzahlen 1 bis 7 mit grinem Einstellschlissel abstimmen:

Am EBI2 o . |
1. Rockkopplung bis zum linken Anschlag drehen.

2. Abstimmung (Audionkreis) auf gréfite Lautstdrke einstellen.

1) Sighe FuPBnote 12) zu Ziffer 85.

{
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Am DAG1
3. Trimmer sorgfdltig auf groBte Lautstirke einstellen.

Am EBI2

4: Ruckkopplung bis kurz vor Schwingungseinsatz nach rechts drehen (letzterer ist-
erkennbar am Einsetzen des Rauschens).

5. Abstimmung (Audionkreis) auf gréBte Lautstdrke nachstellen. Sobald hierbei
Schwingungseinsatz auftritt, Rickkopplung weiter zuriickdrehen, so daf nach be-
endetem Abstimmvorgang die Rickkopplung kurz vor Schwingungseinsatz steht.

6. Ruckkopplung so nachstellen, dah beim Uberfliegen der Einflugzeichensender in

- 2000 m Hohe die Glimmlampe etwa 6 Sek. ziindet (Anfluggeschwindigkeit

beachtenl). Bei der Mehrzahl der Maschinen liegt der Wert zwischen 30° und
90° vor Schwingungseinsatz.

7. Abstimmung (Audionkreis) unter Beachtung von 6. nachstellen.

 87. Nach jeder Abstimmung des Dipol-Anpassungs-Gerétes DAG 1 ist unbedingt die
Symmetrie des Dipols zu prifen: ‘

8. Die Dipol-Einfihrungen wechselweise mit einem Metallschraubenzieher mit der
Flugzeugmasse verbinden. '

9. Bei richtiger Abstimmung des Dipol-Anpassungs-Gerdtes DAG 1 (Trimmer-Ein-
~ stellung gemaf Punkt 3) soll die Lautstarke in beiden Fallen auf das gleiche MabB
absinken. :

10. Ist die Bedingung geméf Punkt 9 nicht erfillt, Abstimmung des DAG 1 (siehe
Punkt 3) wiederholen. '

4. Ausschalten

88. Unmittelbar nach beendeter Abstimmung ist das Gerdt auszuschalten. Nach dem
Ausschalten ist das Gerét wieder betriebsfertig- herzurichten und die Hilfsgerdte ord-
nungsgemaf wegzupacken.

Nur, wenn die Abstimm-MaBnahmen kurz vor dem Einsatz durchgefihrt sind,\ empﬂehlt
es sich, den Hauptschalter fir die FT-Anlage eingeschaltet zu lassen. Andernfalls ist
der Hauptschalter auszuschalten.

Am SchK 13 (Fu)
1. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker und FzF auf Mittelstellung.

An den Selbstschaltern fiir FT-Anlage
2. Am Selbstschalter fir Umformer U8 roten Knopf driicken.
3. Am Selbstschalter fir Rohrenheizung roten Knopf dricken.

Am DAG1
4. Deckel aufschrauben.’ Darauf achten, daB die Gummidichtung glatt zwischenliegt.
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Am EBI2 ‘ ; ‘ ‘
Drehklappen iiber den gelben Einstellzahlen auf der Frontplatte schliefen.

Am PSUO

PSU O ausschalten. “
PSUO in die Transporttasche packen. .
Den griinen Einstellschlissel in die Transporttasche des PSUO zuricklegen.

C. Betitigung wihrend des F'IUges‘

89. Die folgenden Anweisungen gelten unter der Voraussetzung, da® das Funk-
Landegerat FuBl2 mit dem Bordfunkgerét FuG 10 zusammengeschaltet ist.

1. Vorbereitungen vor dem Start

'90. Die Anweisungen gemdaf Punkt 1 bis 10 sind durchzufihren, wenn dié Besatzung
das Flugzeug bestiegen hat.

10.

9.

Am SchK 13 (Fu)

. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker und Fz F auf , Aus”.

An Hauptschalttafel
Hauptschalter fir FT-Anlage einschalten. -

An den Selbstschaltern fir FT-Anlage

Am Selbstschalter fir Rohrenheizung schwarzen Knopf eindri)ckeh.
Eine Minute warten!
Am Selbstschalter fir Umformer U8 schwarzen Knopf eindricken.

Am SchK 13 (Fu)

ZFF/LFF-Schalter im Feld Fz F auf ,LFF”.
Falls erforderlich, auch den ZFF/LFF- Schql’rer im Feld Fun ker auf ,,LFF“

FT/EiV-Schalter auf ,,FT+ NFF“,
An ADb 11
Verkehrsartenschalter auf ,,NFF”,
An den Anschlagdosen®)

Brechkupplungen von Anschlufidosen und Fliegerkopthauben kuppein.
Am SchK13 (Fu) '
Brechkupplung von ' Schaltkasten und Fliegerkopthaube kuppeln.

2. Funk-Landeempfang

Ist ein ausfahrbarer Antennen-Mast im Einbausatz vorgesehen, so kann dieser

erst ausgefahren werden, wenn nach dem Start das Fahrwerk des Flugzeuges ein-
geholt ist.

15) Je¢ nach Bordfunkanlage ist die Art und: Anzahl der Anschlufdosen verschieden.
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Am BG 5 oder BG5A

11. Schalter auf ,Mast ausgefahren”.
Grine Lampe verlischt, rote Lampe brennt.

12. Empfangskanal wdhlen: ’ .
a) For Abstimmung des EBI3H oder EBI3H 1 Feststellhebel auf ,,Lose”, dann mit
Kurbeltrieb nach Skala befohlenen Empfangskanal einstellen und Fes’rs’rellhebel
auf ,,Fest”.

b) For Abstimmung des EBI3F oder EBI3G am Fern-Bedien-Gerét FBG 2 oder '
FBG 6 nach Skala befohlenen Empfangskanal wéhlen.

Die Kanaleinstellung darf héchstens fiinfmal zeitlich hintereinander neu vofge-.
nommen werden (Gefahr zu grofier Erwdrmung von Geber und Antriebl).

Weitere Kanaleinstellungen sind erst nach mehreren Minuten Pause zuldssig!

Rickmeldung der Abstimmung des Empfangers auf den gewdhlten Empfangs-
kanai-durch den zweiten Zeiger am FBG, der auf die zugehérige Stellung des
Einstellzeigers (Kanalanzeige) nachlduft. Ist dies nicht der Fall, Knopf am FBG

" einmal herumdrehen und auf den gleichen Empfangskanal einstellen. Der
zweite Zeiger 1auft dann auf zugehérige Stellung nach (Selbstsynchronisierung
von Geber und Antrieb).

c) Fur Femobs’nmmung des EBI3 G Schalter am FBG 6 auf + oder —15kHz.

13. Wdhrend des EiV-Verkehrs ist der Funk-Landeempfang unterbrochen. Ein Fliegen
nach dem Kurszeiger ist jedoch weiterhin méglich, da das Anzeigegerdt fir Funk-
Navigation wéhrend des EiV-Verkehrs nicht vom Funk-Landegerét abgeschaltet ist.

3. -Einfahren ~de§ Antennen-Mastes und Ausschalten

92. Ist in einem Flugzeug mit einziehbarem Fahrwerk ein ausfahrbarer Antennen-
Mast vorgesehen, so wird dieser selbsttdtig eingefahren, wenn vor der Landung das
Fahrwerk des Flugzeuges ausgelassen wird. Ist die Fahrwerk-Rickmeldung irgendwie
schadhaft geworden:

Am BG 5 oder BG5A

14. Den plombierten, rot gekennzeichneten Rlegel an der Seitenwand des Bedien-
Gerdtes 16sen und Mast mit Notschalter einfahren.

93. Bei Flugzeugen, die kein einziehbares Fahrwerk haben:

Am BG 5 oder BG5a

15. Schalter auf , Mast eingefahren”.
Rote Lampe erlischt, grine Lampe brennt.

94. Bei Versagen der elekirischen Emnch’rung Mast von Hand einziehen:
Am AMS5 ! -
16. Mast am Begrenzungsstab des oberen Mastendes einziehen.
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95. Die Stromquellen stets unmittelbar nach der Landung ausschalten:

Am SchK 13 (Fu) _ - :
17. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker und FzF auf , Aus”.

An den Selbstschaltern fir FT-Anlage _
18. Am Selbstschclfer for Umformer U8 roten Knopf dricken.
19. Am Selbstschalter fur Réhrenheizung roten Knopf driicken.

An Hauptschalttafel
20. Hauptschalter for FT-Anlage ausschalten.

4. Verkeh‘rsordnung

96. Untenstehende Tabelle zeigt die Verkehrsordnung fir das Funk-Landegerét FuBI 2
in Verbindung mit dem Bordfunkgerat FuG 10 nur soweit, als die SchaltmaBnahmen am
FuG 10 fior das Abhoren der Navigationsgerdte von Interesse sind. Hinsichtlich der aus-
fohrlichen Verkehrsordnung fur eine Bordfunkanlage mit FuG 10 wird auf die Beschrei-
bung FuG 10, D. (Luft) T. 4005/2, Ziffer 193 bis 195, verwiesen.

Kippschalter _ FT/EiV-Schalter am SchK 13 auf Stellung: '
am SchK 13 FT+NFF FT4+EiV
Schalter an ADb 113 Schalter an ADb 11
auf Stellung Fu4) auf Stellung Fud
im Feld | auf NFF Aus | EiV NFF Aus | EiV
LFF-Hér- Nur LFF-
LFF u. Sicht- . Sicht-
R anzeige anzeige
Funker?)] Aus
ZFF-Hor-2 Nur ZFF-
ZFF u. Sicht- Sicht-
anzeige ; anzeige
LFF-Hor- Nur LFF-
LFF u. Sicht- Sicht-
anzeige anzeige
FzF1) | Aus .
ZFF-Hér-2) Nur ZFF-
ZFF u. Sicht- Sicht-
anzeige anzeige )

1) Die ZFF-LFF-Schalter fir Funker und FzF sind mechanisch so gekuppel’r,'dcﬁ eine gleichzeitige

Schaltung for Fu auf ,ZFF” und FzF auf ,LFF" — oder umgekehrt — unméglich ist.

) Nur moglich, wenn ein Peilgerat in der Bordfunkaniage vorhanden ist.

%) Funker kann bei Dricken des Rufknopfes an ADb 11 (ber EiV gerufen werden. Hierbei ie-.
doch nur NFF-Sichtanzeige, da Mithéren des NFF-Empfanges unterbrochen.

%) Funker erHalt keine optische Anzeige der EZ, da in seinem Anzeigegerat die Glimmlampe
entfernt sein mub.
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1ll. Betriebshinweise und Wartung

A. Betriebshinweise

1. Lage der Sicherungen

97. Im Funk-landegerat FuBl2 sind Sicherungen, die bei Stoérungen geprift bzw.
-ausgewechselt werden missen. Nachstehende Tabelle vermittelt eine Ubersicht Gber
alle Sicherungen. Hinsichtlich des Vorhandenseins der Sicherungen sind jedoch die
Angaben auf den Leitungspldnen (Anlagen 10, 12, 14) zu beachten!

Fir Gerat Anordnung Bezeichnung Nesr;gireom- A'}_fﬁ'z'
Empfanger EBI3 | in ZLKVHl {ir Kabelschwanz
Nr.3 des Empfangers EBI 3 - 50 mA 27 425—1
Empfanger EBI2 | in ZLK VI for Kabelschwanz |
Nr. 4 des Empfangers EBlI2 — 50 mA 27 425—1
Umformer U8 im Umformer rechts unten . S1 100 mA?) 27 426—2

2. Handhabung der Abstimmung |

98. Bei den Empfangern EBI3H und EBI3H 1 erfolgt die Abstimmung mit einer Hand-
kurbel an Hand der Skala. Die einzelnen Empfangskandle sind durch Striche gekenn-
zeichnet. Dabei ist der Feststellhebel auf ,,Llose” bzw. ,Fest” zu drehen. Da der Ab-
stimmantrieb bei den einzelnen Empfangskandlen nicht einrastet, ist auch wahrend des
.Fluges — nach Lésen des Feststellhebels — eine Feinabstimmung bzw. Einstellung einer
Abweichung vom Empfangskanal moglich. '

3. Erklarung der Farbenmarkierungen

99. Nur am Empfanger EBI2, der auch beim Funk-landegerdt FuBlI verwendet ist,
sind auf der Froniplatte farbig ausgelegte Zahlen zu folgendem Zweck eingraviert:

1. Fir die Frequenz 38,0 MHz das Gerdt in der Reihenfolge der gelben Einstellzahlen
(1—7) mit grinem Einstelischlissel abstimmen. o

2. Nur fir Zwecke der Abstimmung und Prifung des Empfangers EBI3 die Abstimm-
taste Uber den griinen und roten Einstellzahlen (1, 11) gemab Ziffer 85 betdtigen.

18) |n letzter Zeit sind diese Sicherungen im Umformer durch KurzschluBbigel ersetzt worden. Die
Umformer neuerer lieferung werden ohne Sicherungshalter bzw. ohne Sicherungen geliefert. Beachte
.Technische Anweisungen des Generalluftzeugmeisters”.
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4. Handhabung der ausfahrbaren Stabantenne bei Stérungen

* 100. Bei Aus- und Einfahren des Fahrwerkes und Mastes kénnen folgende Stérungen
auftreten:

1. Der Fahrwerkschalter arbeitet nicht ordnungsméaBig, der ausfahrbare Antennen-
Mast wird infolgedessen bei Auslassen des Fahrwerkes nicht selbsttétig einge-
fahren.

Abhilfe: Plombierten, rot gekennzeichneten Riegel an der Seitenwand des Bedien-
Gerates BG 5 oder BG5A lésen und den Mast mit dem Notschalter ein-
fahren. Der Antennen-Mast kann in diesem Falle auch durch Umlegen
des Schalters am BG 5 oder BG 5 A auf ,,Mast ausgefahren” nicht wieder
ausgefahren werden.

2. Die elekirische Einrichtung des Antennen-Mastes versagt vollsténdig.

Abhilfe: Antennen-Mast am Begrenzungsstab an der oberen Mastkante von Hand
einziehen.

B. Rohrenwechsel, Eichpriifung und Nacheichung
1. Empfdnger EBI3

a) Auswechseln der Réhren

101. Die Anweisungen gemdaf Punkt 1 bis 4 sind fir Auswechseln der Réhren des
EBI 3 allgemein gultig.

R61 R62 R63 Ro4

Abb. 30: Empfdnger EBI3H
Rickansicht ohne Gehdause

1. Die vier rot gekennzeichneten Schrauben auf der Oberseite und Riickseite des
Empfangers losen.

Das Gehduse vom Empfanger abziehen.

In die Rohrenfassungen neue Réhren RV 12 P2000 einsetzen.

Darauf achten, dafd die Rohrenzieher nach erfolgtem Einsetzen der Rdhren abge-
schraubt werden.

w N
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4. Gehduse auf Empfénger aufschieben und die vier rot gekennzeichneten Schrauben
wieder anziehen.

R6G8 RG7 RS6

R 4

Rast- und Nod(en-/
scheibe

Abdedkblech fur Antrieb

Abb. 31: Empfénger EBI3F
Rickansicht ohne Gehduse

b) Eichprifung und Nacheichung

102. Die Eichprifung ist — unabhdngig vom Réhrenwechsel — von Zeit zu Zeit —
jedoch nur nach Abstimmung auf den rot gekennzeichneten Kanal 21 — vorzunehmen.
For die Eichprifung ist das Frequenz-Kontrollgerat PQK 4 A™) (Anl. 15) erforderlich,

5. Vor Einhéngen der Empfénger in die Aufhdngerahmen Stromquellen an den da- _
for vorgesehenen Selbstschaltern abschalten:
al Am Selbstschalter fir Umformer U 8 roten Knopf driicken.
b) Am Selbstschalter fir Rohrenheizung roten Knopf dricken.

6. Empfanger EBI3 einhdngen und anschlieBen.

7. Empféanger EBI2 einhdngen und anschliefen.

8. Frequenz-Kontrollgerat PQK4A an Anschlud for Prifgerat (links unten auf der
Frontplatte des EBI3) anschlieBen.

9. Hérkappe an Brechkupplung des Schaltkastens SchK 13 (FuG 10} anschlieRen.
10. Gerat einschalten:

al Am Selbstschalter fir R6hrenheizung schwarzen Knopf eindriicken.
b) Eine Minute warten!

c) Am Selbstschalter fir Umformer U8 schwarzen Knopf eindricken.
d) FT/EiV-Schalter am SchK 13 auf |, FT+ NFF”.

e) ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker des SchK 13 auf , LFF”.

f) Schalter am Frequenz-Kontrollgerat PQK 4 A auf |, Ein®.

) Das Frequenz-Kontrollgerét PQK 4 darf nicht mehr verwendet werden. FEs ist zwecks Umbau
auf dem Dienstwege an die lieferfirma zurickzusenden.
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11.

12
13.
14.

15.
16.
17
18.

19.

20.

Abstimmtaste (gekennzeichnet durch grine und rote Zahlen [1, 11] auf der Front-
platte des Emptdangers EBI2) nach rechts drehen.
Die Abstimmtaste springt hiernach etwas heraus.

Am Empfanger EBI3 Empfangskanal 21 einstellen.
Stellung des Lautstarkereglers markieren.

Lautstarkeregler am EBI 3 so einstellen, dafy das Stérgeréusch nicht zu grof und
der 1150 Hz-Ton gut hoérbar ist.

Mit Isolierschraubenzieher Eichtrimmer so verdrehen, dafd der 1150 Hz-Ton die
grofBte Lautstarke aufweist.

Zur Prifung, ob der 1150Hz-Ton vom Frequenz-Kontrollgerdt PQK4 A erzeugt
ist, Ein/Aus-Schalter am PQK 4 A auf ,,Aus”. Es darf kein Ton mehr zu héren sein.

Nach beendeter Eichung den Lautst@rkeregler wieder in die vorher markierte
Stellung drehen.

Abstimmtaste (gekennzeichnet durch grine und rote Zahlen [1, 11] auf der Front-
platte des Empféngers EBI2) eindricken und nach links drehen.

Gerdat ausschalten:

a) ZFF/LFF-Schalter am SchK 13 (FuG 10) auf , Aus”.
b) Schalter am Frequenz-Kontrollgerdt PQK 4 A auf ,,Aus”.
c) Am Selbstschalter fir Rdhrenheizung roten Knopf dricken.

Frequenz-Kontrollgerdt PQK 4 A vom Empfénger EBI3 entfernen.

2. Empfdanger EBI2

a) Auswechseln der RGhren

103. Zum Roéhrenwechsel:

1.

2.
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Rohre 68  Rohre 47  Rohre 36  Rohre 15  R&hre 6

Abb. 32: Empfdnger EBI2
Rickansicht ohne Gehduse

Die vier rot gekennzeichneten Schrauben an der Oberseite und Rickseite des
Empfangers |osen.
Das Gehduse vom Empfdnger abziehen.



3.

4.

In die Rohrenfassungen neue Rdhren NF2 einsetzen.

In den rechten R&hrensockel (von hinten gesehen) ist eine Rohre NF2A ein-
zZusetzen.

Gehduse auf Empfanger aufschieben und die vier rot gekennzeichneten Schrauben
wieder anziehen.

b) Absﬁmmung nach erfolgtem Réhrenwechsel

- 104. Nach jedem Wechsel der Rdhre NF2 A der Audionstufe muf® der Empféanger
sorgféltig neu abgestimmt werden. Die Abstimmung ist nach Ziffer 86 durchzufihren.

C. Priifgerite

105. Fﬁr’dos Funk-Landegerdt FuBI2 sind folgende Prifgerdte vorgesehen:
a) Frequenz-Kontrollgerdt PQK 4 A*) Ln 28 863-1:

" b)

c)

Zur Eichprifung des Empfangers EBI3 bzw. Nachelchung ncch erfolgfem Rohren-
wechsel. S. Anl. 15,

Einstellsender PSU 0 A Ln 27149 bzw. PSU O B Ln 27146 [D (Luft) T. 4202
bzw. 4205]: |

Zur Abstimmung der Empfénger EBI3 und EBI2 sowie erstmaligen Abstimmung
des Antennen-Anpassungs-Gerdtes AAG 1A.

Empfénger-Prifgerdt EPG 3 Ln 28 865:

Zur Einstellung der Empﬂndllchken‘ und zur Funktionskontrolle des Empfangers
EBI 3.

D. Wartung

106. Fur die Iaufende Wartung des Gerdtes sind folgende Punkie besonders zu
beachten:

1.
2.

Nach erfolgtem Réhrenwechsel den guten Sitz der Rdhren prifen.

Den Anschluf fur Prifgerdt am EBI3 und die Kontakte der achtpoligen Leitungs-
kupplungen von Zeit zu Zeit reinigen.

Samtliche Kabel und deren Anschlisse an den Einbauteilen, auch wenn kelne‘
Betriebsstérungen vorliegen, ncchprufen

Leitungen, deren lsolation beschadigt bzw. erchig ist, rechtzeitig auswechseln.

Gerat und Einbauteile sauber und trocken halten.
Trocknen von evil. durch Spritzwasser feucht gewordenen Gerdten in warmen
Raumen (auf keinen Fall am Ofen).

Sdubern des Gerdts durch Ausblasen.

18) Siche FuBnote 17) zu Ziffer 102
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2. Instandsetzung

107. Kleinere Instandsetzungen sind, soweit sie sich mit den vorhandenen Ersatz-
teilen und Werkzeugen ausfihren lassen, nur durch Fachpersonal vorzunehmen.

GréBere Instandsetzungen sind nur den dafir vorgesehenen Reparaturstellen zu
Ubertragen.

108. Irgendwelche Arbeiten am Antrieb des Empfangers EBI3F oder EBI3G und
dem dazugehérigen Fern-Bedien-Gerdt FBG 2 oder FBG 6 sind grundsatzlich verboten.
Bei evil. Beanstandungen ist das betreffende Gerdt Ober die zustandigen Luftwaften-
Dienststellen an die Lieferfirma einzusenden.

3. Umformer

109. Bei Stdrungen, die der Umformer im Betrieb erzeugt und die den Empfang
beeintréchtigen, ist er zur Prifung auszubauen. Es ist zweckmdbig, diese Prifung auch
bei stérungsfreiem Betrieb jeweils nach etwa 500 Betriebsstunden vorzunehmen. Die
Lauffiachen der Stromwender sollen eine gleichmdaBige, meist blaulich gefarbte Politur
(Patina genannt] zeigen. Die Kohlebirsten missen nach Anheben der Druckfedern in
ihren Haltern ganz leicht beweglich sein. Infolge Verschmutzung der Halter kann es
vorkommen, dap® die Kohlebirsten klemmen. Ferner ist darauf zu achten, dafy die
Kohlebirsten rechtzeitig ausgewechselt werden. Laft man namlich einen Umformer
mit zu kurzen oder festsitzenden Kohlebirsten weiterlaufen, so kann infolge un-
genigenden Kontaktdrucks starke Funkenbildung auftreten. Diese erzeugt zundchst
Brandstellen auf den Stromwender-Segmenten und fGhrt nach kurzer Zeit zu einer
Beschadigung der Lauffléche.

Eisenwasserstoff-
Widerstand (W 2)

Umformer-Maschine

Sicherung S 1

Kabelschwanz
Nr.6

Stapilisator

Abb. 33: Umformer U8
Innenansicht

110. Fir den Ausbau ist die Bordbatterie durch Auslésen des Selbstschalters abzu-
schalten und der Umformer von der FuBplatte abzunehmen. Dann sind die Schrauben
zu |dsen, die durch einen roten Ring gekennzeichnet sind. Diese sind unverlierbar.
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Zundchst entferne man die Schuizkappe und das Abdeckblech. Um an sémtliche
Birstenhalter leicht heranzukommen, ist es hdufig erforderlich, den Umformer ganz
‘auszubauen. Zu diesem Zweck sind die Stromzufihrungen zu l6sen. Endlich schraube .
man den Umformer selbst an den Fien bzw. Gummipuffern los und lege ihn auf eine
saubere Unterlage. Es ist darauf zu achten, daf die Fligel des Lifters am einen Ende
des Umformers nicht verbogen werden. ‘

~ 111. Die Reinigung des Umformers mufy erfolgen, wenn ein Stromwender ver-
schmutzt ist oder Kohlebirsten in ihren Haltern festsitzen. Man kennzeichne die
Stellung der Kohlebirsten in ihren Haltern und nehme sie heraus, wobei die Halter-
Druckfinger festzuhalten sind. Hierauf sind die Kohlebirsten mit einem trockenen
Pinsel zu sdubern. Die Stromwender sind mit einem Lappen zu reinigen, der
leicht mit reinem Benzin oder Alkohol angefeuchtet ist. Bei geringer Verschmutzung
genigt schon kraftiges Ausblasen mit Druckluft, jedoch vermeide man die Verwendung
metallischer Mundsticke, um Beschddigungen zu vermeiden. Beim Wiedereinseizen
der alten Kohlebirsten achte man darauf, dab sie in ihre frihere Lage kommen damit
keine neuen Laufflachen entstehen.

112. Zur Pflege der Stromwender sind leichte Brandstellen durch Abpolieren mit
feinstem Schmirgelleinen (Polierleinen) zu beseitigen. Hierzu ist zweckmdBig ein
Schmirgelholz zu verwenden, das der Rundung des Stromwenders angepaft ist. Es
ist streng darauf zu achten, daB sich hierbei kein Schmirgel- und Kupferstaub zwischen
die einzelnen Segmente der Stromwender setzt. Hierdurch kénnten Kurzschlisse in
den Lauferwicklungen entstehen. Auferdem kémnten durch Schmirgelkérner, die
gelegentlich unter die Birsten gelangen, die Stromwender- und Birstenlauvtiachen
verschrammi werden. Aus diesem Grunde ist jedes Uberflissige Abpolieren zu unter-
lassen. AuPerdem verliert hierbei die Stromwender-Lauffiéche ihre allméhlich ent-
stehende harte Politur (Patina), die fiir einen geringen Burstenverschleifs von Wichtig-
keit ist. Vor dem Abpolieren sind die Kohlebursten zu entfernen. Nach dem Abpolleren
smd die Stromwender sorgfdltig zu remlgen (siehe Ziffer 111).

Zeichnung 34:
Beispiel fir erforderlichen Kohlebﬂrstenwechsel

113. Der Kohlebiirstenwechsel ist so rechtzeitig vorzunehmen, daf die Halter-Druck-
finger nicht auf dem Halterkasten aufliegen. Kann nicht damit gerechnet werden, daf
der Umformer in der pdchsten Zeit WIeder nachgesehen wrrd so muf das Auswechseln
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schon entsprechend friher vorgenommen werden. Es dirfen nur die in der Stijckliste
aufgefihrten Kohlebiirsten-Qualitéten verwendet werden. Es mufd unbedingt darauf
geachtet werden, dafd die einzelnen Kohlebirsten-Qualitdten nicht miteinander ver-
tauscht werden. Auch wenn zwei Birsten die gleichen Abmessungen haben, kénnen
sie sich doch noch durch ihre Zusammensetzung — ,,Qualitdt” — voneinander unter-
scheiden. Die Ersatz-Kohlebirsten werden mit einer vorgeprefdten bzw. vorgeschliffenen
Rundung in der Laufflache geliefert, die anndhernd dem Durchmesser des zugehérigen
Stromwender-Segmentes entspricht. Ein Einschleifen der eingesetzten Birsten ist daher
durchaus Uberflissig. Aufderdem kann der beim Einschleifen entstehende Kohle- und
Schmirgelstaub, sofern er nicht ganz sorgféltig entfernt ist, leicht zu einer Beschédigung
der Birsten- und Stromwender-Laufflache fihren (siehe Ziffer 112). Die Zuleitungs-
litzen der Kohlebirsten sind so zu legen, dafd keine KurzschluBgefahr besteht.

114. Der Wiedereinbau erfolgt sinngemé&f in umgekehrter Reihenfolge wie der Aus-
bau. Vor dem endguliigen Aufsetzen der Schutzkappe prife man, ob

a) die KohlebUrsten wieder eingesetzt sind;
b} die AnschluBleitungen nicht vertauscht sind;

c) die Sicherung®) eingesetzt und in Ordnung ist; ,
d) alle Schrauben fest angezogen und mit Lack gesichert sind;

e} kein Staub, Pinselborsten oder dgl. von der Reinigung haften geblieben sind;

f) nicht etwa ein verbogener Fliigel des Lufters beim Drehen des Ankers gegen das.
Gehduse schlagt. ' :

Nach “jedem KohlebUrstenwechsel soll der Umformer moglichst einige Stunden
unbelastet einlaufen.

115. Liegen groBere Schédden am Umformer vor, wenn z. B. tiefe Rillen oder grofiere
Brandstellen auf einem Stromwender sichtbar sind oder dieser unrund geworden ist,
darf die Maschirie nicht mehr eingeschaltet werden, da sie sonst vollig betriebsunféhig
werden kénnte. Stromwenderschdden entstehen im allgemeinen durch zu kurze oder
festklemmende Kohlebirsten und kénnen durch unsachgeméfes - Abschmirgeln ver-
schlimmert werden. In solchen Fdallen muB der Stromwender abgedreht werden. Zu
diesem Zweck ist der Umformer Uber die vorgeschriebenen Luftwaffen-Dienststellen an
dos Herstellerwerk einzusenden. :

116. For Schmierung konnen -die Kugellager nur vom Herstellerwerk mit- Sonder-
werkzeugen ausgebaut werden. Das bei der Lieferung eingefilite Fett reicht for 1000
bis 2000 Betriebsstunden. Nach dieser Zeit ist es zweckméBig, den Umformer zur
Gesamtiberholung Uber die Luftwaffen-Dienststellen an das Herstellerwerk einzu-
senden. Dies ist auch erforderlich, wenn eine GbermdfBige, hohe Erwdarmung der Lager
auftritt. Hierbei kann Fett aus den Lagern treten und zu einer Verschmutzung der Strom-
wender-Lavffldchen fihren.

Die Kugellager sind mindestens holb]éhrlich mit Benzin auszuwaschen. = Aus-
gewaschene Kugellager sind mit sdurefreiem, kdltebesténdigem Fett (intava 1417)
zu follen. ‘

19) Beachte Ziffer 73c¢.
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4. Ausfahrbarer Antennen-Mast AM 5

117. Fir Reinigung des Motors sind die zwei rot umrandeten Schrauben auf dem
Motorgehdusedeckel zu l8sen. Durch kurzes Drehen des Deckels in Richtung ‘der
beiden Schlitze im Deckel kann dieser abgehoben werden. Dadurch werden der
Kollektor zum Reinigen und der Birstenhalter zum Auswechseln der Schleifkohlen zu-
ganglich. Die Motorlager werden mit Kalypsol Nr. 142 gefettet.

118. Getriebe und Fihrungsrollen erfordern keine qu’rung Sie werden im Lliefer-
werk ausreichend mit kaltebestandigem Fett versehen.

5. Fern-Bedien-Gerat FBG 2 und FBG 6

119. Eine Schmierung oder Wartung des Fern-Bedien-Gerdtes ist nicht erforderlich.
Sollten sich wahrend des Betriebes Stérungen zeigen — z. B. daB die Abstimmanzeige
nicht auf den gewdhlten Empfangskanal nachléuft —, so ist das Fern Bedien-Gerdat

gegen ein anderes auszutauschen. Hierzu:

1. Die beiden rot gekennzeichneten Schrauben auf der Oberseite der Kappe durch
Linksdrehen |&sen.

2. FBG von FuBplatte abziehen.

3. Neues FBG auf FuBiplatte aufseizen.

4. Die beiden rot gekennzeichneten Schrauben auf der Oberseite der Kappe durch
- Rechtsdrehen festziehen.

120 Irgendwelche Reparaturarbeiten am FBG oder dem zugehérigen Antrieb im
EBI3, der ebenfalls keiner Wartung oder Schmierung bedarf, dirfen nur durch aus-
gebildetes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls ist das Gerdt tber die
vorgeschriebenen Luftwaffen-Dienststellen an das Herstellerwerk zuriickzusenden..

E. Hinweise flir Einbau-und Umristung
1. Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1A

a) Wahl des Einbauvortes

121. Das AAG 1A darf vom Bakenstab héchstens 20 cm entfernt montiert: werden.
Zuganglichkeit zu allen Kabelanschlissen und zum Abstimmtrimmer ist erforderlich.

122. Die Abstimmung (siehe Ziffer 85} erfolgt einmal auf Kanal 16 bei einer Lange
des Antennenkabels Ln 28 180 zwischen 3 und 10 m.. Bei Auswechselung des Kabels
in diesem Bereich ist ein Nachstimmen nicht notwendig. Wird jedoch® der Bakenstab
gewechselt, so ist unbedingt eine Nachstimmung vorzunehmen.

123. Die Blindkappe am Zielflug-Empféanger-Anschlud darf nur entfernt werden,
wenn der zugehorige Empfdnger angeschlossen wird.

124. Die Blindkappe am Prifeingang darf nur entfernt werden, wenn die Empfind-
Ilchke|’r des Empfqngers EBI3 gemessen werden soll.

b) Einbau

125. Bei Umriistung des Funk-Lohdegerc’iTes FuBIl auf das Muster FuBl2 kénnen die
fir das Antennen-Anpassungs-Gerdt AAG 1 - verwendeten Montageldcher  weiter
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benutzt werden. Es ‘ist jedoch eine Zwbischenplo’r’re zu verwenden, deren MaRe aus
dem Ln-Blatt 28864 oder aus der Lorenz-Zeichnung Sk 1526291 zu ersehen sind. Das
Erdungsblech EB2 Ln 27 514 kann ebenfalls weiter verwendet werden.

126. Bei Neuriistung wird das Antennen-Anpassungs-Gerdi normalerweise auf die
Bordwand montiert. Die Mafe fir die Halterung ergeben sich aus dem Ln-Blatt 26 864.
Es ist auf gute Verbindung mit Masse durch das Erdungsblech EB 3 Ln 27864 zu achten.

2. Empfénger EBI3H

128. Da der Funk-Landeempféanger EBI3H nur von Hand zu bedienen ist, muf der
Einbauort nach Bedienungsklasse 3, hochstens 4, gewdhlt werden. Dadurch — und
durch die gegen den Funk-landeempfénger EBIT vergroferte Bautiefe — ist die
Méglichkeit einer Umristung beschrankt.

128. Es ist darauf zu achten, dab seitlich genigend Raum bleib’r um den Schlissel

for Frequenz-Korrektur (siche Abschnitt|, Ziffer20d) an der Seite des Empfdngers ein-
fohren zu kdénnen (vgl. das Ln-Blatt 28 861).
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Anlage
Anlage
Anlage
-‘Anlage
Anlage
Anloge
Anlage

Anlage
Anlage
Anlage

“Anlage
~ Anlage

Anlage
Anloge

Anlage

N hObT

@

11:
12:

13:

14:

15:

Anlagenverzeichnis

Stickliste und Stromlaufplan fir Emptéanger EBI3H

Stuckliste und Stromlaufplan fir Empfénger EBI3H 1

Stuckliste und Stromlaufplan for Empfénger EBI3F

Stuckliste und Stromlaufplan fir Empfénger EBI3G

Stickliste und Stromlaufplan fir Empfénger EBI2

Stiickliste und Stromlaufplan fir Antennen-Anpassungs-Gerat AAGTA

Stromlaufplan fir ausfahrbaren Antennen-Mast AMS mit Bedien-Gerét -
BG 5 und Bedien-Gerat BG5S A '

Stickliste und Schaltplan fir Dipol-Anpassungs-Gerat DAG 1
Stickliste und Stromlaufplan fir Umformer U8 '

Leitungsplan for Funk-Landegerat FuBl2 mit Emptanger EBI3H (bzw.
EBI 3H 1) in Verbindung mit FuG 10 und PeillGV

Stickliste und Schaltplan fir Relaiskasten RELK2
Leitungsplan for Funk-Landegerdt FuBI2 mit Empfdnger EBI@F in Ver-

~ bindung mit FuG 10 und PeillGV

Ubersichtsschaltplan  far Zusommenschol’rung von Empfanger. EBI3 mit
Empfanger EBI2

Leitungsplan fir Funk-Landegerat FuBl2 mit Empfcnger EBI3G in Ver-
bindung mit FuG 10 und PeilGV

Beschreibung und Betriebsvorschrift fur Frequenz Kontrollgerot PQK4A
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Stiickliste fiir Empfinger EBI 3 H

Anlage 1

ZF-Teil
Pos. Benennung gf&%ﬁlﬂg&gs'm‘ % Elektrische Werte Stick
. Bf1 Bandfilter Sk 558 282/IA 1

bestehend aus:

Bf 2 Bandfilter

bestehend aus

Bf 3 Bandfilter

bestehend aus:

C 4 Kondensator
C 5 | Kondensator
C 6 Kondensator
c7 Kondensatér
C 8 Kondensator
c12 Kondensator
C13 Kondensator
C14 Kondensator
C15 Kondensator
C16 Kondensator
€20 | Kondensator
c21 Kondensator
C 22 } Kondensator
C23 ' | Kondensator
C24 a | Kondensator
C24b | Kondensator
C25 Kondensator
.L7 Spule‘

R6 1—4] Roéhre

N 506 271/41
Réhrchenkond. C1
Kopplungskond. C 2
Réhrchenkond. C 3~
Spule L1

Spule L2

Sk 558/282/IA

N 506 271/45
Rohrchenkond. C9
Koppl.-Kond. C 10
Réhrchenkond. C 11
Spule L 3

Spule L 4

Sk 558 282/IV A

N 506 271/46
R&hrchenkond. C 17
Koppl.-Kond. C 18
Réhrchenkond. C 19
Spule L5

Spule L6

KA 10810 HC

KA 10810 HC

KA 10800 HC

KA 10810 HC

KA 10803 HC

KA 10810 HC

KA 10803 HA

KA 10800 HC
KA—10810 HC

KA 10803 HC

KA 10810 HC

KA 10800 HC

KA 10803 HC

KA 10810 HC
Hescho KF-Coh
Hescho RKo 510

Hescho RKo 518 |

20 000 pF
20 000 pF

| 10000 pF

20 000 pF

50 000 pF

20 000 pF

50 000 pF

10 000 pF

20 000 pF

50 000 pF

20 000 pF

10 000 pF
50000 pF

20 000 pF

15 pF j:‘O,Q pF
20 pF £0,2 pF
100 pF + 10%

Ersatz fur Stickliste gleicher Nr. Ausgabe 9

Sk 1 513 151
N 506 291/20

Telefunken
RV 12 P 2000 (NF 6)




Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stickliste b EIektrische Werte Stiick
St1 Buchsenleiste Sk 556 094/26 7-polig 1

- St2 Buchsenleiste Sk 556 094/25 2-polig 1
W1 Widerstand Siemens Karb. 11b 5 ke +10% 1
W2 Widerstand Siemens Karb. 11b 1 Me +10% 1
W3 frei ‘
W4 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 @ + 109, 1 )
W5 ’ frei ,
W6 Widerstand Siemens Karb. 11b 5 ke + 10% 1
W7 Widerstand Siemens Karb. 11b 1M +£10% 1
W8 frei / 1
W9 . | Widerstand Siemens Karb. 11b 500 2 + 109 1
W10 | frei
W11 | Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke i 10% 1
W12 | Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke £109, . 1 |
W13 Widerstand Siemens Karb. 11b 08Me +109% 1
W14 Widerstand Siemens Karb. 11b 1M +109% 1
W15 | Widerstand Siemens Karb. 1b 500 ke £10% 1
W16 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 +109% - 1
W17 Widerstand Siemens Karb. 11b 05Me +10% 1
W18 | Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +10% 1
W19 | Widerstand Siemens Karb. 11b 50 ke £+ 102 | 1
W20 Widerstand Siemens Karb. 14b 170 @ +59% 2 Watt

HF~Teil -
C2 | Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF 1
C 28 o | '
8122,(9) Drehkondensator } ﬁk515§3§182 L
C3 .
C32 Kondensator Hescho K-STs C=5pF+02pF 1
Cc33 Trimmer- Hescho C=1+7pF 1
Kondensator Ko 2509 KA

C34 Kondensator Hescho Tempa S° C=115pF+5% 1
35 ol RKo 510 11l :
C36 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF



Zeichnungs-Nr.a

Pos. Benennung Stuckliste b Elektrische Werte Stiick
Ca7 Trimmer- Hescho C=1=7pF 1
Kondensator Ko 2509 KA )
C38 Kondensator Hescho K-STr C=15pF £0.2 pF 1
C39 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
C40 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
C42 Kondensator Hescho K-STr 10pF £ 0,2 pF 1
C43 Kondensator KA 10809 HC 10 000 pF 7 R
C 44 Trimmer- Hescho C=1+7pF 1
Kondensator Ko 2509 KA : .
C45 Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF £10% 1
C46 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
C48 Kondensator KA 10:800 HC 10 000 pF 1
C49 Perlkondensator Hescho Stp 1pF+02pF
C50 Trimmer- Sk 1532 601 1
Kondensator EN 61 Bl. 1
C51 Kondensatoranordn. | Sk 1513 321 Bestellung n. Muster b. Hescho 3
f, Temp. Komp. N 511 671 /
Hescho K-FCch 30 pF \ Toleranz T. K. £10%
Hescho K-STr 14 pF | (f =£5%)
Ch2. Scheibchen- Hescho K-STs C=15pF+02pF 1
Kondensator
C53 Kondensator Hescho FCo 2000 pF £ 10% 1
LS-RKo 1051/1 .
Ersatz fir Stickliste gleicher Nummer Ausgabe 9
Ch54 Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF £10% 1
C55 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
L8 Schwingkreis- Sk 559 642!l 1
Spule N 507 081/17
L10 Schwingkreis- Sk 559 642/XX 1
Spule N 507081/19
L1 Schwingkreis- Sk 559 642/XX 1
.| Spule N 507 081/18
L12 Oszillator- Sk 1513311 1
Spule 1N 511681
L15 Koppelschleife Sk 1656 930 1
R6 6 Rohre Telefunken 1
’ RV 12 P 2000 (NF 6)
RS 7 Réhre Telefunken 1
RV 12 P 2000 (NF 6)
R6 8 Rohre Telefunken 1
RV 12 P 2000 (NF 6) -
St3 Steckerleiste Sk 556 124/33 2-polig 1
St4 Steckerleiste Sk 556 124/32 7-polig 1
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Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stuckliste b Elektrische Werte Stuck
St5 | Buchsenleiste Sk 556 124/31 10-polig 1
W23 Widerstand Siemens Karb. 11b 1Me £109% 1
w 24 frei ’ )
W 25 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 2 + 109, 1
W26 | frei ’
W27 Widerstand Siemens Karb. 11b 5 kQ +109%, 1
W 28 Widerstand Siemens Karb. 11b 1 MQ +10% 1
W 29 liderstand Siemens Karb. 11b 3ke +10% 1
W30 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30 ke £ 10% 1
W 31 frei ,
W32 | Widerstand Siemens Karb. 11b 300 ke +£109% 1
W33 | Widerstand Siemens Karb. 11b 2ke £10% 1
W 34 Widerstand Siemens Karb. 11b 100 k@ £10% 1
W35 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30ke £10% 1
W 36 Widerstand Siemens Karb. 11b 30 ke +109, 1
W37 | frei
—39
Antrieb

Ccs7 Kondensator KA 10809 HA C= 10000 pF 1
Ch58 Kondensator KA 10812 HA C=50000 pF 1
C59 | Kondensator KA 10809 HA C = 10000 pF 1
G1 Lampchen FlLB27T72 24V 2 Watt ‘

Osram
W41 Widerstand Siemens Karb. 11b R=7ke +£10% 1
W42 | Potentiometer Dralowid 0,1 Mg log 1

Sk 586 472/8 '
W43 b R = 500 ke £ 10% 1

Widerstand

Siemens Karb
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Anlage 1: Stromlaufplan fiir Empfanger EBI 3 H



Anlage 2

 Stiickliste fiir Empfanger EBI 3 H 1
ZF -Teil :

Elektr. Lfd. | stiick- Be u . .
Zgi%?]ré-n N Zatﬁﬁgn und ggpn%ragng Zeichnungs-Nr. Elektrische Werte
Bf 1 1 | Bandfilter Sk 558 282/IA
N 506 271/41
bestehend aus: i
Rohrchenkond. C1 -
Kopplungskond. C 2
Rohrchenkond. C3
Spule L1
Spule L2
Bf 2 1 | Bandfilter Sk 558 282/I1A
: N 506 271/45
bestehend aus:
Réhrchenkond. C9
Kopplungskond. C 10 .
Réhrchenkond. C 11
Spule L3
Spule L 4
Bf 3 .- 1 | Bandfilter Sk 558 282/IVA
N 506 271/46
bestehend aus: :
R&hrchenkond. C 17
Kopplungskond. C 18
Réhrchenkond. C 19
Spule L5
Spule L6 .
C 4 1 Kondensator KA 10810 HC 20000 pF
C5 1 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF
Cc 6 1 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
cC 7 1 | Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF
C 8 1| Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF
C 12 1 | Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF
C13 1. | Kondensator KA 10803 HA 50 000 pF
C14 1 | Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
C15 1 | Kondensator KA 10810 HC 20000 pF
C16 1 | Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF
C20 1 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF
c21 1 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
c22 1 Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF
ca3 1 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF
C24a 1 Kondensator Hescho KF-Coh ‘ 15 pF £ 0,2 pF
C24b 1 Kondensator Hescho RKo 510 | 20 pF £ 0,2 pF
C25 1 | Kondensator Hescho K-F Coh 100 pF £10%
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RKo 5101l

ZEEEE“ Lr.\fcri un%eggmegl?gng Zeichnungs-Nr. ' Elektrische Werte
L7 Spule Sk 1513 151
N 506 291/20
R6 1—4 Roéhre Telefunken RV 12 P 2000
St1 Buchsenleiste . Sk 556 094/26 Tpolig |
St2 Buchsenleiste Sk 556 094/25 2polig
w1 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke+10%
W 2 Widerétand Siemens Karb. 11b 1Me £10%
W 3 frei _
W 4 Widerstand Siemens Karb. 11b 5002 +10%
W5 frei
W 6 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +109%
W 7 Widerstand Siemens Karb. 11b 1M +£10%
W 8 frei ’
W 9 Widerstand Siemens Karb, 11b 5002 +109%
W 10 frei | ,
W 11 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke +10%
W12 Widerstand ‘ Siemens Karb. 11b 5ke +109%
W13 Widerstand Siemens Karb. 11b 08 MQ +109%
W14 Widerstand ' Siemens Karb. 11b 1Me +109%
W15 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke +£109%
W 16 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 2 £10%
W17 Widerstand Siemeﬁs Karb. 11b 0,5 Me +109%
W18 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +109%
W 19 Widerstand Siemens Karb. 11b 50 k@ + 10%
W 20 Widerstand Siemens Karb. 14b 1702 £ 5% 2 Watt
HF - Teil
€26 Kondensator KA 10803 HC 50 000 gF
c28
8 gg Drehkondensator ﬁk g?g 1%‘11'/”/38
C 31
c32 Kondensator J Hescﬁo K-STh 7pF+02pF
C33 Trimmer-Kondensator | Hescho C=1—7pF
Ko 2509 KA
C34 Kondensator Hescho Tempa S 115 pF £59%



RV 12 P 2000

Elektr. 1 | fd, fick- Benennun . .
JRennt | Stlick- und Igemrt]arkgng Zeichnungs-Nr. Elektrische Werte
C35 frei
C36 1 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
Cc37 1 | Trimmer- “Hescho C=1—7pF
Kondensator Ko 2509 KA
C38 1 Kondensator Hescho K-STh 20 pF % 0,2 pF
C39 1 | Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
C 40 1| Kondensator KA 10800 HC - 10000 pF
C42 1 | Kondensator Hescho K-STh 4 X 20 20 pF £ 02 pF
C43 1 Kondensator KA 10809 HC 10000 pF
C44 1 | Trimmer- Hescho KO 2509 KA "C=1~7pF
Kondensator
C45 1 Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF +£10%
C 46 1 | Kondensator KA 10800 HC 10000 pF
C 48 1 Kondensator KA 10800 HC 10000 pF
C 49 1 | Perlkondensator Hescho Stp 1 pF 40,2 pF
C 50 1 Trimmer- Sk 1532 601
Kondensator N 513811
C51 1 Kondensatoranordnung | Sk 1513 321 Bestellung nach Muster
flr Temp. Komp. N 514 421 bei Hescho
' 7
75 95
C 52 je 1 | Kondensator: Hescho K-STh g 10 % oF4+02pF |
0 10,5
» 9 N
- C83 1 Kondensator Hescho F-Co 2000 pF +10%
LS-RKo 1051/1
C54 1 | Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF +£10%
C55 1 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF
L 8 1 | Schwingkreisspule Sk 559 642/11|
N 507 081/23
L 10 1 Schwingkreisspule Sk 559 642/XX
N 507 081/24
L 11 1 | Schwingkreisspule Sk 559 642/XX
~ N 507 081/25
L12 1 | Oszillatorspule Sk 1513 311
\ N 511681
L13 1" | Parallelspule Sk 1546 531
L15 1 | Koppelschleife Sk 1656 930
R& 6 1 | Rohre Telefunken
_ o RV 12 P 2000
R6 7 1 Réhre Telefunken
RV 12 P 2000
R6 8 1 Réhre Telefunken.



Egﬁgn Iﬂ;crj Stick- un%elggnmr)alilrggng Zeichnungs-Nr. Elektrische Werte
St3 1 | Steckerleiste Sk 556 124/33 2polig
Sta 1| Steckerleiste Sk 556 124/32 7polig
Stb 1 Buchsenleiste Sk 556 124/31 10polig
W23 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 1M +10%
W 24 frei '
W 25 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 500‘ 2+109%
W 26 frei
W 27 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 5 ke + 10%
W 28 1 Widerstand Siemens Karb. 11b 1Me +109%
W 29 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 3 ke £10%
W 30 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30 ke +£109%
W 31 frei |
W 32 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 300 ke £ 10%
W33 . 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 2ke £10%
W 34 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 100 ke £10%"
W 35 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30ke +10%
W 36 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30ke £10%
Y frei
Antrieb
Cc 57 1 Kondensator KA 10809 HA 10 000 pF
C58 1 Kondensator KA 10812 HA 50 000 pF
C50 1 | Kondensator KA 10809 HA 10000 pF
G1 Beleuchtungslampe Fl. 32 777-2 Osram 24V 2 Watt
W4 -1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 7ke £10%
W42 1 Potentiometer Dralowid 0,1 Me log.
Sk 586 472/8
W43 1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke +109%
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Stiickliste fiir Empfinger EBI 3 F

Anlage 3

ZF -Teil
Zeichnungs-Nr, a ‘ . ..
~ Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stiick
Bf 1 Bandfilter Sk 558 282/1A 1
N 506 271/41
bestehend aus:
Réhrchenkond, C1
Kopplungskond. C 2
Réhrchenkond. C 3
Spule L1
Spule L2
Bf 2 Bandfilter Sk 558282/tA 1
N 506 271/45
bestehend aus: :
Réhrchenkond. C 9
Koppl.-Kond. C 10
Réhrchenkond. C 11
Spule L3
Spule L 4
- Bf3 Bandfilter Sk 558 282/IV A 1
N 506 271/46
bestehend aus: K
Réhrchenkond. C 17
Koppl.-Kond. C 18
Réhrchenkond. C 19
Spule L5
Spule L6 '
C4 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
Cs Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
Cé6 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
C17 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
cs8 Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF 1
c12 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
C13 | Kondensator KA 10803 HA 50 000 pF T
C14 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
C15 Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
C16 Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF 1
C20 | Kondensator KA 10810 HC 20 000 pF 1
.C21 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
c22 Kondensator KA 10803 HC 50 000 pF 1
C23 | Kondensator KA 10810 HC 20000 pF 1
C24a | Kondensator Hescho K-F Coh 15 pF £ 0,2 pF 1
C24b | Kondensator Hescho RKo 5101 20 pF +0,2 pF 1
C25 Kondensator Hescho K-F Coh 4x15 100 pF +£10% 1

10 — T 4058



Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stiick
L7 Spule Sk 1513 151 1
N 506 291/20
R& 1—4} Rohre Telefunken 4
, RV 12 P 2000 (NF 6)

St Buchsenleiste Sk 556 094/26 7polig 1

St2 Buchsenleiste Sk 556 094/25 2polig 1

W1 | Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +10% 1

W2 Widerstand Siemens Karb. 11b 1M 109 1

w3 frei

W4 | Widerstand Siemens Karb. 11b 500 @ +10% 1

W5 frei

W6 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +109% 1

W7 Widerstand Siemens Karb. 11b 1-Me +10% 1

W38 frei

W9 Widelrstand Siemens Karb. 11b 500 2 + 109% 1

W10 | frei |

W11 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke £ 10% 1

w12 | Widerstand Siemens Karb. 11b [ 5ke £10% 1
. W 13 Widerstand Siemens Karb. 11b 0,8Me +10% 1

W,14 Widerstand Siemens Karb. 11b 1Me+10% 1

W15 | Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke +10% 1

W16 | Widerstand Siemens Karb. 11b 5002 +109% 1

W17 | Widerstand Siemens Karb. 11b 05Me +10% - 1

W 18 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +109% 1

W19 Widersftand Siemens Karb. 11b 50 ke £10% 1

W 20 Widerstan‘d Siemens Karb. 14b 170 @ £ 59 2 Watt 1

HF - Teil

C 26 Kondensator KA 10803 HC 50 OOO. pF 1  ,

ég% } Drehkondensator ﬁk551’526413214/ ll/38 1

c3

C32 Kondensator Hescho K-STh 7 pF+02pF 1

Cc33 Trimmer- Hescho C=1-+17pF 1

kondensator Ko 2509 KA



Zeichnungs-Nr.a -

RV 12 P 2000 (NF 6) .

Pos. Benennung Stlickliste b Elektrische Werte Stiick
C34 Kondensator Hescho Tempa S 1 115 pF £5% 1
RKo 510 il :
C3 frei
C36 Kondensator KA 10800 HC 10000 pF 1
c37 Trimmer-_ Hescho C=1+7pF A
kondensator Ko 2509 KA )
C38 Kondensator Hescho K-STh 20 pF £ 0,2 pF 1
C39 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
" C40° | Kondensator KA 10800 HC 10000 pF 1
C42 Kondensator Hescho K-STh 20 pF £ 0,2 pF 1
4% 20
C43 | Kondensator KA 10809 HC 10000 pF 1
C44 Trimmer- Hescho C=1-7pF 7
kondensator Ko 2509 KA .
C4b Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF +10% 1
C46 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
- C48 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
[
C49 Perlkondensator Hescho Stp 1 pF+£02 pF. 1
C50 | Trimmer- Sk 556 124/11/26 T 1
kondensator
C51 | Kondensatoranord. | Sk 1513321 Bestellung n. Muster bei Hescho
f. Temp. Komp. N 514 421
’ 2
25 |
Ch2 Kondensator Hescho K-STs g 5 pF £ 0,2 pF je1
4
415 .
C53 Kondensator Hescho-F-Co 2000 pF £ 10%
v LS-RKo 1051/1
C54 Kondensator Hescho K-FCoh 50 pF+£10% 1
C55 Kondensator KA 10800 HC 10 000 pF 1
L8 Schwingkreis- Sk 559 642/1i 1
spule N 507 081/23
L 10 Schwingkreis- Sk 559 642/XX 1
spule N- 507 081/24
L 11 Schwingkreis- Sk 559 642/XX N
spule N 507 081/25
L12 Oszillator- Sk 1513311 1
; spule N 511681
L13 Parallelspule Sk 1.546 531 1
L15 Koppelschleife Sk 1656 930 1
R66 | Rohre - Telefunken 1



Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stlick

Ro67 Rdéhre Telefunken 1

n RV 12 P 2000 (NF 6)

R6 8 Réhre Telefunken ) 1

. RV 12 P 2000 (NF6)

St3 Steckerleiste Sk 556-124/33 2polig 1

St4 Steckerleiste Sk 556 124/32 Tpolig 1

St 5. | Buchsenleiste Sk 556 124/31 10polig 1

W23 | Widerstand Siemens Karb. 11b 11Me+109% 1

W24 | frei

W 25 Widerstand Siemens Karb. 11b’ 500 @ £ 109 1

W26 | frei ‘

W27 Widerstand Siemens Karb. 11b 5ke +109% 1

W 28 Widerstand Siemens Karb. 11b 1MQ+10% 1

W 29 Widerstand Si(;mens Karb. 11b 3ke +£10% 1

W 30 Widerstand Siemens Karb. 11b 30 ke +109% 1

w3t | frei - ,

W 32 Widerstand Siemens Karb. 11b 300ke +£10% 1

w33 Widerstand Siemens Karb. 11b 2ke +10%

W 34 Widerstand Siemens Karb. 11b 100 k% £ 109, 1

W35 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30ke +10% 1

W36 | Widerstand Siemens Karb. 11b 30ke £10% 1

W 37 frei

Antrieb

C57 Kondensator KA 10809 HC 10000 pF 1

C58 | Kondensator KA 10812 HA 50 000 pF 1

C59 Kondensator KA 10809 HC 10000 pF 1
C60—69 | frei '

c70 Kondensator KA 10802 HA 25 000 pF- 1

cn Kondensator KA 10802 HA 25 000 pF 1

c72 frei 1
‘. C173 Kondensator NSF 65013 Form 1 50 000 pF 1
‘ 10,62 X 22

‘C74 frei

C75 Kondensator KA 10802 HA . 25 000 pF 1

W 41 Widerstand Siemens Karb. 11b 7ke +£109% 1



Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung i Stiickliste b Elektrische Werte - Stiick

W 42 Potentiometer Dralowid 0,1 M2 log. 1
) Sk 563 513/22

W 43 Widerstand Siemens Karb. 11b 500 ke 4 10%, 1

W44 | frei '

W45 | Widerstand Siemens Karb. 13b 200 @ +10% 1

Mg3 | Magnet Sk 592 682/4 N 513 251° 1

Mg 4 Magnet Sk 1 536 591/1 N 513 251 1

M1 Motor Sk 1537 161/2 L
. . N 513 261

Geber

C76 | Kondensator KA 10802 HA 25000 pF 1

W 50 Widerstand Siemens Karb. 14b 2002 +10% 1

Mg5 | Magnet Sk 559 464/39 1

v N 513251

11 — T 4058



ZF-Teil

12 — T 4058

st2 St3
© ©
® ®
T
J]
Asts
- w19 @
w15 ; c c28 Az
— -
1 [ - cn o1
TCZI : €32 L10
4 1
: Ly |4z ATl C34 ]35 5\{9
L wi7 w1l 32 ’
82 81 L5
‘ cs ct6 c22
w1 [] ]-c; ws ]- ]ws [] []wn []wrz w6 []w23
w9
c26
—s h S -—== 0 | | foh X =
] d Q4| | | c® -
T @'Y o ocl | |le®
Vi3 | Wiz
©f f®
w20
. od|| o
||| e
L {os | |lse
st1 St4
rs8 J N
cs5 (f=-
b it
TS
w3t
K\
an)
ro_u—eJ
by
)
N (?
]
-
R —




-0

Je
f
dd
b
dg

HF - Teil

Antrieb

N wa LKVIIIg
rF b wer
) ==C46
-
w42
w43 \
c40 C48 | |
) €
[]W23 25 [] .
w w
29 32 ws_S5 P
il cs7 c58 €59 o 7-4 1
—_ g ‘I
= i I I :‘[: =1L- =Lv-ge 3+A l
it bl o4 -H l
1 sw, 8 tM R
l ] gn ! +H '
It rt 2Reg |
l 1 gr_6Ausg l
c701 ljms I
LKVIilg
c71 K3 M1
e = e sobl 9%
o mu | Mg3 30 o5
: 20%8 oy
[#3
K7 1ol| o8
[Jwas ) . \M
RG8
c55 = v ;?
—— O
f <75 ke 1
bl 4
W 98 o0 3|
ws m 2
rt k1

K

J)»éwé: 3

Anlage 3: Stromlaufplan des EBI 3F



Stiickliste fiir Empfanger E Bl 3 G

Anlage 4

ZF-Teil
Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. 2 Elektrische Werte Stiick
Bf1 | Bandfilter Sk 558 282/1A 1
‘ . N 506 271/62
Bf 2 - | Bandfilter Sk 558 282/IA - 1
. N 506 271/63
Bf3 Bandfilter Sk 558 282/IV A 1
N 506 271/64 »
C 4 | Stabkondensator KA 10854 95 000 pF 1
C 5 Stabkondensator KA 10854 25 000 pF 1
C 6 Stabkondensator KA 10853 10000 pF 1
C.7 Stabkondensator KA 10854 25 000 pF 1
C 8 Stabkondensator KA 10855 50 000 pF 1
Cc12 Stabkondensator | KA 10854 25 000 pF 1
C13 | Stabkondensator | KA 10855 50 000 pF 1
C14 Stabkondensator KA 10853 10 000 pF 1
C15 Sta.bkondensator KA 10854 25 000 pF 1
C16 Stabkondensator ‘ KA 10855 50 000 pF 1
c20 Stabkondensator KA 10854 25 000 pF 1 ’
. C21 Stabkondensator | | KA 10853 10 000 pF 1
c22 Stabkondensator KA 10855 50 000 pF 1
ca3 Stabkondensator KA 10854 25 000 pF 1
C24a | Keramik- 4 DIN 41348 16 pF 2/400 V 1
’ Kendensator
C24b | Keramik- 4 DIN 41 349 20 pF 1/650 V 1
Kondensator
C25. Keramik- 4 DIN 41 348 100 pF 10/400 V 1
Kondensator .
L7 Spule Sk 1513 151 1
N 506 291/20
R6é 1—4| Rohre Telefunken 4
. RV 12 P 2000 (NF 6)
W1 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 5 kg 10% 1
w2 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 1 Me 10% -1
w3 frei
W4 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 5002 10% 1
W5 frei
W6 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL5 ke 10% 1
w7 _Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,26 WL 1 M2 10% -1
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Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung _ Stiickliste b Elektrische Werte Stick

W 8 | frei

W 9 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,256 WL 500 2 109, 1

W10 | frei .

W11 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,256 WL 500 ke 109%, 1

W12 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,25 WL 5 ke 10%, 1

W13 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 800 ke 109, 1

W14 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 1 M@ 109 1

W15 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 500 ke 109, 1

W16 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,25 WL 500 2 10%, 1

W17 | Schichtwiderstand [ 5 DIN 41401 0,25 WL 500 ke 10% 1

W18 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,26 WL 5 ke 109 1

W19 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 50 kQ 10% 1

W20 Schichtwiderstand Siem. Karb. 14 b 1702 4+59% 1

&hnl. DIN 41 404 -
HF-Teil
C26 Stabkondensator KA 10855 50 000 pF 1
C 28-31| Drehkondensator Sk 560 994/32 1
N 512431

C32 Keramik- 4 DIN 41 349 10 pF 2/450 V 1
Kondensator

C33 Scheibentrimmer | Hescho Ko 3252 AK 1

C34 Keramik- Hescho RKo 510 I, 115 pF£59% ) 1

, Kondensator ahnl. DIN 41349

C35 frei ‘ » .

C36 Stabkondensator KA 10853 10000 pF 1

Ccys7 Scheibentrﬁmmer Hescho Ko 3252 AK 1.

C38 Keramik- 4 DIN 41 349 16 pF 1/650 V 1
Kondensator '

C39 Stabkondensator KA 10853 10000 pF 1

C40 Stabkondensator KA 10853 10 000 pF 1

OF:Y frei

C42 Keramik- 4 DIN 41 349 10 pF 2/450 V 1
Kondensator ‘ :

C43 Stabkondensator KA 1O 853 10000 pF 1

C44 Scheibentrimmer Hescho Ko 3252 AK 1

C45 Keramik- 4 DIN 41 348 50 pF 2/400 V 1

Kondensator -




Zeichnungs-Nr. a

5 DiN 41 401

025 W,L 30 ke 10%

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stick
C46 Stabkondensator KA 10853 . 10 000 pF 1
C47 frei '
C48 Stabkondensator KA 10853 10000 pF 1
C49 Keramik- Hescho K-STp 1 pF+£02pF 1
Kondensator
C50 Schraubtrimmer Sk 560 994/29 1
C51 Schraubtrimmer Sk 560 994/30 1
C52a | Kondensator- Sk 560 994/28 1
52b anordnung N 513 511
: Bestellung nach Muster
Cb63a | Keramik- Hescho K-STp 1pF£0.2pF 1
Kondensator :
C53b | Scheibentrimmer Hescho Ko 3253 AK 1
Cb4a | Keramik- Hescho K-STp 1 pF+£02pF 1
Kondensator .
C54b | Scheibentrimmer Hescho Ko 3253 AK | 1
C55 Stabkondensator KA 10854 25000 pF 1
C56 Keramik- 4 DIN 41 348 50 pF 2/400 1
_ - | Kondensator
L9 Schwingkreisspule | Sk 1560 994/24 1
: N 508 531
L10 Schwingkreisspule | Sk 1545641/2 1
N 508 531
L1 Schwingkreisspule | Sk 1545631/2 1
N 508 531 .
L12 Oszillatorspule - Sk 560 994/27 1
N 513 521 :
L15 Koppelschleife Sk 560 994/58 1
R66—8| Réhre Telefunken 3
RV 12 P 2000 (NF 6)
Mg 1 Magnet Sk 566 043/2 1
N 514 061
Mg 2 | Magnet Sk 566 043/3 1
N 514 061 ’
W23 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,25 WL1 Mg 10% 1
W24 | frei . ‘
W 25 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 500 2 109% 1
woe | frei
W27 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,25 WL 5 ke 10% 1
1
W 28 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL1 MQ 109 1
W29 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 401 0,25 WL 3 k@ 10% 1
' !
W30 | Schichtwiderstand 1



Zeichnungs-Nr. a

N 513251

Pos. Benennung Stuckliste b Elektriséhe Werte Stick
W31 | frei ; ‘
W 32 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 300 ke 109, 1
W33 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 100 ke 109 1
W34 Schichtwiderstand Siem, Karb. 11b 70 ke +£109%, 1
+ | &hnl. DIN 41 401
W35 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41401 0,25 WL 30 ke 109 1.
Fernantrieb '
C57 Stabkondensator KA 10809 HC 10 000 pF 1
Cs58 Stabkondensator KA 10855 50 000 pF 1
C59 | Stabkondensator KA 10809 HC 10000 pF 1
C60-69] frei
C70 | Stabkondensator | KA 10802 HA 25 000 pF 1
Cc# Stabkondensa"tor KA 10802 HA 25 000 pF 1
C72 frei
C73 Stabkondensator NSF 65 Oi3 Form 1 50000 pF 1
10,522
C 74 frei
C75 Stabkondensator KA 10802 HA 25 000 pF 1
W41 Schichtwiderstand Siem. Karb. 11b Tke +10% 1
‘ ahnl. DIN 41 401 ,
W 42 Potentiometer . Sk 563 513/11/22 1
W 43 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 500 ke 109, - 1
W44 | frei
W55 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41 403 L200g 1
W 46-49| frei
Mg 3 Magnet Sk 592 632/4 1
N 513251
Mg4 | Magnet Sk 1536 161/2 1
N 513251
M1 Motor Sk 1537 161/2 1
N 513 261
' C76 | Stabkondensator | KA 10854 25000 pF 1
W50 | Schichtwiderstand | 5 DIN 41404 L 200 e ) 1
Mg 5 Magnet Sk 560 984/39 1
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Bei Zusammenschaltung mit Peil G 5 entfdllt die I

ZLK VIT S2 fiir Kabelschwanz (&

Bej Verwendung ohne Peil G 5 entfélit ZLK VII S2
fiir Kabelschwanz (3) und éndert sich ZLK VI S
in ZLK VI (graue Ader an Feder 3 ) C

o Anlage 4: Stromlaufplan fiir
o Empfinger EBI 3 G

é 6 Briicke bei Montage einlegen



Anlage 5

Stlickliste fiir Empfianger EBI 2

Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stlick
1| Schwingkreis- Sk 601 101/ |=5Wdg. 1,5 Cu, Il = 1 Wdg. 1
spule . o 1,5 Culll=3Wdg.0,5CulL
2 Schraubtrimmer Sk 631 431/1 ca.4—24 cm 1
2a. | Kondensator Hescho C Cos Condensa C, 8 pF £ 109% 1
3 Kondensator Hescho C Cohli Condensa C 1000 pF 4 109%, 1
4 Kondensator Siemens-Sikatrop 1100 pF 110/330d 1
. Ko. Bv. 6751a :
5 Widerstand Dralowid Lehos 0,5 MOhm +£109, 1
6 Réhre Telefunken NF 2, Kolbendurchmesser 39 mm 1
Audion, ausgesucht nach Prif-
vorschrift N 506 101
7 Widerstand . Siemens 2b Kurzwellen-Spezial 20 Ohm + 59, 1
7a | Widerstand Urdox U 3060 AEG 1
8 Drossel Sk 534 021/IV/h 75 Wdg. 0,15 Cu $S Abstand 1
0,1 mm
9 Widerstand Dralowid Lehos 3 ke +109% 1
10 Potentiometer Preh 'Sk 693 040/1 Liliput Standard 5000 Ohm 1
N Sonderausfiihrung
11 Widerstand Dralowid: Posto 40 kOhm + 594 1
12 Mikroblock- Jahre D 0,1 pF Prifspg. 750 V = 1
kondensator Exportausflihrung 12 x 38
13 Widerstand Dralowid Lehos 100 kOhm + 109, 1
14 Transformator Sk 621 471 [. 5000 Wdg. 0,07 Cu L 1
, 1 Lage Schutzwcklg. 0,07 Cu L
N 506 191 Il. 20 000 Wdg. 0,05 Cu L
15 Réhre Telefunken NF 2, Kolbendurchmesser 39 mm 1
16 | Kondensator Sk 582 111/VIi 0,5 uF Priifspg. 750 V = 1
gem. mit Pos. 18 u. 20
17 Widerstand Dralowid Lehos 700 Ohm +109% 1
18 Kondensator | enth. in Pos. 16 0,5 pF Prifspg. 750 V =
19 Widerstand Dralowid Lehos 100 kOhm + 109, 1
20 Kondensator enth. in Pos. 16 0,5 pF Prifspg. 750 V=
21 Widerstand Dralowid Lehos 60 kOhm + 109, 1
22 Widerstand Dralowid Lehos 10 kOhm +109% 1
23 Transformator N 506 241 | 800 Wdg. 0,06 Cu L 1
c Sk 580 671/lV 1 Lage Schutzwckl. 0,06 Cu L
Il 3500 Wdg. 0,06 Cu L
1 Lage Schutzwckl. 0,06 Cu L
Ifl 9000 Wdg. 0,06 Cu L
24 Trimmer NSF } 116V 70 bis 270 cm } singebaut 1
Kondensator NSF 800 cm +£59% ) 'n€ine Wanne 1

25
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Zeichnungs-Nr. a

Elektrische Werte

Pos. Benennung Sttickliste b Stiick
26 Kondensator Siemens-Sikatrop 440 pF 110/330 d 1
Ko. Bv. 6751a
27 Drossel Sk 582 101/1 17 000 Wdg. 0,1 Cu L 1
28 Kondensator Sk 582 121/ 0,5 pF 750 V = gem. mit Pos. 38 1
29 Widerstand Dralowid Lehos 100 kOhm £109%, 1
30 Widerstand Dralowid Lehos 60 kOhm £ 109% 1
31 Widerstand Dralowid Lehos 1 kOhm +109% 1
32 Widerstand Dralowid Posto 15 kOhm + 39%])nach +
1 Watt Toleranzen| - 1
. paarweise
33 Widerstand Dralowid Posto 20 kOhm + 3% aussuchen
1 Watt 1
34 | Mikroblock- Jahre D 0,1 pF 750 V = Exportausf. 1
kondensator
35 — — i —
36 Raéhre Telefunken NF 2, Kolbendurchmesser 39 mm 1
37 Potentiometer Sk 602 291 100 kOhm s 1
38 Kondensator enthalten in Pos. 28 0,5 uF Priifspg. 750 V=
39 Widerstand Dralowid Lehos 25 kOhm +109% 1
40 Transformator Sk 580 671/1l l. 500 Wdg. 0,1 CuL 1
. N 506 231 1 Lage Schutzwicklg. 0,1 Cu L
1I. 9000 Wdg. 0,08 Cu L
4 Kondensator Siemens-Sikatrop 10000 pF + 20% 1
Ko. Bv. 6752a 110/330d
42 Kondensator Siemens-Sikatrop 10000 pF +20% 1
Ko.Bv. 6752a 110/330d
43 Widerstand Dralowid Lehos 3,5 kOhm £ 10% 1
44 Transformator Sk 621 491 I, 2000 Wdg. 0,07 Cu L- 1
N 506 221 1 Lage Schutzwicklg. 0,07 Cul
I1. 20 000 Wdg. 0,07 Cul
45 Kondensator Sk 582 121/IV 0,5 ¢F 750 V= gem. m. Pos. 48 1
46 Widerstand Dralowid Lehos 1 kOhm £ 109% 1
47 Rohre Telefunken NF 2 Kolbendurchmesser 39' mm 1
48 Kondensator . enth. in Pos. 45 0,5 pF Priifspg. 750 V =
49 Widerstand Dralowid’ Lehos 100 kOhm +109%, . 1
50 Kondensator Hydra 4107 0,5 pF Prifspg. 750 V = 1
51 Widerstand Dralowid Lehos 60 kOhm +10% 1
52 Widerstand Dralowid Lehos 10 kOhm 4+ 10% 1
53_ Trimmer NSF }716,V 70—270 cm } eingebaut 1
54 | Kondensator - NSF 800 cm £59 | In eine Wanne 1
55 Kondensator Siemens-Sikatrop 220 pF 110/330 d 1

Ko. Bv.6751a -




Pos:

Zeichnungs-Nr. a

{m. Pos. 73 gemeinsam)

113000 Wdg. 0,12 Cu L

Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stlick
56 Kondensator Siemens Sikatrop 3000 pF 1
Ko.Bv. 6761a 250/750d
57 Mikroblock- Jahre Best.-Nr., 6841 D ind. frei 22 000 pF 109, 1
kondensator
58 Drossel Sk 582 101/1' 17 000 Wdg. 0,1 Cu L 1
59 Drossei Sk 582 101/1' ‘ 17000 Wdg. 0,1 Cu L 1
60 Kondensator Siemens-Sikatrop 330 pF 110/330 d 1
Ko.Bv. 6751a .
61 Kondensator NSF } 6V 800 cm +59%, } eingebaut in 1
62 Trimmer NSF 70 bis 270 cm | €ine Wanne 1
63 Kondensator Siemens-Sikatrop 1000 pF 1
Ko.Bv. 6761a 250/750a *
64 Widerstand DrélowidJ Lehos 3 MOhm + 109, 1
65 Widerstand Dralowid Lehos 1 kOhm 109 1
66 | Kondensator Sk 582 121/ 0,5 pF 750 V = gem. m. Pos. 69 1
67 Widerstand Dralowid Lehos 10 kOhm + 109 1
68 * | Roéhre Telefunken NF 2, Kolbendurchmesser 39 mm 1
69 Kondensator enth. in Pos. 66 0,5 uF Priifspg. 750 V =
70 Widerstand Dralowid Lehos 100 kOhm £ 109, 1
71 Widerstand Dralowid Lehos 60 kOhm + 109 1
72 | Widerstand Sk 693 080 60 Ohm +£5% 4 W 1
73 Transformator Sk 604 111/} I 300 Wdg. 0,08 Cu L 1
N 506 251 Il 300 Wdg. 0,08 Cu L
(m. Pos. 86 gemeinsam) | 11l 9000 Wdg. 0,07 Cu L
74 Potentiometer Sk 1539 850 1500 Ohm 1
‘ Fa. Preh &hnl. Nr. 5411
75 Sirutor Telefunken 5b 2
76 Widerstand Dralowid Lehos 100 kOhm £+ 109, 1
77 Transformator Sk 621 461 I 1000 Wdg. 0,1 Cu L 1
. N 506 201 I 10000 Wdg. 0,1 Cu L
78 Sirutor Telefunken 5b 1 ’
79 Umschalter Sk 622 541 1
80 Widerstand Dralowid Lehos 0,1 M@ + 109, 1
82 Kondensator | Sk 693 670 10 pF Prifspg. 25V = 1
83 Gleichrichter Sk 692 940 SAF 1
84 Kondensator Sk 601 661 Jahre 4 pF Prifspg. 25 V = 1'
85 Potentiometer Sk 1539 850 50 Ohm &hnl. Preh Nr. 5410 1
86 | Transformator Sk 604 111/1 [ 1000 Wdg. 0,2 Cu L
N 506 261



Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stuck
87 | Gleichrichter Sk 692 940 SAF 1
‘83 Drossel Sk 534 041/1l/i 1
89 Drossel Sk 534 021/1l/g 1
90 Drossel Sk 534 041./I|/1 1
91 Kondensator Sk 693 670 4 uF Prifspg. 25 V= 1
92 Widerstand Dralowid Lehos 0,5 MOhm + 109 1
93 Widerstand Dralowid ‘ Lehos 50 kOhm} +10% 1
94 Kondensator Hescho C Cos 30 pF £109% Condensa C 1
95 Kondensator 1

Hescho C Cos’

30 pF + 109 Condensa C
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Anlage 6

Antenne
(Bakenstab)
9 ! )
| Priif-
4 ! Eingang
|
- |
7 |
4 I
3
!
|
\\ :
| (), ) | Empfanger
~ ”
= = - - ~ EBI 3 o
Zielflug- |
Empfdnger
Stickzahl Benennung Teil ' Elektrische Werte
1 Spule 1| Sk 1522631 8, Wdg. 1,5 Cu.
1 Scheiben-Trimmer 2 Hescho Ko 2498 K-A
. 5—50 pF
1 Drossel 3 Sk 534021/IV/h
1 Widerstand 4 3 k Siemens 2b
1 Widerstand 5 0,1 MQ Siemens 2b
1 Blitzschutzsicherung 6 300V £ 20 % 40 mm lang
| Wickmann Type 23081
1 Widerstand 7 45 Q * 59 Siemens 2b KW Spezial
1 Widerstand 8 452 % 59 Siem. Karb. 2b KW-Spez.
1 Kondensator 9 Hescho- STs 2pF + 209

‘Anlage 6: Stromlaufplén und Stiickliste
‘des Antennen-Anpassungs-Gerates AAG 1A

17 — T 4058
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Bedien-Gerdt BG 5 A
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Fahrwerkschalter
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Zelle
Mast eingefahren Anlage 7: Stromlaufplan des

_ausfahrbaren Antennenmastes AM 5

‘ mi: Bedien-Gerét BG 5 (linkes Bild)
L : und Bedien-Gerdt BG 5A (rechtes Bild)




Anlage 8

zum Empfdanger EBl2

/ -~
Erdklemme @-"——4\ \P:

Dipol Dipol
Stickzahl Benennung Teil | Elekirische Wdrte
1 Spule 9 Wdg. Anzapfung: . 1 3,0 Cupal
4. und & Wdg. o :
i Scheibentrimmer -2 20—100 cm Hescho
1 Scheibenkondensator _ 3 30 pF £ 109% Condensa C
Hescho orange

Anlage 8: Schaltplan und Stiickliste fiir
Dipol-Anpassungs-Gerat DAG 1

19 — T 4058



I Anlage 9
'
1
0
'
[]
1
} Leitungskupptung
~ LKV g
l $3I%F
Miemmenbdrey , Sz
im Unformer I ~IgyF
Lo &5 !
. d;alf ) Relo{s -Eat ) i + _Anode A . ﬁoﬂn‘: A
|
é Umformer-behause, % Grundplofte, iber Klemme7 bezw. Klemme 7 m.Gehiuse P~
soliert auf Grundplalie ber die Abschirmunyg aer AnschlvBleitung dLatungskupplung $§35%
Qufyebaut u.gber d.Gebiuse aleitungshupplung verbinden! § : >
N J; s o
Nur fir Umformer ab Werk-Nr. 120 801 —40' LKL an Messe legen: v 58
Bezeichng. | Stck. Benennung Wert Bestell-Nr. Fabrikat
Cri0, Cr11 1 Doppelkondensator 2x3uF Sk. 816 941/I C.lorenz
Cro 1 Kondensator 1uF Sk. 820701/ "
Crr 1 Kondensator-
anordnung 18000 pF (d) | Sk. 842 141/t ”
“Crs, Crs 1 Kondensator-
anordnung 225000 pF (d) |Sk.862151/1 "
Crs 1 Kondensator 1uF Sk. 862 431/1 "
Crs 1 Kondensator, vollstg. | 18000 pF (d) | Sk. 862 161/1 "
Cn, Cr2 2 | Kondensator, volistg. | 25000 pF {d} |Sk.862171/| "
Drs 1 NF-Drossel 780 Q; Sk. 820 191/
13 Hy bei 60 mA Wicklung nach S 2458
2 Zwischenlagen 10x8x 05
Turbonit "
Drs, Dra 1 HF-Doppeldrossel 2%25 Q; . :
2x1,7 mHy |Sk.862671/1 (S 2459 u. S 2460) ”
Dr1, Dre 1 HF-Doppeldrossel 2x0,098 Q;
, 2x 45 Hy [Sk.862661/1 (S 2464 u. S 2443) "
Ws 1 | Widerstand 2k @ Dralowid Fidar 2k € Stealit-
Magnesia
Ws, Wi 2 | Widerstand 01M @ | Dralowid lehos0,1 M Stealit-
. Magnesia
We 1 | Eisenwiderstand Regelstr. bei: ,
100 V= 52 mA L 26 498 o
n sram
St 1| Stabilisator 250 V=72mA | STy 080/40 A 15 (FI 26 683) Stabilovolt
R 1 Relais : Sk. 787 832/11 C.lorenz
Az, B2 4 ' Kohlebursten Q.75541/I QualitatE7 "
A1, By 4 Kohlebirsten 0. 75541/t Qualitat K 65 "
A1By; A2 Be 2 | Burstenanordnung Sk. 816 661/1 "

Anlage 9: Gleichstrom—Gleichstrom-Umformer U 8
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Anlage 11

Elekirische Werte ' ‘

Stickzahl

Teil Benennung 11
|

RVT 13 171/60 Ln

R1 \ 1 Relais

Anlage 11: §chaltbild und Stiickliste fur
Relaiskasten Rel K2
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Anlage 15

Beschreibung und Betriebsvorschrift fiir Frequenz-
| kontrollgerit PQK 4A

|. Beschreibung

A. Verwendungszweck

1. Das Frequenz-Kontrollgerdt PQK 4 A ist ein Hilfsgerat zur Eichprifung und Nacheichung des
zum Funk-Landegerdt Fu BI2 gehdrenden Empféngers EBI3. ‘

2. Das Frequenz-Kontroligerat PQK 4 darf nicht mehr verwendet werden. Es ist zwecks Umbau auf
dem Dienstwege an die Lieferfirma zuriickzusenden.

.

B. Technische Merkmale und Arbeitsweise

3. Die mechanische Ausfihrung ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
“a) Baustoff: ;
Fir die Grundplatte LeichtmetaliguB, fir die das Gerdt abdeckende Kappe Leichtmetallblech.
- b) Anschiuf: : :
Verbindung des Frequenz-Kontrollger&ies mit dem ‘Empfénger EBI3 {ber einen — mit dem
PQK 4 A fest verbundenen — Kabelschwanz mit 10poligem unverwechselbarem Stecker, der in
den Anschluf for Prifgerat auf der Frontplatte des EBI3 einzustecken ist.
4, Rohren '
2 Stick RV 12 P 1200 ' oo Uy =126V
: Jy ~ 007 A
5. Siromquellen und Energiebedarf.
a) Stromgquellen:
Als Stromquellen werden die des Funk-Landegerétes Fu Bl 2 benutzt.

b) Energiebedarf:

Fir Réhrenheizung Fir Anoden- und Hilfskreise
Volt .29 210
Amperel) 0,07 ‘ - 0,005

6. Arbeiisweise. .

Die Frequenzkontrolle des Empfangers E Bl 3 erfolgt — nach Abstimmung des eingeschalteten E BI 3
aul Empfangskanal 21 — durch Empfang der mit 1150 Hz gemodelten achtfachen Quarzfrequenz.
Durch Nachstellung des Eichtrimmers am E BI3 ist der Empfang des 1150-Hz-Tones auf grobte Laut-
stérke zu bringen. i ’

1) Die Angaben gelten fir eine Bordbatteriespannung von 29 Volt,- Das Gerat ist jedoch bei
Spannungen der Bordbatterie zwischen 22 und 29 Volt betrviebsfdhig. '

25 — T 4058



C. Aufbau, Schaltung und Wirkungsweise

7. Aufbau.

Die Schaltteile des Frequenz-Kontrollgerdtes sind auf einer Lleichtmetallgubplatte aufgebaut. In
einer muldenférmigen Aussparung der das ganze Gerdt abdeckenden Kappe ist ein Schalter zum
Aus- oder Einschalten der Anodenspannung zugdnglich. Die Kappe kann nach Lésen der beiden mit
einem roten Ring gekennzeichneten Schrauben abgenommen werden.

Ein/Aus-Schalter (5 11

Befesti vn.?sschrouben

Ur Koppe

Kabelschwonz mit Stecker und Schutzkappe

Abb. 1: Frequenz-Kontrollgerét PQK 4 A
AuBBenansicht

Ein mit der Grundplatte fest verbundenes Mehrfachkabel mit 10poligem unverwechselbarem Stecker
dient dem Anschlu® an den zu prifenden Empfanger. Fir den Transport wird der 10polige Stecker
durch eine Leichtmetallkappe geschitzt, die mit dem Stecker durch eine Kette verbunden ist.

Abb. 2: Frequenz-Kontrollgerdt PQK 4 A
Innenansicht

8. Betdatigungsgriffe und Anschlisse.

a) Ein/Aus-Schalter:
Fir Abschaltung oder Einschaltung der Anodenspannung.

b) 10poliger Stecker:
Fir Anschlu® des PQK 4 A an den Emplanger EBI3 zwecks Entnahme der Speisespannungen
und Einkopplung der gemodelten Priffrequenz.

9. Frequenzen.

a) Quarzstufe:
4,0 MHz. Die 7. Oberwelle (achtfache Frequenz) hierven dient als Empfangsfrequenz fur den
auf Kanal 21 abzustimmenden E BI 3.

b) Tonfrequenz-Generator:
1150 Hz, entsprechend der Modelungsfrequenz des Ansteuerungs-Funk-Feuers (AFF).



10. Schaltung.

Quarzgesteverter HF-Schwingungserzeuger mit eingebautem Einréhren-Tonfrequenz-Generator fir
30%ige Modelung der HF. Die Heizféden der beiden Rdéhren {Rd 1) und (R62) sind hintersinander
geschaltet und sind Gber die Adern (5, ) des Verbindungskabels mit den Klemmen (5, 6) des An-
schlusses fir Prifgerat am Emplanger EBI3 verbunden. Zur Symmetrierung ist die Verbindungs-
leitung der beiden Heizfaden Uber Ader (7) mit der Buchse (10) der Empfanger-Prifleiste verbunden.

a) In der Schwingstufe mit Rdhre (RG 1) werden bei eingeschaltetem Empfanger EBI3 in Stellung

b

»Ein” des _Ein/Aus-Schalters am PQK 4 A hochfrequente Schwingungen erzeugt.
Die Rohre {R6 1) erzeugt in Verbindung mit dem an ihrem Gitter und Schirmgitter liegenden

w5

(] 2
/ ’H/))Anmml
v

Die Kiemme 7 (MH) entspricht
der Buchse 10 (MH) der
Prilfleiste.

Abb. 3: Stromlaufplan des PQK 4A

Steuerquarz (Q 1) eine hochfrequente Wechselspannung mit der Frequenz von 4 MHz, deren
7. Oberwelle dem rot gekennzeichneten Empfangskanal 21 am Empfénger EBI3 (bzw. am
FBGZ oder FBG ) entspricht. Der wdhrend des Schwingens der Réhre auftretende Gitter-
gieichstrom erzeugt durch Spannungsabfall am Gitterableitwiderstand (W 1) die fir den Betrieb
erforderliche Gittervorspannung.. Das Schirmgitter erhalt die erforderliche Spannung Cber

- Widerstand (W 2).

Im Anodenkreis liegt der auf 32 MHz fest abgestimmte Schwingungskreis (L1, C2), durch den
die 7. Oberwelle von 4 MHz herausgesiebt wird. Zor Schliefung des Anodenkreises fir die
Hochfrequenz nach der Kathode hin dient der Kondensator (C8). Die Anodengleichspannung
wird der Réhre (RS 1) Ober die Wickiung (A1, A2} des Ubertragers {01} und die Spule (L1)
zugefihrt. :

in der Tongeneratorstufe mit Rohre (R62) werden bei eingeschalietem Empfénger EBI3 und
Stellung ,Ein” des Ein/Aus-Schalters am PQK 4 A tonfrequente Schwingungen von 1150 Hz
erzeugt. '
Der Tongenerator mit der als Triode geschalteten Réhre (R&2) ist in Dreipunktschaltung aut-
gebaut. Die Frequenz von 1180 Hz ist durch einmalige Abstimmung des Schwingungskreises
(L2, C3} festgelegt. Zur Erzeugung einer negativen Giltervorspannung durch Spannungsabfall
wird auch~hier der wéhrend des Schwingens der Réhre auftretende Gittergleichstrom tber den
Widerstand (W 2) nach Kathode hin abgeleitet. Zur Schliehung des Anodenkreises fir die Ton-
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frequenz poch Kathode hin dient der Kondensator (C4), der zwischen Anzopfﬁng (A3) der
Spule (L2) und Kathode liegt. Die Anodengleichspannung wird der Réhre (R&2) tber den
Widerstand (W 4) und die Anzapfung (A 3) der Spule (L2) zugefGhrt. ’

Die im Tongenerator mit Réhre (RS 2) -erzeugte Tonfrequenz von 1150 Hz modelt die in der
Schwingstufe mit Réhre (R6 1) erzeugte hochfrequente Wechselspannung von 32 MHz mit einem
Modelungsgrad von 30 %.

Zu diesem Zweck wird von der Anzapfung der Spule (L2} die Tonfrequenz Gber den Uber-
trager (U1) in den Anodenkreis der Réhre (RS 1) Ubertragen. Der in Serie zur Wicklung (BT,
B2) des Ubertragers (U 1) nach MaBe geschaltete Kondensator (C7) verhindert einen Kurz-
schluBy der Anodenspannung. o

Die mit 1150 Hz gemodelte hochfrequente Wechselspannung von 32 MHz wird im Schirmgitter-
kreis der Hochfrequenz-Verstérkerstufe des Empfdngers EBI3 fir Prifzwecke wirksam.

Die erzeugte tongemodelte hochfrequente Wechselspannung wird Ober Kondensator (C 9) und
die Ader (2) des Verbindungskabels sowie Buchse (2) des Anschlusses fir Prifgerdt und Kon-
densator (C49) des EBI3 in den Schirmgitterkreis der ersten Hochfrequenz-Verstérkerstufe ein-
gekoppelt. Sie ist dort in gleicher Weise wie eine Uber die Antenne aufgenommene hoch-
frequente Wechselspannung wirksam. .

Zu Prifzwecken kann das Frequenz-Kontrollgerét PQK 4 A auBer Betrieb gesetzt werden.

In der gemeinsamen Anodenspannungs-Zuleitung fir die Réhren (R6 1) und (R&2) liegt vor dem
Vorwiderstand (W 8) der Schalter {S1), mit Hilfe dessen die Anodenspannung wéhrend des
Anheizens der Réhren oder zur Prifung, ob der am Ausgang des Empfangers E BI3 abgehdrie
1150 Hz-Ton vom PQK 4 A erzeugt ist, abgeschaltet werden kann.

Wirkungsweise. .

Die siebente Oberwelle der vom PQK 4 A erzeugten hochfrequenten Schwingung entspricht dem
rot gekennzeichneten Kanal 21 am Empfénger EBI3 bzw. FBG 2 oder FBG 6.

Diese Oberwelle wird in gleicher Weise wie die Empfangsfrequenz mit der Hilfsfrequenz der
Empfdnger-Schwingstufe gemischt, wodurch in der Mischréhre die Zwischenfrequenz entsteht.
Die Nacheichung — erforderlich geworden durch mechanische oder elekirische Verdnderungen
oder durch Wechsel der Rhre (R68) des EB!3 — wird durch Einstellen des Trimmers fiir Eich-
korrektur am E Bl 3 auf grofite Lautstérke des am Empféngerausgang abhérbaren 1150 Hz-Tones
vorgenommen, ’ {

Zwecks Nacheichung darf derTrimmer:,Eichkorrektur" am EBI3 nur verstellt werden, wenn der
Empfénger E B3 auf Kanal 21 abgestimmt ist.

D. MaBe, Gewicht und Anforderzeichen

12. Die Mafe, das Gewicht und das Anforderzeichen gehen aus nachfolgender Aufstellung hervor.
Benennung Kurzzeichen | Gerat-Nr, Anf.-LZneich. Gewicht Abmessungnn
Frequenz-Kontroll-Gerat | . PQK 4 A 124—243 B 28863-1 1.1 kg 165X 129 67
. ’ MaBe in mm
1l. Betriebsvorschrift
A. AnschlieBen des Gerites
13. Achtung!

For die Durchfthrung einer Frequenzkontrolle und Nacheichung des Empfdngers EBI3 beachte
- auch Ziff. 102 vorstehender Vorschrift,

1.
2

Am PQK 4 A,

Schalter auf ,Aus”.
Schutzkappe vom 10poligen Stecker des Kabelschwanzes abziehen.



Am EBI!3. ,
Drehklappe vor Eichtrimmer 6ffnen. ]

Der Eichtrimmer ist bei den ersten Empléngern von der rechten Seite zugonghch Bei ailen

" anderen Empféngern erfolgt die Einsteliung stets auf der Frontplatte.

10poligen Stecker {am Kabelschwanz des PQK 4 A) in AnschluB fir Prifgerdt einstecken.
Stecker so halten, daP der rote Punkt Gber der Ln-Nummgr nach links zeigt.

Am EBI2. ‘
Drehklappe Uber den grinen und roten Einstelizahlen (1, 11} &ffnen.

Aus Transporttasche des PSU O.

Gronen EinstellschiUssel?) zur Hand nehmen.

B. Einschalten

- 14. Wird das Frequenz-Kontroligerat an einen in Betrieb befindlichen Empfonger angeschlossen,
dann nur die Anweisungen gemdab Punkt 2 und 6 ausfihren.

An den Selbstschaltern.

1. Am Selbstschalter fir Rohrenheizung schwarzen Knopf eindricken.

2. Eine Minute wartenl
 -3. Am Selbstschalter fir Umformer U8 schwarzen Knopf eindricken.

4. FT/EiV-Schalter am SchK 13 (FuG X) auf oFT 4+ NFF”.

5. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker des SchK 13 (FuG X) auf , LFF“.

Am PQK4A. o
. 6. Schalter auf ,Ein”.
- C. Eichpriifung und Nacheichung des Empfingers E Bl 3
15. Die Eichpriffung ist — unabhéngig vom Réhrenwechsel — von Zeit zu Zeit, jedoch nur auf

Kanal 21 vorzunehmen. Fir die Eichprifung ist jedoch “unbedingt das Frequenz-Kontrollgerdt
PQK 4a erforderlich. ‘

7.

Am EB!2

. Mit grinem EinstellschiUssel®) Abstimmiaste (gekennzeichnet durch grine und rote Zahlen

(1, .11) auf der Frontplatte) nach rechts drehen.
Die Abstimmtasie springt hiernach etwas heraus.

Am EBI3 bzw. FBG 2 oder FBG 6
Empfangskanal 21 einstellen.
Stellung des Lautstdrkereglers markieren.

Mit grinem Einstellschlissel3) Lautstarkeregler $0 eins‘rel\en, daB das Stdrgerdusch nicht zu
grof und der 1150 Hz-Ton gut hérbar ist. -

Mit  Isolierschraubenzieher Eichtrimmer so verdrehen, dad der 1150 Hz-Ton die gréfte
Lautstarke aufweist. '
Am PQK 4 A

Zur Prifung, ob der 1180 Hz-Ton vom Frequenz- Konfrollgerof erzeugt 1s? Ein/Aus-Schalter
auf , Aus”.

Es darf kein Ton mehr zu héren sein.

Am EBI3

Nach beendeter Eichung den Loufstkérkeregler wieder in die vorher markierte Stellung drehen.

?) Es kann auch ein Schraubenzieher genommen werden.
3 Es kann auch ein Schraubenzieher genommen werden.



D. Ausschalten

16. Soll  der Empfénger EBI3 nach erfolgter Eichprifung in Betrieb ‘bleiben, dann die An-
weisungen gemé&B Punkt 2 bis 4 nicht ausfUhren. ' ‘

Am PQK 4A
i. Schalter auf ,Aus”.

Am SchK 13 (FuG 10)
2. ZFF/LFE-Schalter im Feld Funker auf ,Aus”.

An den Selbstschaltern .
3. Am Selbstschalter for Umformer U8 roten Knopf dricken.
4. Am Selbstschalter for Rdhrenheizung roten Knopf dricken.

Am EBI3 o
5. AnschluBstecker des PQK 4 A ‘aus Anschluf® for Prifgerdt herausziehen.

Am PQK 4A ‘
6. Schutzkappe auf 10poligen Anschlufstecker des Kabelschwanzes: aufstecken.

Am EBI3 ‘
7. Drehkappe fUr Eichtrimmer wieder schliefen.

Am EBI2 ,
_8..Mit grinem EinstellschlUssel) Abstimmtaste {gekennzeichnet durch grine und rofe Zahlen
{1, 11) auf der Frontplatte) eindricken und nach links drehen. :

9. Drehklappe Uber den grinen und roten Einstellzahlen (1,11) wieder schlieBen.

~In Transporttasche des PSUO
10, Gronen Einstellschlissels) zuricklegen.

4 Es kann auch ein Schraubenzielier genommen werden.
5 Falls statt dessen Schraubenzieher verwendet, diesen zuricklegen.



Ill. Stiickliste fiir Frequenz-Kontrollgerit PQK 4A

Schichtwiderstand

z%:eirEE-'n L[\];? Stk un%eggmawgng Zeichnungs-Nr, Elektrische Werte
C1 1 | Stabkondensator KA 10 848 25 000 pF
c2 1 | Keramik-Kondensator | 4 DIN 41 349 60 pF 2/450V
c3 1| stabkondensator KA 10848 25 000 pF
C4 1 | MP-Kondensator KA 10091 B 2% 05 uF
C5 1 | Stabkondensator KA 10855 50 000 pF
Cé6 1 | Keramik-Kondensator | 4 DIN 41349 20 pF 10/650 V
Cc7 1 Stabkondensator KA 10848 25 000 pF
C8 1 | Keramik-Kondensator | 4 DIN 41 348 300 pF 10/250 V
c9 1 Keramik-Kondensator | 5 pF 10/650 V 4 DIN 41 349
L1 1| UKW-Spule Sk 559 642/11
: N 507 081/20
L2 1 | Tonkreisspule Sk 655 291/1
N 506 531/16
Q1 1 | Quarz EO 153 494
N 511841/10
N 510861/28
Si 1 | Schalter. Sk 600 220
Rél‘l 1 Réhre RV 12 P 2000
R6 2- 1 Réhre RV 12 P 2000 »
U1 1 | Transformator EO 122 094
W1 1 | Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,25 WL 1 M2 5%
W2 1 Schichtwiderstand 5 DIN 41 401. 0,25 WL 30 ke 59%
W 3 1 | Schichtwiderstand 5 DIN 41 401 0,256 WL 30 ke 59
W 4 1 Schiéhtwiderstand . 5 DIN 41 401 0,25 WL.5 ke 59
W5 1 5 DIN 41403 1 WL 20 ke 59,

Gedruckt bei wvithelm Limpert, Berlin SW 68



