Neues Kondensatormikrophon

Von Siemens wurde ein neues Kondensatormikrophon
entwickelt, das sich in einigen grundsitzlichen Punkten von
den bisher iiblichen unterscheidet. Die bewegliche Belegung
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besteht aus einer diinnen Kunststollschicht hoher Dielekiii-
zititskonstante, die aul der der festen Elektrode abge-
wandlen Seite mit einer diinnen Metallschicht versehen ist.
Hierdurch ist die Membran sehr widerstandsfihig, und es
besteht keine Gefahr eines Kurzschlusses. Die Membran ist
aber verhiltnismissig gross und liegt zwischen zwei lesten
Platten, die sieben runde Ausschnitte aufweisen, so dass sie
nur innerhalb dieser Ausschnitte {rei beweglich, sonst aber
fest eingespannt ist, Infolge dieser Aufteilung in mehrere
kleine Flichen lasst sich trotz der grossen Oberiliche eine
hohe Resonanzirequenz erzielen, ohne dass die Membran zu
stark gespannt werden muss. Durch den grossen Durch-
messer des ganzen Mikrophons wird erreicht, dass sich der
Schalldruck der hchen Frequenzen [kleinen Wellenldngen)
vor ihm staut, so dass dort eine Druckvergrésserung und
damit Anhebung der hohen Téne erzielt wird, Durch die
grosse wirksame Fliche und den durch die Isolierschicht de-
schiitzten sehr engen Luftspalt wird eine so grosse Kapazi-
tdt und — bei der Besprechung — Kapazititsinderung er-
ziell, dass die Leitungskapazitit keine ausschlaggebende
Rolle mehr spielt, besonders wenn man durch einen Ah-
wartstransformator den Primirwiderstand verkleinert, d. h.
die Primirkapazitit vergréssert, auf die Leitung iibersetzt.
Hierdurch braucht sich auch der Vorverstirker nicht mehr
unmittelbar beim Mikrophon in dessen Sockel zu befinden,
sondern man kann von dem Mikrophon selbsl aui die Lei-
tung gehen, wenn diese nicht zu lang ist. Unter Verwendung
zweier Leitungen und der Abschirmung lisst sich dem Mi.
krophon gemiss Abbildung auch die bendtigte Gleichstrom-
vorspannung aus dem Verstarker zufiihren.




