TELEFUNKEN

S 249F
E 233F

Empfinger, Schwingungsanzeiger
Sammler filr Empfénger

Tastgerit

Sender, Hauptschalter, Anodenbatterie-
kasten flr Empfinger

AnschluB filr Generator, Klemmenkasten,
Antennenhaspel

Flugzeugstation Kurz-Lang

Type: Stat. 268 gF und Stat. 268 uF

Zweck und Leistung der Station:

Die Anlage ist besonders fiir griBere Flugzeuge entwickelt worden; Sender und EmpFinger sind gefrennt und
enthalten einen Kurz- und Langwellenteil in einem gemeinsamen Geh#use.

Dabei ist der Raum- und Gewichtbedarf nicht wesentlich grifler als eine Station gleicher Leistung, die nur einen
(Kurz- oder Langwellen-) Bereich umialit.

Reichweiten (vom Flugzeug zum Boden) bei Telegrafie:

Langbereich: etwa E00 km, abhiingig von der Bauart des Flugzeuges (Geschwindigkeil 220 km/h,
70 m-Schleppanienne und sachgemiilem Einbau).

Kurzbercich: etwa 1500 km an Fest- oder Schleppantenne (bei zweckmaiBiger Frequenz und normalen
ionosphiirischen Bedingungen).

Die Station erfiillt die folgenden wichtigen Bedingungen:

1. Geringsies Gewichl durch besondere Konstruklion und Verwendung von Leichtmetallgul,
2. (Eiiniachu und schnelle Bedienung und Abstimmung durch aullergewdhnlich geringe Anzahl von
riffen,

3. Zwei Betriebsarten:
Telegrafie und
Telelonie,

4. Gegenverkehr auf gleicher Frequenz mit automatischer Sende-Empiangs- und Telegralie-Tele-
fonie-Umschaltung,

5. (rolite Freguenzkonsianz und Einstellgenauigkeit,

6. Beliebige Frequenzwahl innerhalb der beiden Bereiche (keine Kristallsteuerung).

? wichite: i - . .
Abmessungen und Gewichie Hohe etwa mm  Breite etwa mm Tiefe etwa mm Gewichl efwa kg

Semder! 5 = F st nw 415 430 255 21
Emplinger . . loie v alih 190 430 185 8,8
Generator (mit hiehstwertiger HF-Verdrosselung) T 16

Codewort: nplcu

~12.34 /—7, B



Technische Kennzeichen der Station:

Frequenz- und Wellenbereich:

Kurzbereich: 3100...6000 kHz, 100...50 m; Langbereich: 300...600 kHz, 1000...500 m.
Die Umschallung von dem einen auf den anderen Bereich erfolgt durch einen Griif

Mittlere Sender-Antennenkreisieistung:

Kurzbereich: 40 Watt,
Langbereich: 70 Watt.

Die Schaltung des Senders:

2 Stufen mit Zwischenkreis, Gitler-
spannungsmodulation der Ver-
starkerrihre.  Eingriff - Abstim-
mung. Antennen-Fein- und Grob-
regelung
Réhrenbestiickung:
1 REN 904 als Steuerrtihre,
1 RS 291 als Verstirkerrithre,
2 REN 904 als Hilfsréthren,
2 RGN 1064 als Gleichrichter-
réhren.

Die Schaltung des Empféngers:

§ Rishren; 2 Hochfrequenz-, 1 Au-
dion- und 2 Niederfrequenzstufen.
2 durch Eingriifbedienung abge-
stimmte Kreise. Lautstirke- und
Riickkopplungsregelung.

Rohrenbestiickung:

2 RES 094 F als HF-Rdhren,

1 RE 074 neutro als Audion, Der Sender, Type S 314 F. Links oben der Bereich-Schalter,
I 2 RE 074 neutroals NF-Réhren. darunter die Abstimmung. Rechts oben die Ant Absti g.

Einfachste Verkehrsabwicklung ohne jede Umschaltung, die Mithdreinrichtung:

Es ist weder ein Umschalter fiir die Betriebsarten , Telegrafie'-,Telefonie” noch von ,,Senden* auf ,,Emplang*
vorhanden. Wird der Sender besprochen oder gelastet, so schaltet sich die Station selbsttitig auf ,,Senden* um,
In den Sendepausen ist die Anlage auf ,Empfang" geschaltet, um Zwischenrufe der Gegenstation aufzunehmen.
Durch die eingebaute Mithreinrichtung wird auBlerdem im Empfinger die eigene Sendung iiberwacht,

Einstellung durch nur wenige Handgriffe:
Dieser Punkt ist fiir die gesamte Verkehrsabwicklung von besonderer Wichtigkeit. Die Einstellung des Senders
erfolgt durch nur 8 Grilfe:
1. die Einschaltung des gewiinschten Bereiches,
2. die Eingrifi-Abstimmung der Kreise,
3. die Abstimmung der Antenne aul max. Leistungsabgabe,

Die Antennenanlage:
Kurzbereich: fest verspannte Antenne,
Langbereich: 70 m-Schleppantenne.
Gegengewicht: entweder Metallrumpf oder im
Flugzeughkirper und in den Tragllichen fest
verlegte Driihte.
Sender und Empianger arbeiten an der gleichen
Antenne.

Die Speisung:
Stal. 268 gF: Luftschraubengenerator mit selbst-
regelnder Luitschraube fiir den Sender,
Stat. 268 uF: aus Bordbatterie betriebener Ein-
anker-Umformer fiir den Sender.
Fiir den Emplinger in beiden Fillen Blei-
sammler und Anodentrockenbatterie; auf
Wunsch bei Lultschraubengenerator - Betrieb
I auch Nelzanschlullgerit.

Notsendebetrieb:

Bei Notlandungen kann der Langwellensender innerhalb eines von der Kapazilail der Antenne abhingigen
Bereiches auch aul die fest verspannte Kurzwellenantenne abgestimmt werden,

Die Verkabelung:
Die einzelnen Teile der Station sind durch biegsame Spezialkabel mit Metallumspinnung verbunden. Besondere
Kupplungen gestatten einen schnellen Ausbau von Sender und Empfinger ohne Leitungsverinderungen; auf
diese Weise kinnen z. B. die Gerite verschiedener Flugzeuge untercinander ausgetauscht werden.

Die konstruktive Ausfiihrung:

I Alle tragenden Teile sind aus LeichtmetallguB, die Isolation von hochfrequenziithrenden Teilen aus hiochst-
wertigem, keramischen Spezialmaterial. [nfolgedessen weitgehende Widerstandsfdhigkeit gegen mechanische
und klimatische Beanspruchungen.

Sender und Empliinger sind federnd aufgehéngt.

Der Empfinger, Type E377F. Links Bereich-Schalter und Abstimm-
kurbel, in der Mitte Rlckkopplungs- und Lautstiirke-Einstellung.
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