TELEFURKEN

FUhrersitz eines Verkehraflugzeuges.
In der Mitte des Armaturenbrettes der Emplinger, an der rechien Scvitenwand die Taste und die Griffe zur Fernbedi g des
Darunter die Antennenhaspel,

Qand.

20 Watt Bordfunkanlage

Type: Stat, 285 F

Diese Anlage ist vor allem fiir kleinere und mittlere Flugzeugtypen mit ihren
beschrinkten Raum- und Gewichtsverhiltnissen geeignet, auBerdem auch fiir groBere
Flugzeuge, falls nicht besonders grofle Reichweiten verlangt werden.

Die Station besteht aus: Sender, Empfinger, Tastgerit, Antennenanlage, Strom-
quellen und evtl. Impulsgeber.

Die Hauptmerkmale sind:
1. Antennenkreisleistung: 20...25 Watt,
2. Reichweite unter einigermaflen normalen atmosphirischen Bedingungen und
bei Flugzeugen normaler Geschwindigkeiten mit Schleppantenne:
250 km fiir tonlose Telegrafie, 100 km flir tdnende Telegrafie,
Bei giinstigen Verhiltnissen werden diese Werte noch wesentlich iibertroffen.
Zwei Betriebsarten: Telegrafie tonlos und tdénend,
Verkehrsart: Wechselverkehr,
Ferneinstellung des Senders,
Einfachste Bedienung,
Notsendemoglichkeit.
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Technische Merkmale.

Frequenz- und Wellenbereich:
Sender: 2 umschaltbare Bereiche: 352...317 kHz (860...945m), 512...488 kHz
(585...615 m). Einstellung durch Rasten und kontinuierlich.

Empfinger: 2 umschaltbare Bereiche: 410...610 kHz (730...490 m),
310...370 kHz (965...810 m).

Schaltung von Sender und Empfénger:

Sender: fremdgesteuert, zweistufig mit Gittertastung.

Je ein Bedienungsgriff fiir Prequenz-Einstellung und Antennenabstimmung.
Eingebaute Mithdreinrichtung.
Roéhrenbestiickung: 1 RS 241 als Steuerrdhre,
2 RS 241 parallel geschaltet im Leistungsverstirker,
1 RE 074 als Mithtrréhre.
Empfsinger: 3 Rohren, 2 abgestimmte Kreise. 1 HF-, 1 Audion-, 1 NP-
Stufe. Riickkopplungs- und Lautstirkeregelung.
Réhrenbestiickung: 1 RES 094 Spez. P als HP-Rbhre, —~
1 RE 074 Spez. F als Audion,
! RE 074 Spez. F als NF-Rdohre.

Mithéreinrichtung:

Zur bequemen Kontrolle der ausgesandten Zeichen ist im Sender ein Mit-
horgerdt eingebaut. Diese Einrichtung erfordert keinerlei Bedienung und
ermdglicht dem Punker und Piloten eine laufende Kontrolle der Sendung.

Einfache Bedienung der Antage:

Frequenzeinstellung (Rasteneinstellung) und Antennenabstimmung des Sen-
ders werden durch FPernbedienung betitigt. Das Tastgerit enthdlt aufier
der Taste noch den Sende-Empfangs-Umschalter. Der Ubergang von ,,Tele-
grafie tonlos* zu ,Telegrafie tonend* erfolgt einfach durch Umlegen des
Tasthebels.

Antennenaniage:

Schleppantenne von 70 m Linge, Festantenne (hierbei geringere Reichweite).
Gegengewicht: Metallrumpf oder fest verlegte Drihte,

Speisung:

Heizung fiir Sender und Empfénger aus 12- oder 24-Volt-Bordbatterie, Anoden-
spannung fiir den Sender aus Einankerumformer, fiir den Empfinger aus
100-Volt-Trockenbatterie,




Notsenden:

Bei Landflugzeugen wird die
Schleppantenne etwazur Hilfte
ausgezogen und isoliert auf-
gehdngt oder mit Festantenne
gearbeitet. Fiir Wasserflug-
zeuge wird auf Bestellung eine
Notsendeantenne geliefert. Als
Triger hierfiir dient ein kleiner
auskurbelbarer Mast.

Die Reichweite betrdgt etwa
die Hilfte der fiir den normalen
Schleppantennen - Betrieb an-
gegebenen Werte.

Mechanische Ausfiihrung:

Zur Erzielung grofler Pestig-
keit bei geringem Gewicht

Einbau in Verkehrsflugzeug. -~
Vome in der Mitte des Pilotenraumes der Emplinger, rechts im

wurde nach M(lgllChkelt Leicht- Vordergrund in verschlieObarer Kabine der Sender. Darunter der

Umformer mit Anodenbatieriekasten und Bordbatterie.

metall verwendet. Durch solide

Konstruktion der Einzelteile, ferner durch federnde Aufhdngung von Sender
und Empfianger ist der EinfluB von Erschiitterungen praktisch beseitigt.
Empfdnger und Taste sind in spritzwasserdichte Gehduse eingebaut. Die
Bordfunkanlage ist tropenfest.

Skala flir Antennenabstimmung

Skala flir Prequenzeinstellung nach Kurve

~-— Skala filr Rast-Frequenzen

Hebel fiir Rast-Vorrichtung

Vorderansicht des Sendars 382 F.
{Frontdecke! abgenommen)
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9 Zur Bordbatterle
Gerite Einbauteile
Lid. Nr. Benennung Gewicht ILrd, N Benennung G':g""'
1 Sender mit Rohren . 4,94 10 Fernbedienungs-Gerlit . 0,290
2 Empiinger mit Rohren . 2,94 11 Aufhdngung, federnd 0,5
13- | Kopfhorer . . . . . . . 0,3 12 4 Aufhlingetriger 0,45
14 Verteilerkasten . C 0,99
Einbauteile 15 | Impuls-Zusatzgerat . . . . . 2,1
20 Umformer-AnschluBbuchse 0,08
3 Umtormer o . 6,6 21 Stecker . . . . . . . . ..
4 Schwingungs-Anzeiger . 0,3 22 Stecker . . . . . . . . .. 0,05
5 Baticrickasten . . . 0,95 23 Anoden-Batterie-Anschlullstecker . 0,03
6 Tastgerat. . . . . . 1,46 24 Stecker 4-polig e 0,06
7 Haspel. . . . . . 2,95 26 Stecker 8-polig 0,156
B Antennenschacht . . 1,83 26 Stecker 3-polig . 0,08
9 Hingeantenne . 0,91 27 Stecker 2-polig . . . 0,045
Héhe Breite Tiele Gewicht
MapBe und Gewichte: etwa mm etwa mm etwa mm . etwa kg
Sender ., . . . 254 270 - 200 4,94
Empfiinger . . . . . . . 210 216 166 2,94
Gesamtgewicht der Station v etwa 27,02

Codewort: vipuz

W. B, 1741 2000y

Bar Lieferung unverbindlich.
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Nachdruck nur mit Quellenangabe pestattet.
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