TELEFUNKEN

Equipo radiogoniométrico 101a N

75 a 3333 kec's (4000 a2 90 m)

Mesa del equipo radlogoniométrico 101a N
=) 2

Aplicacién Para puestos radiogoniométricos terrestres en casetas para la marcacién de transmisores
modulados y no modulados, a proposito especialmente para la marcacién terrestre de aviones.

Ventajas 1° Campo muy grande de recepcién y marcacion (75 a 3333 kc/s).

2" Altas sensibilidad y selectividad (receptor de frecuencia intermedia).

3" Alto grado de eficiencia: requiere Gnicamente una intensidad de campo de 20260 uV/m
para obtener un ancho total del minimum de marcacitn de + 3°

4% Supresion de todo trabajo de calculo por lecturas de curvas calibradas gracias ala
correccion automélica de errores cuadrantales,

5% Recepcion dirigida y no dirigida con receptores separados de iguales escalas de
frecuencia, simplilicacién de manejo mediante la conmutacion a voluntad de recepcién
no dirigida a marcacion.

6° Gran scguridad de servicio gracias al paso rapido de la red al servicio de emergencia.

7" Montaje simplificado, dado que la mesa se suministra ya conectada con enlaces de
manipulacion, auriculares y aparato telélonico.

Peso total del equipo 101aN cerca de 124 kgs.
Palabra cablegrafica vbdgg. .
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Caracteristicas técnicas

Gama de frecuenclas (ondas) de! aquipo
75 a 3333 ko/s (4000 a 90 m) dividida ¢en 6 gamas parciales conmutables.

Rendimiento radiogonlométrico
Al tomar marcaciones de transmisores no modulados dentro de la gama de navegacién de 500 a 1500 m,
la intensidad de campo requerida para obtener una anchura tolal del minimum viene a ser
a 600 ke/s { 500 :r) de cerca de 2 u4V'm
a 300 kcs (1000 m) de cerca de 24 xV m
a 200 ke s (1500 m) de cerca de 30 uV/m.

Tipos de receptores Receptor de escucha HE 1, receptor radiogeniomeétrico EP 2.
Conexién de los receptores

Receptor de 6 valvulas de frecuencia intermedia, 1 elapa preselectora de A.F., 1 elapa de mezcla
¥ 1 heterodina, 1 etapa de F.l, 1 detector de F. 1. y heterodino y 1 etapa amplificadora de B.F.

3 circuitos con sintonizacién de mando dnico, escala contrastada en kilociclos, 4 circuitos de F. I Etapa
de B.F. sintonizada a un tono de cerca de 1000 ¢js. Paso de marcacién a recepcibn o viceversa me-
diznte conmutador (8) entre ambos aparatos sin interrupcidén del servicio. .

Selectividad Calda de tension miedida a cerca de 300 ke s:
a 17100 (en 40 dB o 4.6 Np) si la desintonia es de 0,89,
a 1/1000 (en 60 dB o 6,9 Np) si la desintonfa es de 1,3,
a 1/10000 (en 80 dB o 9,2 Np) si la desintonia es de 29,
(Ancho de la banda de F. 1 :cerca de 4 ke's).

Sensibilidad
Para la recepcidn de transmisores no modulados se necesita en la rejilla de la 12 vélvula, a un tono
de cerca de 1000 c’s, una tensién de 2 a 10 #V, para oblener una tensidon de salida de 4 voltios medida
en ung resistencia de 4000 ohmiovs.

Preclsién de calibrado a | 20" centigrados
Cerca de & 0,5°" referidos a los valores indicados en la escala empleando las vilvulas y tensioney de
régimen prescritas, acoplamiento de reaccion 6ptimo para el tono de interferencia de 1000 of/s + 10%5,
con ajuste de¢ una de las frecuencias pequefias de la banda indicada.

Regqulacién del volumen del sonido

Regulacibn a mano. Tensiones de entrada de 1 a 1000 ¢V/m pueden ser reguladas, por término medio,
a las tensiones de salida en la proporcidén de 1:2.

Vélvulas 2 tipos dnicamente, facilitando asi su empleo y almacenaje,

1 RE5 094 enla efapa preselectorade A.F. 1 RES 094 en la etapa de mezcla 1 RE 084k como detectora
1RE 084k como heterodina 1 RES 094 en !a etapa de P. I 1 RE 084k en laetapa de B.P.

Antenas para marcacién
Cuadro doble giratorio de 1 m? de superficie y antena auxiliar de varilla, accionadas directamente.

Antena para recepcién no dirigida Anlena auxiliar de varilla.

Accionamiento radiogoniométrico
Cuerpo fundido solido con escala de marcacidn dispuesta verticalmente y disco de marcacidn reciproca.
Corrector automatico incorporado de errores cuadrantales. Volante grande para la transmisién del
movimiento de rolacion, lopes a 360° = 200,

Aparato de adaptaclén de cuadro para receptores radiogonlométricos
Dns bobinas shunt con tomas y nicleo regulable para equilibrar el cable entre el cuadro doble y el
receptor radiogoniométrico, ¢s decir, adaptacitn de la instalacién del cuadro con conductor a la entrada
del receptor.

Allmentacién Aparato de conexion a ta red NA 1; consumo primario cerca de 60 vatios.

Allmentacién en caso de emergencla
1 acumulador Edison 4,7 voltios, NC 10 para el servicio
2 baterfas anddicas de 20V, Din 1600 para el servicio
1 acumulador Edison de 4,8 V como reserva,

Construcciéon mecéanica

La mesa radiogoniométrica se suminisira ya completaimente conectada y provista de un dispositivo para
la colocacidon del aparato de conexidn a la red y una caja para las baterias en caso de servicio de
cmergencia, Va provista asimismo de un accionamiento radiogoniométrico, conmutador marcacién/
recepeion, disposifivos de soporte para la colocacion de los dos receptores, regleta de conexitn para
cascos auriculares, manipulador, tel¢fono, conduccion de la linea de conexion a la red a través de up
automdtico de seguridad, interruptor de red “Conectado — Desconectado — Servicio de emergencia”.
Los eleinentos portantes de los receptores son de metal ligero fundido; para los circuitos de alta
frecuencia se han empleado maleriales cerdmicos especiales gue garantizan la ausencia de pérdidas ¥
una estabilidad ci¢ctrica extranrdinaria.

Todo el equipe radiogoniométrico con parte de conexion a la red estd montado sobre una fuerte v
robusta mesa v es accesible por todos ladoes. .
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1 = Antena auxiliar

2 -. Cuadro giratorio doble PR. 99 N (PR. 8)

3 = Soporte del cuadro radiogoniométrico con acoplamiento
4 == Accicnamiento con escala de marcacion y tubo giratorio
B == Receptor de escucha HE. 417 N (HE. 1)

6 == Commutador Spez. 543 N

7 = Ruceptor radiogoniométrico B. 393 (EP. 2)

8 == Aparalo de adaptacion Z. 24 N (PAG. 1)

9. Labic de bateria

10 == Conduccion de la linea

11 .. Soporte Hjo subre la mesa PT, 88 N (PTG. 1)

12 = Aparato de conexion a la red N. 410 N (NA 1)
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Seccién A—B

Proyecto de una caseta para puestos radlo-
gonlométricos terrestres en meropuertos

La caseta que muestra el grabado anterior ha sido prevista para el equipo con cuadro giratorio
del tipo 101a N, tal como se ha descrito en la pagina anterior, a modo de equipo radio-
goniométrico a corta distancia; para marcaciones a larga distancia se emplea la instalacion
de cuadro doble del tipo 249 N. Con este equipb se cuenta con una instalacién radiogonio-

mdétrica adecuada para pequefios aeropuertos de trafico moderado.

Para aeropuerlos de

mayores dimensiones vy de trifico muy intenso se ruega solicitar proyectes detallados de la

Casa Telefunken para una casetla radiogoniométrica adecuada.
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