TELEFUNKEN

Funk-
Peilanlage 130 N

Frequenzbereich: 75..,3333 kHz
Wellenbereich: 4000...90 m
E ou N

Verwendung:
Zum Einbau auf Schifien, Kiisten- und Landpeilstellen,
besonders wenn hohe Anspriiche an Selektivitdt und
an einen ausgedehnten Peil- und Empfangsbereich
gestellt werden,

Besondere Vorziige:

Weitgehende ortliche Anpas-
sungsmdglichkeit. QGroBer Fre-
quenzbereich. Einfache und be-
queme Handhabung durch Ein-
griffabstimmung. In kHz geeichte
Abstimmskala. Eingrifibereich-
wechsel, hohe Trennschirfe.
Automatischer Funkbeschicker.

* Stabile Leichtmetallkonstruktion.
Vereinigung der Rahmen- und.
Hilfsantenne.
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Gesamtgewicht: 90 kg.

Codewort: vbdbb

Gesamtansicht der Funkpeilaniage 130 N
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Technische Merkmale der Peilanlage 130 N. Der Pallempfiinger E 404 N

Frequenz- und Wellenberelch:
76...3333 kHz (4000...90 m)
unterteilt in 5 umschaltbare Bereiche.
Antennenaniage:
Wetterfester Drehrahmen mit direktem Antirieb, Rahmen 0,84 m ¢
vereinigt mit Stabhilfsantenne zur Seilenbestimmung und Mini-
mumschérfung.
Leltungsanpassung:
Das Anpassungsgerit Z 13 N gestattet den optimalen Leitungs-
abgleich zwischen Empfinger und Rahmenanlage.
Kompensation:
Der mechanische Funkbeschicker berficksichtigt die durch &riliche
Rickstrahler entstehenden PFunkfehlweisungen bis zu Werten
von 20°.
Die von der Nachrichtenmittel-Versuchsanstalt der Marine in Kiel
entwickelten Kompensationsschleifen NVA/PK 87 beseitigen bei der
Punkpeilanlage 130 N auf elektrischem Weg die viertelkreisigen
Funkbeschickungswerte bis zu Beirigen von 256° Nach der Kom-
pensation verbleibende Restwerte kénnen durch den mecheanischen
Punkbeschicker bei der Ablesung erfalit werden,
Schaltung des Empfingers:
6-R8hren-Zwischenfrequenzempfiinger in folgender Anordnung:
1 Hochfrequenz-Vorstufe
1 Uberlagerungsstufe
1 Mischstule
1 Zwischenfrequenzstufe
1 Audion und ‘
1 Niederfrequenzstufe.
R6hrenbestlckung:
3 RES 094 [ir die Hochirequenz-, Misch- und ZF-Stulen
3 RE 084k fiir die Uberlagerer-, Audion- und NF-Stufen.
Zahl und Art der Abstimmkrelse:
3 Kreise mit Eingrifl-Abstimmung
4 Zwischenfrequenzkreise, NP-Tonselektion fiir 1000 Heriz.
Selektivitit:
gemessen bei Betriebsart A, und 1000 Heriz Modulation bei 300 kHz:
bei 0,6°%, Verstimmung Abfall auf 1:10 (20 Db)
bei 1,0°, Verstimmung Abfall auf 1:300 (49 Db)
bei 2,0%, Verstimmung Abfall auf 1:10000 (80 Db) Seitenansicht &
Empfindlichkelt: A}
Erforderliche Eingangsspannung am Gitter der 1. RShre fiir 4 V
Ausgangsspannung an 4000 £ bei Betriebsart A,:
Bereich 1 = 76... 168 kHz = 1,56 uV
Bereich Il = 168... 350 kHz = 2,5 uV
Bereich IIl == 360... 760 kHz = 3,5 uV
Bereich IV == 750...1870 kHz = 5,6 uV
Bereich V = 1870...3000 kHz = 10,6 pV
Eichgenaulgkelt:
Etwa | 0,59, bezogen auf die an der Skala angegebenen Werte,
Lautstiirkeregelung:
Von Hand. Eingangsspannungen von 1...1000 #V/m ergeben im
Mittel Ausgangsspannungen im Verhiltnis von 1:2,
Pellleistung der Anlage:
Flir + 3° Minimumbreite werden Feldstirken zwischen 20 und
6026 uV/m liber den gesamien Wellenbereich bendtigt. ' RUckansicht
Spelsung: X Spulenkasten abg
a) liir Batleriebetrieb: 120 V Anodenbatterie, 4 V Heizbatterie,
b) fiir NetzanschluBbetrieb: Wechselstrom - NetzanschluBgerat EN 410 N; bel Gleichsiromnelz zusitzlicher Um-
former GW 7.
Konstruktion: Das solide Leichtmetallgehfiuse mit abnehmbarer Vorderwand schiltzt den Empliinger gegen Wilterungs-
einllisse und Spritzwasser. Die Verwendung hochwerliger keramischer Materialien im Aulbau der Hoch-
frequenzkreise sichern weitgehendste Verlustireihieit uhd damit groften Wirkungsgrad.

Vorderansicht
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