Frequenzbereich:
Peilleistung:
Empfdanger:
Speisung:

Antennen:

Verwendung:

Werbeblatt:

Beschreibung:

Peiltisch mit Empfa , Goniometer und Peilantrieb

9. Adcock-Peilanlage

TYPE: 174N ’

300 400 ke /s (1000 500 m)

1Y bei 10 0V/im (A

F 468 F

Aus Netz und Banerien uber Wahlschalter,

4 Stahirohrmaste je 12m hoch, freisiehend auf 30 m Basis. Ein
abgespannter Hilfsantennenmast B8 m hoch. Antennenkabel im

Erdboden verlegl

Als Fernpeiler fur Flughalen. Die Anlage wird dann eingesetzl,
wenn Peilungen mit Rahmenpeilern infolge Nachl- oder
Schleppantennen-Effektes ungenau oder unmoglich sind. Infolge
der geringen Antennenhdhe kann die Anlage in der Ndhe von

Flughafen errichtel werden
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Adcuw. k-Peibutelionsind mestens den Peilleitsteilen zugeordnet und ibernehmen
die Flugsicherung in Zeden in denen die Rehmenpeiler der Leitstelle infolge des
Aufrretens von Nochieflekt versagen oder ungenave Peilungen liefern. Mt Rijcksiche
auf die Hohe des Antennensystems ist eine Aufstellung auf der Eintlugschneise und
in unmittelbarer Nahe der Leitstelle nicht méglich, Auch aus elektrischen Grinden ist

meristens ein Platz in der Nahe des Rolifeldes unginstig.

15m
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| B @; Grundti einer Adcock-Peilantage

Fur die Austustung ener Adcock-Peilstelle sind die gleichen Mafstabe anzulegen
wie bei einer Peilnebenstelle. Selbstverstandlich muB die Adcock-Peilstelle, wenn sie
zeitweise die Arbeiten der leitstelle Ubernehmen soll, mit Fernsprechverbindungen und
TastanschlDssen ausgestatiet sein. Im Interesse der sicheren Zusommenarbeit soflen

diese Anschiisse Uber die Peilieitstelle geschaltet werden,

Die obige Skizze stellt sinen erprobten Entwurf eines Adcackhauses dar. Es besteht

iedoch auch die Maglichkeit, das Adcockhaus um einige Raume zu erwaeitern.
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