TELEFUNKEN

Funkpeilanlagen
99N und 100N

(Peilempfdnger E 404 N mit Rahmenanlage
P 64 N bzw. P 65 N)

Verwendung:
Zum Einbau auf Schiffen, fiir Kiisten- und Land-
peilstellen, zur Peilung nach modulierten und
unmodulierten Sendern innerhalb des Frequenz-
bereiches von 75...3333 kHz (4000...90 m).

Besondere Vorziige:
Weitgehende Anpassungs-
moglichkeit an die érilichen
Einbauverhiltnisse. Grofie
Empfindlichkeit und Trenn-
schiirle, Eingriffabstim-
mung, in kHz geeichte Ab-
stimmskala, Peilantrieb mit
mechanischem Funkbe- Peilempfinger E 404 N mit aufgesetztem Anpassungsgerit
schicker.

Gewicht der Anlage:
65 kg ohne Stromquellen.

Codewort: vbczy

Technische Merkmale des Peil-
empfangers.

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
75...3333 kHz (4000...90 m) in 5 Teilbereiche unter-
teilt und mittels Hebelschalter wiihlbar.

Schaltung:
6-Rohren-Zwischenfirequenz-Empfinger mit 1 HF-
Vorselektion, 1 Uberlagerer, 1 Misch-, 1 ZF-,
1 Gleichrichter-, 1 NF-5tufe; 3 Kreise in Eingriff-
abstimmung; NF-Stufe abgestimmt auf Ton
1000 Hz. 2 ZF-Bandiilter.

R&hrenbestiickung:
3 RES 094 [iir die HF-Misch- und ZF-Stufen,
3 RE 084 K fiir die Uberlagerer-, Gleichrichter-
Peilempfinger E 404 N, Rlickansicht, Spulen-
und NF-Stufen. kasten abgenommen
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Empfindlichkeit:
B3ei Betricbsart A 1 sind zur Erzielung einer Ausgangsspannung von 4 Volt (an 4000 L) am
(itter der Eingangsrohre im Bereiche 75...3333kHz Spannungen von 1,5...10 nV erforderlich.
Selektivitat:
DicAusgangsspannung am Emplangar dndert sich bei einer Frequenz von 300kHz im Mittel :

bei einer Verstimmung von 0,8% aw ', (um 40 Decibel)
bei ciner Verstimmung von 1,3"¢ auf '/, (um 60 Decibel)
bet einer Verstimmung von 2 Vv auf ! ey (UM 80 Decibel)

Die Bandbreitc des Empfingers iiber sdmtiiche Frequenzbereiche betrégt etwa 4 kHz, beij
Abfall der Ausgangsspannung auf Y/, ihres Resonanzwerles.

Eichgenauigkeit bei 20" Celsius.
Ftwa i 0,5"» bezogen aui die an der Skala angegebenen Werte, bei Verwendung der
vorgeschriebenen Rohren und Betriebsspannungen, bei optimaler Ritckkopplung fiir den
Schwebungston 1000 Hz  10"s, bei einer Einstellung nach der kleineren Frequenz zu.

Lautstérkeregiung:
Von Hand. Eingangsspannuogen im Verhéltnis 1:3500 «V kénnen auf die gleiche Aus-
gangsspannung heruntergeregelt werden.

Stromversorgung:
Heizspannung 4 Volt, Anodenspannung 100 Velt aus Batterien oder Telefunken-Netz- )
anschluligeriit, Type EN 410 N.

Technische Merkmale der Peilanlage.

Antennenanlage 99 N:
Wetterfeste Drehrahmen-Anlage, Type P64 N mit 0,8 m:. Rahmen und Eindraht-Hilis-
antenne zur Seitenbestimmung und Minimumschirfung,

Antennenanlage 100 N:
Wetterieste Drehrahmen-Antage, Type P 65 N mit 1,5 m 2. Rahmen und Stab-Hilisantenne.

Kompensation:

Der mechaniscite Funkbeschicker beriicksichtigt die durch drtliche Riicksirahler ent-
stehenden Funkiehlweisungen bis zu Werten von 200

Die von der Nachrichitenmittel-Versuchsanstalt der Marine in Kiel entwickelten Kompen-
sationsschleifen NVA K 36 hescitigen bei der Funkpeilanlage 99 N elektrisch die viertel-
kreisigen Funkbeschickungswerte bis zu Betrigen von 25° Nach der elektrischen Kom-
pensation etwa verbleibende Restwerte kénnen ebenfalls durch den mechanischen Funk-
beschicker erfafit werden.

Kabelanpassung:
Das Anpassungsgerdt Z 13 N dient zur Kompensation der Induktivilit des Kabels bis
zu ¢twa 12 m Kabellinge zwecks Erzielung des Gleichlaufes und damit der maximalen
Empiindlichkeit.

Peilleistung:
Fiir 3" Minimumbreite und 2...6 m Kabel ist erforderlich [iir;
bei 3000 kHz eine Feldstirke von etwa 60 uV.m
Anlage 99N mit 0,8 m » Rahmen | bel 300 kHz eine Feldstirke von etwa 25 pV.'m
Ibei 100 kHz eine Feldstirke von etwa 60 #nV'm
bei 3000 kHz einc Feldstirke von etwa 20 nV m
Anlage 100N mit 1.5 m. Rahmen | bei 300 kHz eine Feldstirke von ctwa 10 uV m
lbei 100 kHz eine Feldstirke von etwa 26 nV m
Die angegebenc Feldstirke gilt unter der Voraussetzung, daB der #uBere Stérpegel
kleiner ist als der innere.

Konstruktion:
Das Leichtmetall-Guligehduse mit abnehmbarem Deckel schiitzt den Empiinger gegen
Witterungseinfliisse und Spritzwasser. Die Verwendung hochwertiger keramischer Male-
rialien im Aufbau der Hochfrequenzkreise sichert weitgehendste Verlustireiheit und damit
haochsten Wirkungsgrad.
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1 Rahmenring PR 66 N mit Trenn-
stetlen-Oberteil

2 Trennstellen-Unterteil
mit Lagerung

3 Lagerplatte

4 Lagerbock

& Rahmenschalt

6 Flhrungslager

7 Seilscheibe

8 Anschlulikasten

9 Rahmenkabel

o)

10 AnschluBdose 2
11 Peflantrich PA 37 N )
12 Seil ’

13 Seilralle e
14 Seilspannung PS 25 N )
15 Isolator é\
16 Anlennendralit l-f%f{

17 Durchiithrung

19 Antennenkabe!

20 Anpassungsgerdt Z 13N mit
Spiralschlauch und Stecker

21 Peillempfinger 1 404 N

22 Rabel zu den Stromquellen

23 Koptharer

24 Verbindungskasten PV 102 N

25 Rabelendverschluly

Stromuyuellen ,
Peilanlage 89 N

—

Rahmenring PR 67 N it
Trennstellen-Qberteil
2 Trennstellen-Unterteil mit

Lagerung
3 Lagerplatte
, 4 Lagerbock
2 b 5 Rahmenschaft
- N _:@”T’ 6 Fi'l‘hrungslager
& ) i 7 Seilscheibe
. T & e 8 Anschlulikasten
i t ¢ Rahmenkahel

10 Anschlulidose

11 Peilantrieb PA 37 N

12 Seil

13 Seilrolle

14 Seilspannung PS 26 N

15 Hilfsantennenstab

16 Hilfsantennenkabel

17 Anpassungsgerit Z 13 N
mit Spiralschlauch und

- ) a bte.cker X
: 18 Peilemplinger E 404 N
_ L 19 Kabel zu den Stromquellen
Peilanlage 100 N | zu den . .
Stromyuellen 20 i\OP[]WreF
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