TELEFUNKEN

Kurz- und Langwellen-Empfinger

Type: AE 1076
Wellenbereich: 12,7 -.426 und 630-.-176L m (Frequenzbereich: 23600---705 und 566 .-170 kc/s)

Frontansicht des Empflingers,

Verwendung: : S ERaL
1. Normalausfiihrung: Betriebsempfdnger fiir Land- und Schilfs-Stationen,’
2. Ausfiihrung mit Quarz: Wie unter 1. Hierbei ist Anruf ohne Nachstimmung méglich,

wenn Quarzsender verwendet wird, Verwendung im Flugzeug-
Warndienst fiir Warnzentrale und Auswertungsstelle.

3. Ausfithrung mit Hellzusatz: Flughafen-Bodenstation mit Hellschreibbetrieb, Empiénger zur
Aufnahme der Meldungen der Nachrichtenbiiros.

Ausfiihrung 3 wird auch mit Quarz-Stabilisierung geliefert,

Verkehrsarten: Telegraflie (A1), tdnende Telegrahe (A 2), Telefonie (A 3) mit Rundlunk-Quullt!t
und Hellschreibemplang.

Besondere Eigenschaften:

1. Freie Frequenzwahl in den beiden Wellenbereichen mit guter Treffsicherheit.

2. Skaleneichung in kc/s und Meter.

3. Eingriffabstimmung und Eingriffspulenwechsel mit Bereichschalter.

4. Regelbare Bandbreite,

5. Automatische Lautstdrkeregelung, Pegelregelung und Lautst!irkeregelung von Hand.

6. Abschaltbarer Telegrafie-Uberlagerer.

7. Abschaltbarer Quarz fiir hbchste Frequenz-Genauigkeit auf der Quarzirequenz-Einstellung
mit magischem Auge (Ausfiihrung 2).

8. Einbaumdglichkeit fiir Hell-Zusatzverstirker {lir Gleichstrom-Hellschreiber mit automatischer

Pegelregelung (Auslithrung 3).
9. Eingebautes NetzanschluBgerit flir 110, 125, 150, 220 oder 240 V, 50---100 c/s. '

. Hbhe Breite Tiefe Gewicht
Abmessungen und Gewichte: etwa mm etws mm etwa mm etwa kg
300 585 335 22
Codewdrter: Empfianger Ae 1076: uxynz Hellzusatz Az 1085: vjvpu
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Technische Merkmale

Wellen-(Frequenz-)Bereich:

Der Frequenzbereich ist unterteilt in folgende Bereiche:

Bereich | 12,7..« 38 m 23600---7900 Kc/s,
Bereich ! 37 .- 130 m 8100-..2310 ke/s,
Bereich 111 122 - 425 m 2460--- 750 kcfs,
Bereich IV 530 .- 1750 m 705--- 170 ke/s,

Innerhalb dieser Bereiche kann eine quarzgesteuerie Anruf-Frequenz lesigelegt werden.

Schaltung, R&hrenaufbau und R&hrentypen:

L

8-Rohren-Zwischenfrequenz-Empfinger mit antomatischer und von Hand regelbarer Lautstirke.

1. HF -Stufe

1 HF-Rohre EF 13 (regelbare HF-Pentode),
2  HF-Kreise fiir Wellenbereich 1 und 1l vor und hinter der 1, "HF-Réhre,
fiir Bereich 11 und IV als Bandfilter vor der 1. HF-Rdhre,

2. Misch- und 1, Uberlagererstufe

1 Misch- und Uberlagererrdhre ECH 11 (Hexode-Triode),
1 Uberlagererkreis bzw. abschaltbarer Quarz an der Triode,
1 ZP-Bandlilter aus 2 ZF-Kreisen hinter der Hexode.

3. ZF-Stufe

1 ZF-Verstdrkerrthre EF 11 (regelbare ZF-Pentode),
1 ZB-Bandfilter aus 2 ZF-Kreisen hinter der Pentode.

4. ZF- und 2. Oberlagererstuie

1 ZP- und Oberlagererrshre ECH 11 (Triode-Hexode),
1 ZR-Uberlagererkreis an der Triode,
1 ZR-Kreis an der Hexode.

5. Gleichrichter- und Regelstufe

1 Gleichrichter- und NF-Verstirkerrshre EBF 11 {Duodiode-Pentode),
1 Widerstandsanordnung als NF-Kopplung.

6. NR-Stule
1 NF-Verstirkerrbhre EL 12 (Endpentode),
1 Drossel-Anordnung {iir Lautsprecher- und Telefon-Ausgang,
ferner:

1 Magisches Auge EM 11 als Abstimmanzeiger,
- 1 Netzgleichrichterrbhre AZ 12.

Bei der Ausfithrung mit Hellzusatz AZ 1085, aulerdem:
1 NF-Verstirkerrdhre EF 12 (NF-Pentode).

Stromgquelle:

Wechselstromnetz 2phasig mit 50..-100 Per, umschaltbar fdr die Spannungen 110, 125, 150,
220 und 24¢ V. Netzaulnahme etwa 85 W.
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Einstellgenauigkeit:

Bereich I ...... etwa 45 ke/s/mm, Bereich II...... etwa 17 kc/s/mm,
Bereich III ... ... etwa 5 kc/s/mm, Bereich IV . . . ; .. etwa 1,6 ke/s/mm.

Empfindlichkeit:

Fiir 0,3 V Rauschen und 1 V Telefonie an den Telefon- Ausgangsbuchsen (4000 Ohm)
oder 50 mW an den Lautsprecher-Ausgangsbuchsen:

Betfichi "Ll o o 0 0w w ma 2:-- 31V, Bereich 1l
Berelichlll oo s s 52 & 0 5--10 uV, Bereich IV ........... 5.--10 uV.

Bandbreite:
Bereich lund II . ... +1,8-..6,5 ke/s, Bereich Ill und IV . ... 4 1,2---4 ke/s,

Spiegelselektion:
Fiir die Mitte der Bereiche:

Bereich I8 Lk, SR e etwa 1:100, Bereich II .
Bereich JIl <: <o« as etwa 1:700, Bereich IV

HF-Schwundregelung: ] [k
Etwa 1:10000. ; e AT

Zubehdr:
2 Telelone.

Auf besondere Bestellung: 1 oder mehrere Quarze, 4
Aul besondere Bestellung: Hellzusatz AZ 1085 (mit 1 Rthre EF 12).
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