TELEFUNKEN

Tragbare AusfUhrung

Verwendung:

Vorzilige:

Gedriangter, stabiler Aufbau in
2 Halbtornistern.

Schneller Bereichwechsel mit Spulen-
revolver.

Eingriff-Bedienung der 3 Abstimm-
kreise.

Automatischer Eichskalenwechsel
bei Bereichwechsel.

Einschaltbare Tonselektion.

Skalen-Handlampe,

MaBe und Gewichte:

Hihe Breite Tiele Oewichi

elwa mm mm mm kg
Vollstindiges
(BT T e 461 366 226 24,0
Emplinger-
Halbtornister . 246 366 220 11,3
Zubehor-

Halbtornister . 224 365 226 12,7

Codewort: uyjvz

Tragbarer

Empfanger

Type: Empfanger Ae 95
Batterie-Halbtornister AK 97

100---6670 kHz (3000---45 m)

und fahrbarer

Der tragbare und fahrbare Empilinger ist fiir tragbare und fahrbare Stationen jeder Art
bestimmt, bei denen ein groBer Empfangswellenbereich gefordert wird.
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Fahrbare Austlhrung
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Technische Merkmale des Empfingers.

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
100-- 6670 kHz (3000---45 m),

unterteilt in 8 Teilbereiche. Wah! des Bereiches mit einem Handgrift, Ablesung an gut sicht-
barer Gradskala, Eichtabellen wechsein automatisch mit Frequenzbereich.

Schaltung:

4-Rohrengeridt in Geradeausschaltung mit 3 gekuppelten Abstimmkreisen, 2 Hochfrequenz-
stufen, 1 Audion, 1 Niederfrequenzstufe. Riickkopplung des Audions einstellbar, Lautstirke-
regulierung von Hand. Eingebauter Ladezusatz mit Relais und Heizwiderstand.

Réhren:
4 Stiick RV 2 P 800.

Trennschirfe:

Um eine Ausgangsspannung von 1 V (bei 0,3 V Rauschen) an 4000 9 zu erzielen, ist bei
Telegrafie-Empfang mit Tonsieb auf 250 kHz und bei einer Verstimmung gegentiber der
Resonanzirequenz :
von 0,8% (1,3%) die 100-fache (40 db bzw. 4,6 Np),
von 1,3% (3,0%) die 1000-tache (60 db bzw. 6,9 Np),
von 1,7% (5,0%) die 5000-fache (74 db bzw. 8,5 Np)
’ Eingangsspannung erforderlich (eingeklammerte Werte flir Telefonie-Emptang),

bei 1500 kHz und einer Verstimmung gegeniiber der Resonanzirequenz |
von 0,1% {0,5%) ist die 100-fache (40 db bzw. 4,6 Np),
von 0,4% (1,2") ist die 1000-fache (60 db bzw. 6,9 Np),
von 0,8% (2,1") ist die 5000-fache (74 db bzw. 8,5 Np)
Eingangsspannung erforderlich (eingeklammerte Werte fiir Telefonie-Empfang),
bei 6000 kHz und einer Verstimmung gegeniiber der Resonanzirequenz
von 0,05% (0,3%) ist die 100-fache (40 db bzw. 4,6 Np),
von 0,1 % (0,9%) ist die 1000-fache (60 db bzw. 6,9 Np),
von 0,2 % (1,5%) ist die 5000-fache (74 db bzw. 8,5 Np) i
Eingangsspannung erforderlich (eingeklammerte Werte fiir Telefonie-Empfang).
Empfindlichkeit:
Die Empfindlichkeit iber den ganzen Welienbereich betrigt bei Telegrafie-Empfang mit Ton-
sieb etwa 1--8,8 uV, fir Telefonie etwa 4.9 4V und zwar fiir eine Ausgangsspannung
von 1V (0,3 V Rauschspannung) an 4000 {2
Niederfrequente Tonselektion:
Bei gestériem Emplang kann zur Trennschirfensteigerung die niederfrequente Tonselektion
eingeschaltet werden.
0 Bedienung:

Nach Wahl des Frequenzbereiches mittels Spulenrevolvers erfolgt die Abstimmung durch
Drehen der Handkurbel. Die eingestellte Frequenz kann an der Eichskala abgelesen werden.
Riickkopplung und Lautstdrke sind durch getrennte Griffe regelbar.

Speisung:
2,4-Volt-Edisonsammiler fiir Heizung, 90-Voit-Anodenbatterie.
Heizstromverbrauch: 800 mA, Anodenstromverbrauch: 12 mA.
Antennen:

a) Horizontalantenne 2--.6 m hoch, 15 m lang, Qegengewichtskabe! 25 m.
b) Hochantenne an 10-m-Mast, 15 m lang, Gegengewichtskabel 25 m.

¢) Behelfsantenne aus Biankdraht oder Feldkabel 10 .30 m lang, Uegengewichtskabel 15.--20 m.
d) Kraftwagen-Dachantenne.

Konstruktive Ausfiihrung:

Der Empfédnger ist in stabilem Leichtmetallgu8 ausgeliihrt, die einzelnen Bauelemente lassen
sich leicht auswechseln. Emplinger und Zubeh&r sind in je einem Panzerholz-Halbiornister

untergebracht, die seitlich miteinander zu einer Transportlast verriegelt werden. Der Empfinger
ist geeignet {ir Betrieb wihrend der Fahrt.
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