TELEFUNKEN

Tragbare und fahrbare 100-Watt-Station

fuor Mittelwellen
Gerdtetypen: Sender As 11 Empfanger Spez. 976 Bs
Sender-Umformer FGGW 190/12 Empféinger-Umformer FGG 55

Frequenz-(Wellen-)Bereich: Sender 200-+1200 ke/s (1500-250 m)
Empfanger 100--6670 kc/s (3000~ 45 m)
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- Frontansicht des 100-Wati-Senders.

Verwendung:

Die Station ist besonders fiir den Einbau in motorisierte Fahrzeuge durchgebildet, eignet sich aber auch

zur Verladung auf 2 Tragetieren fir Packsatteltransport. Militarisch wird sie fiir Korps und Divisionen
verwendet,

Verkehrsarten:

Wechselverkehr im Ein- oder Zweikanalbetrieb mit automatischer Sende/Empfangs-Umschaltung an
gemeinsamer Antenne mit den Verkehrsarten: Al-Telegrafie tonlos, A2-Telegrafie ténend, A3-Telefonie
und Hellschreiben, mit Mithdren und Zwischenhdren, Ortstasten und Ferntasten.

Besondere Eigenschaften:

1. Freie Frequenzwaohl im ganzen Bereich, genave Frequenzeinstellung auf geeichter Frequenzskala mit I
Festlegung von beliebigen Verkehrsfrequenzen durch verschiebbare Einstellmarken.

2. Eingrifibedienung von Sender und Empféanger ohne Eichkurven.

3. Mithdren eigener Tastzeichen, Zwischenhdren fremder Tastzeichen,

4. Sende/Empfangs-Umschaltung bei A1, A2 und A3 durch Handtaste bzw. Handmikrofon mit Ausldsung
eines eingebauten Antennen-Umschaltrelais.

5. Einpfeifmoglichkeit des Empféngers auf den Sender, eingebautes Frequenzkontroligerat, eingebaute
Taste und Skalenbeleuchtung.

6. Symbeolische Beschriftung und Bezifferung der Reihenfolge der Bedienungsgriffe.

Abmessungen und Gewichte: e e e m Shvee be
Sender As1l . P W om LU W R 375 510 kivd 25,0
Empfénger Spez. 976Bs. . . S E B OB G 245 365 220 11,3
Sender-Umformer FGGW 1901’12 o OE Gl 5 W e 325 445 218 40,0
Emptanger-Umformer FGGS55 . . . . . . . . 176 144 130 25

Codewadrter: Tragbare 100-Wah-Station As 11:  vkuqu Ortsfeste 100-Wati-Station As11: vkusw

Fahrbare WD-WIJH Station As11: vkury Schiffs-  100-Watt-Station As 11:  vkutx
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Tochnische Merkmale:

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
Sender:
2001200 ke/s (1500--250 m) mit geeichter Frequenzskala in 4 umschaltbaren Teiibereichen. Jeder Teil-

bereich mit 2 versteltbaren Frequenzmarken xzur Kennzeichnung verschisdener Betriebs- und Aus-
weichwellen.

Empfanger:
100-+6670 ke/s {3000--45m) mit geeichter Frequenzskale in 8 umschaltharen Teilbereichen mit Spulen-
trommel und umschaltbaren Frequenztabelien.

Schaltung:
Sender:

Steverstufe, leismngsstufe, Modulationsverstérker und Tongensralor. Steuer- und Leistungsstufe mit
Gleichlaufabstimmung. Kapazitive Antennenkopplung, Stevergitter-Spannungsmodulation, Gitlertastung
der Steuerstufe.

Empfdnger:
3-Kreis-4-Réhren-Geradeaus-Empfanger. 2 HF-Stufen, Audion, 1 NF-Stufe. Einstellbare Rickkopplung,
Lautstirkeregelung von Hand in der 2. HF-Stufe, getrennter Oberlagerer, Eingriffbedienung der 3 Ab-

stimmkreise.
Réhren:
Sender: Steverstufe 1 Triode RL12T15,
Leistungsstufe . 1 Pentode RS 391,
Moduli-Verstirker 1 Triode RL12T15,
Empfénger: 4 Schutzgitterrhren RV 2 P 800.

Bedienung der Anlage:

Die Frequenzen des Senders und Empféngers werden ohne Eichkurven nach geeichten Fraquenzskalen
bzw. Tabellen eingestellt. Sender und Empfanger haben Eingriffbedienung fir die Frequenzeinstellung.
Der Sender-Zentralschalter hat die Scheftstellungen: ,Einpfeifen”, A1, ,A2" ynd ,A3", Fiir den Hell-
schreiber ist ein Steckbuchsen-Anschlufl vorgesehen,

Energielieferung:

Sender-Umformer: Einanker-Umformer FGGW 190/12,
Primér: 12V 75A =900 W Aufnahme.
Sekyndar: 1500V 160 mA Gleichstrom,
750V 140 mA Gleichstrom,
14V 7A  Wechselstrom 100 ¢/s.

Empfanger-Umformer: Einanker-Umformer FGG 55.
Primdar: 12V 1,5A = 180 W Aufnchme.
Sekundé@r: 120V 45 mA Gleichstrom,

Fahrzeug-Starterbatterie:

Es wird vorausgesetzt, dof} die Fohrzeug-Starterbatterie aus 2 parollel geschatteten Baﬂoﬁ;n je 12V
150 Ah besteht, die von einer funkentsiorten Lade/lichtmaschine von 300 W — besser aber 1000'W
{angetrieben durch den Fahrzeugmotor) — gepuffert wird.

Funkentstérung:

Fir einen Sende/Empfangsbetrieb wdhrend der Fahrt mufi der Fahrzeugmotor einschiieBlich Zind-
aninge, Zindmagneten und Zindspule, ferner die Lade/lichtmaschine funkentstdrt sein nach Bosch-
Giteklasse |. Fiir Standbetrieb ist keine Entstorung erforderlich.
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Antennen-Anlagen:
Fir Standbetrieb: Kraftwagen-Dachantenne mit Chassis-Gegengewidht.

Fiir Fahrbetrieb:  4-drdhtige Schirmantenne mit 10-m-Kurbelteleskopmast oder 2-drahtige T-Antenne
mit 2 Steckrohrmasten @ $ m. Gegengewicht jeweils 6 Erdkabel.

Reichweiten:

Im Verkehr iber normales ebenes Gelande mit nicht mehr als 25% Bewaldung erreicht man im Tages-
verkehr bei atmosphérischen Verhélinissen, die eine volle Ausnutzung des Empféngers zulassen,
folgende Reichweiten:

im Standbetrieb: 400 km— A1l 100 km — A3,
im Fahrbetrieb: 100 km — A 20km — A3.

Antennenkreisleistung:

100 W bei A1, umschaltbar auf etwa 20W,
25W bei A3, als Telefonie-Tragerleistung.

Skalenablesegenauigkeit:
etwa 0,22 kc/s pro mm Skalenweg.

Temperatur-Koeffizient:
etwa 2 X 10—5 pro °/C.

Konstruktive Ausfihrung:

Sender und Empfinger in GuBkon-
struktion, eingebaut in getrennte sta-
bile Panzerholz-Transportk@sten, Ge-
rate-Chassis in den tragenden Teilen
stabil und fahrsicher bei grofier Prd-
zision in der Herstellung.

Transport:

Fahrbare Ausfihrung: 1-Tonner-, 1,5-
Tonner- oder auch 2-Tonner-Chassis,
normales Lastwagenchassis oder auch
geléndegéngiges Chassis mit Spezial-
kastenaufbau aus Stabbrettern. Kurbel-
teleskopmast oder Steckrohrmast — je
nach Wunsch.

Tragbare Ausfilhrung: Packsatiel-Trans-
port durch 2 Tragetiere bei Speisung
aus Benzinaggregat, durch 3 Tragetiere
bei Speisung aus Einanker-Umformer
mit Starterbatterie und Benzin-Lade-
aggregat.

Frontansicht des Empféngens Spex. 976 Bs.

Anmerkung: An Stelle des Dreikreis-Vierrdhren-Geradeaus-Empfangers Spez. 976 Bs mit dem Frequenzbereich
1006647 ke/s (300045 m) kann auf Wunsch auch ein Sechsrdhren-Tornister-Super mit 12-V-Stahl- 2

rohren geliefert werden fir einen Frequenzbereich 120--20000 ke/s (200015 m) mit regelbarer
Bandbreite.
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Innenansicht siner 100-Wait-Avtostation.
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Schereniormpen, lose 12 Voit

Aoum 2 Borerien
Somtatskasten 12 Volt 150Amp.
ahne Inhalt

Einrichiung der Spexialkarosserie.
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