TELEFUNKEN

0,7/1,4-kW-Kurzwellensender As 60

Ansicht des Senders Aa 60. 6_21_1‘ "Q“E
Verwendung: :

Der Sender kann eingeseizt werden als: :

1. feste Bodenstation (z. B. Flughafen-, Kﬂstenfunkstelle, Polizei- und Heeresfunk usw,), :
2. bewegliche Bodenstation (Einbau in Kraftfahrzeug),

3. Bordstation auf Schiffen. ' I

Vorzilge:
QroBer Frequenzbereich,
Kontinuierliche Einstellungsmbglichkeit jeder Frequenz, | innerhalb des
daneben Einstellungsmdglichkeit von 6 quarzgesteuerten Frequenzen | Qesamibereiches
QroBe Einstellgenauigkeit.
Qute Frequenzkonstanz (CCJR).
Anpassungsmdglichkeit an alle vorkommenden Antennen (C min = 100 pF).
Direkte Eichung in kc/s.
Beriicksichtigung aller wichtigen Betriebsarten.
Eingebaute Frequenzkontrolle.
Geringe Abmessungen,

Hohe Breite Tiefe Qewicht
MaBe und Gewichte: mm " i RS kg
Mit Netzteil . . .. . . - . « . 1525 670 530 e
Ohne Netzteil . . . . . . . . . 645 641 530 80

Codewort: Kurzwellensender As 60 0,7 kW: vkvar
Kurzwellensender "As 60 1,4 kW: vkvbs SN
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Technische Merkmale

Frequenz-(Wellen-)Bereich:

3000---24000 ke/s (100---12,6 m), unterteill in sechs Einzelbereiche., Jede Frequenz innerhalb dieser
Bereiche kann mit groBer Genauigkeit eingestellt werden. AuBierdem konnen sechs beliebige, innerhalb
des Gesamtbereiches liegende, quarzgesteuerte Festwellen gewihlt werden.

Antennenkreisieistung:
Bestilckung mit 1 oder 2 Endrhren.

Betrieb mit 1 Endr8hre mit 2 Endréhren
Oberstrichleistung 0,7 kW 1,4 kW
Mittelstrichleistung 0,176 kW 0,35 kW
Betriebsarten:
Telegrafie tonlos . . . . . - ¢ (A1)
Hartlasten, Weichtast ten, Hellschreiben.
Telegrafie tonend, wahlweise mit 3’ ['ﬂnen (A2)) S elchtutten; Schmelifasten; Hellshrae
Telefonie . . . . . . . . . . . (A3 mit automatischer Pegelregelung im Modulations-
versidrker.
R&hrenbestlckung:
Ausfihrung 0,7 kW Ausflihrung 1,4 kW
1. und 2, HP-Stufe. . . . . . . . 2xXRL 12 P60 2xRL12 P50
HE-Bndstufe . . . . . . . . . . 1 % RS 384 2% RS 384
1. und 2. NF-Stufe. . . . . . . . 2 <RV 12 P 2001 2% RV 12 P 2001
NF-Endstufe . . . ©+ 0 « o« « 0 1% RL 12 P50 1 xRL12 P60
Frequenzkonstanz: oy
Temperaturkoeffizient (TK) = PFrequenzinderung/°C
Quarzsteuerung: TK = 2 x 10-6
Selbsterregung: TK = 16x10-6
Schaltung: ' ' |

Dreistufiger R6hrensender, wahlweise umschaltbar fir Selbsterregung oder Quarzsteuerung (6 Frequenzen).
Energieregelung in 5 Stufen. Eingebauter 3-stufiger NF-Verstirker mit Eingangsiransformator fiir Oris-
und Fernbesprechung. Automatische Verstirkungsregelung des Modulationsteils derart, daB 90°% Aus-
steuerung beim Sender erzielt werden. Der Sender isl ein-
gerichtet filr Orts- und Fernbetrieb. Die Schnelllastung bei
Fernbetrieb erfolgt mit Tonfrequenz (Hellschreiben).

|
Stromversorgung:
Drehslromnelz 220/380 V, 42...60 c/s.
NetzanschluBgerit mit Trockengleichrichtern
(Restwelligkeit = 2 9/).
Aufgenommene Netzleistung: bei 0,7 kW bei 1,4 kW
bei cos ¢ =08 3 kW 6 kW |
Abgegebene
Gleichstromleistung: 2000V 800mA 2000V 1200mA
650V 200 mA 850V 400 mA
Abgegebene
Wechselstromleisiung: 12,6.--16V 14A 126---18V 23A
Antenne:
i Linearantenne oder vertikaler Selbstsirahler (C min = 100 pF).
Mechanischer Aufbau:
Leichtmetallgehiiuse mit Entliftungsschlilzen.
Einzeln herausziehbare Blocks.
Leichte Zuganglichkeit aller Teile.
Ansicht des Senders As 80
Tropenfeste Ausilihrung. . mit NetzanschluBgerkt.
<y
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