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Sechsrohren- Empfanger

far mittlere und lange Wellen

zum Empfang drahtloser Zeichen und Nachrichten jeder Art

fir den Dienst von Land-, Kiisten-, Schiffs-, Luftschiff- und anderen Stationen

. Abmessungen (mm) Gewicht
T 1l h d t
ype Wellenbereic Linge [ Hohe i Tiefe (kg) Codewor
E 3635 120— 1200 . 24,7 npykj
Empfanger E 3645 400— 4000 660 260 360 25,1 npyml
E 3665 3000—26000 27,3 npyon
l ES 366 S 120— 1200 | 21,2 ] nqkej
Dreikreisfilter ES 367 S 400-- 4000 470 243 361 2.7 ) ngkfk
l ES 368 S 3000 - 26000 [ 23,7 I mit nqkgl
Zubehdrieilen
Sperrbereiche:
360— 2100 l
Sperrfilter DSp1718 200520 - 290 243 364 11,6 ntshb
500 3000 l
00— 3600
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Als Empfangsgeriite [ir die Aufnahme drahtloser Nachrichten jeder Art
{(unmodulierte Telegraphie, tonmodulierte Telegraphie und Telephonie) haben sich
die Telefunken Sechsrohren-Empidnger E 363 S, E 364 S und E 365 S wegen ihrer
Emplindlichkeit, Trennschirfe und einfachen Handhabung bewahri: Unter anderem
finden sie vielseitige Verwendung auf Landstationen (Post-, Flughafen-, Polizei-,
Feuerwehr-Dienst usw.), auf Kiistenstationen, Schifisstationen, Luftschiffen usw.
Auch unter unginstigen Bedingungen, z. B, im Duplexbetrieb bei geringem Ab-
stand zwischen Sende- und Empfangswelle ermdglichen sie eine betriebssichere
Nachrichtenaufnahme.

Die Empfinger E 363 S und E 364 S enthalten zwei Hochfrequenzstufen,
ein riickgekoppeltes Audion und drei Niederfrequenzstufen. Dreikreisige Hoch-
frequenzselektion mit Eingriffabstimmung, Riickkopplung und (fir unmodulierte
Telegraphie) Tonselektion im Niederfrequenzteil gewihren eine weitgehende
Trennschirfe.

Fiir besonders schwierige Empliangsverhiltnisse, z. B. bei groBer Nihe
mehrerer starker Sender, wird eine Selektionssteigerung in einfacher Weise er-
zielt durch Kombination des Empfangers mit einem dreikreisigen Vorsatzfilter.
Die Abstimmittel des Filters und des Empfingers werden zwangsliufig gekuppelt,
sodall man eine 6 kreisige Hochfrequenzselektion mit Eingriffabstimmung erhiit,

Handelt es sich wie beim Duplexbetrieb auf Schiffen nur um die Aus-
schaltung eines einzigen nahen Senders, so werden statt der abstimmbaren Drei-
kreisfilter fest abgestimmte (zweikreisige) Sperrfilter verwendet. Die villige Stor-
befreiung mittels der Sperren ist im allgemeinen gesichert, wenn Sende- und
Empfangswelle nicht niher als 10% beieinanderliegen und der Sender nicht mehr
als 0,1 Ampere in der Empfangsantenne induziert.

Die Lautstirke des Empfangs ist regelbar ohne Beeinflussung der
Abstimmung und Trennschirfe.

Der Empfanger E 365 S enthiilt neben einer Riickkopplung zur Selek-
tionssteigerung noch einen besonderen Fremdiiberlagerer, da in seinem Wellen-
bereich (2000-25000 m) nur die Aufnahme unmodulierter Telegraphie — also nur
Uberlagerungsempfang -- in Frage kommt und die Selbsttiberlagerung bei den
langeren Wellen schwierig wird. Die Abstimmung des Uberlagerers und der drei
Hochfrequenzkreise erfolgt durch denselben Bedienungsgriff; die Frequenzab-
weichung des Uberlagerers, also auch die Hohe des Uberlagerungstones bleibt
dabei iiber den ganzen Wellenbereich praktisch konstant, entsprechend der fest-
eingestellten DurchlaBirequenz der Tonselektion (etwa 1000 Hz). Der Gewinn
an Lautstdrke durch die Fremdiiberlagerung ermdglicht eine Beschrinkung der
Niederfrequenzverstirkung auf zwei Stufen.

Der Empfingeraufbau ist in einem Metallgehiiuse untergebracht und
enthalt nur Metall und hochwertige Isolierstoffe. Er ist daher volikommen tropen-
bestindig. — Bei Verwendung mehrerer Dreikreisempfinger kénnen diese {iber-
einander montiert und zu einer ibersichtlichen Anlage von geringem Platzbedarf
vereinigt werden.

Zum Betrieb werden ¢ Volt Heizspanuung und 100 Volt Anodensbannung
benotigt, die entweder Batterien oder einem Spezialumformer entnommen werden
koénonen. Die 6 Rohren jedes Empfingers sind normalerweise alle von der Type
RE 144; als Endrdhre sind zum Zweck groBerer Lautstirke auch andere Typen
verwendbar, beispielsweise die RE 134.

Fir Lielerung unverbindiich. Nachdruck nur mit Quellenangate gestaitet.
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