TELEFUNKEN

Richtungs-Sucher

Type: E38B8N

Anwendung
zum Empfangen und Richiungs-Suchen von modulierten und unmodulierten Sendern innerhalb des

Wellenbereiches von 500 2000 m.

Der richtungsbestimmende Rahmen wird durch das Gehduse selbst gebiidef. Empfinger und Strom-
quellen sind eingebaut; die ganze Apparatur ist zur Vornahme der Messungen auf einem festen
Drehgestell (mit Richtungsskala) drehbar angeordnet.

Verwendungsmdglichkeit:
Insbesondere vorgesehen fiir kleine Seefahrzeuge, denen auf Grund der internationalen Vertrige

Peiler nicht vorgeschrieben sind; ferner fiir Rettungsboote und Sportfahrzeuge. Sehr geeignet als
Lehrgerit der Seefahrischulen und fiir die Priifung von Peilplitzen.

Abmessungen und Gewichie:
Hohe 5156 mm
Breite 510 mm Gewicht 35,5 kg
Tiefe 302 mm einschlieBllich Batterien und Drehgestell.

Codewort: nxeay
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Die Innenansicht: Oben der Empfiingerteil, darunter die Die'Riickansicht mit der zusammengesteckten Stabantenne.
Heiz- und Anodenbatterie.

Technische Kennzeichen der Anlage.
Wellenbereich: 150 —600 kHz, 2000—500 m, unterteilt in 2 umschaltbare Einzelbereiche.

Leistung: Bei den Navigationswellen und bei dem infernational fesigelegien Grenzwert der Funkieuer (Feld-
stirke = 50 #V/m): Minimumbreite = 79,

Bei unmodulierten Sendern und gleicher Feldstirke mil schwingendem Audion: Minimumbreite — 2! 29,

Selektivitdt: Die Ausgangsspannung am Empfinger fillt bei 1% Verstimmung auf ' (um 20 Decibel),

bei 3% Verstimmung auf ! w0 (um 40 Decibel).

Empfindlichkeit: Eine Feldstirke von 12 #V m (modulierte Funkieuer-Welle) liefert eine Ausgangsspannung von
1 Volt (an 4000 Ohm).

Schaltung des Empféngers: 4 Rihren, 2 Schirmgitter HF-Stulen, 1 Audion-
und 1 NF-Stufe. 3 mit einem Griff abstimmbare Kreise, Skala in kHz
geeichl. Lautstirke- und Riickkopplungsregelung.

Rohrenbestiickung: 2 RES 094 in HF-Stufen, 1 RE 084 als Audion, 1 RE 084
in NF-Slufe.

Bedienung:

Empfangen: Einschalten und Wahl des Frequenzbereiches (Griff 2), Ab-
stimmung (Grilf 1), Lautstdrke- und Riickkopplungsregelung (Griff 8 und 7). 5
Richtungssuchen: Das Geriit wird in die Minimum-
lage gedreht und dieses durch den Griif (4) ,Mini-
mumscharfung* freigelegt. Die Richtung wird an
der Richtungsskala (Teil 11) abgelesen.
Seitenbestimmung durch Betitigung des Rich-
tung/Seiten-Schalters (Griff 3) und Schwenken des
Geriites um — 30° aus der Minimumrichiung., Die
Erkennungsiarbe in Richlung der kleinsten Laut-
stiirke bezeichnet die Seile.

Antennenanlage: Rahmen (Geh#use) und Stab- oder
Drahthilisantenne (elwa 1,5 m lang). Bei Nichibe-
nutzung wird die Stab - Hilfsantenne auf der Riick-
seite des Gerites aufbewahrt.

Einbau der Anlage erfordert nur das Aufsuchen cines
elektrisch giinstigen Platzes und das Fesischrauben
des FuBes mil dem Drehzapien.

Die Stromquellen sind im Gerit eingebaut. Heiz-
sammler 4 Volt (ausreichend fiir 120 Betriebsstunden)
und Anoden-Trockenbatterie (ausreichend fiir 160
Betriebsstunden).

Die Konstruktion: Gehiiuse (Rahmen) aus Leichi-
metall-Gufi. Die Trennstelle ist mechanisch durch
eine Porzellanleiste (Teil 5) iiberbriickt. Vorder- und
Riickwand bestehen aus Mahagoni-Holz mit seefester
Impriagnierung.
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