TELEFUNKEN

Anwendung:

AuBenansicht des Empféngers

(R ERERRLL)

Innenansicht bei abgehobenem Dechkel

Kurzwellen-Empfanger

Type: E 390 Gr 1S e 22,0 Mtz

Betriebsgerdt fiir mittlere Land- und Schiffsstationen, ferner als Suchempldnger fiir GroB-
stationen zum Empfang von:

tonloser Telegraphie
tonender Telegraphie und
Telephonie.
Neuartig ist die Ausfithrung in Ganzmetall unter Verwendung hochwertiger keramischer Baustoffe.

Vorziige:

Eingriff - Abstimmung, Eingriff- Spulenwechsel (Spulenrevolver), dabei gute Selektivitdt und
hohe Empiindlichkeit. Automatische Lautstirkeregelung (Regelbereich von Hand einstellbar).

Abmessungen und Gewichte: Hohe: etwa 300 mm

Breite: etwa 550 mm Gewicht: etwa 30 kg
Tiefe: etwa 350 mm

Codewort: nxxir.
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Technische Merkmale des Empfangers:

Wellenbereich:
1500 - 24000 kHz, 200 — 12,5 m
unterteilt in acht Bereiche mit etwa 109 Uberlappung. Wahl des Bereiches durch den Handgrili
an der rechten Seitenwand.
Die Schaltung:
8- Rohren - Zwischenfrequenzgerdt mit automatischer Schwundregelung in folgender Anordnung:
1 HF-Vorstule (Vorselektion gegen Spiegelfrequenzen), 1 Mischsiufe zur Erzeugung der Zwischen-
frequenz, 3 ZE-Stufen mit sieben fest abgestimmten Kreisen, 1 ZF-Gleichrichter und 1 NF-Endstulc.
Fiir den Empiang tonloser Telegraphie wird ein ZF-Uberlagerer eingeschaltet, durch den man am
Ausgang die Zeichen ténend — mit ctwa 800 Hz — hért,
Rihrenbestiickung: 1 RENS 1284 als HF-Vorselektionsrdhre
1 ACH 1 als Mischréhre
3 RES 094 als ZF-Verstarkerréhren
1 RES 094 als ZF-Gleichrichter
1 RE 084  als ZF-Ubcrlagerer
1 RES 094 als NF-Rohre.

Die Trennschérfe wird gekennzeichnet durch:
1. die Selektivitit der Hochirequenzverstirkung (Vorselektion).
Zwel um den Betrag der ZF zu beiden Seiten der Uberlagerungsirequenz einfallende Frequenzen
(Sender) erzeugen bekanntlich die gleiche ZF. Bei Abstimmung auf eine dieser beiden wird
dieandere aufdereinStirsendereinfallen kdnnte auf!’,,; bis /., (um44bis 74 Decibel) geschwiicht.
2. die Selektivitit der Zwischenlrequenzverstiirkung.

' Ein um 10 kHz von der Empfangsirequenz abweichender Stérsender wird auf '/,,, (um 51 Decibel)
1 seiner bei Resonanz auftrelenden Ausgangsspannung geschwiicht, -

3. die niederirequente Selektion,
Fiir besondere Bedingungen erhilt der Empfinger eine Tonselektion fiir etwa Ton 1000.
Die Empfindlichkeit.
Fiir Telegraphie tonlos und ténend (Ton 300 — 1000 bei 30%, iger Modulation):
1 - -5 uV Eingangsspannung zur Erzielung von 1V Ausgangsspannung an 4000 Ohm.
Die Lautstdrkeregiung:
Automatisch, die Tiefe der Regelung ist von Hand einstellbar. Eingangsspannungen von 5 — 50000 1V
ergeben Schwankungen der Ausgangsspannung von nur 1--5V (an 4000 Ohm).
Zwei Antennenanschiiisse:
Fiir Linearantenne mit Ankopplung durch Difierentiaikondensator.
Fiir Dipol- und Richtantenne mit besonderer Anpassung fiir Telefunken-Hochlrequenzkabel.
Hoch- und niederohmiger Ausgang:
Besonderer Anpassungstransiormator fiir 4000 Ohm Ausgang (Kontrollempiang durch Kopihérer)
und 600 Ohm Ausgang zum Anschluf von Telegraphen- und Telephonkabel,
Speisung:
Entweder aus Baiterien oder aus einem NetzanschluBgerdt. Es werden gebraucht fiir
Heizung: 38V 25 A
Anode: 100V 30 -— 35 mA.
Grofite Stabilitat durch Ganzmetall-Ausfihrung:
Gehduse und Innenkonstruktion sind aus LcichtmetallguB, als lsolationsmaterialien werden weit-

gehend keramische Teile verwendet. I[nfolgedessen: auBerordentliche Widerstandsfihigkeit gegen
mechanische und klimatische Beanspruchungen. Das Gerét ist tropenfest.
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