Vorderansicht des Empfingers

Sechskreis-Empfanger

Type: E 399 R6

Hochwertiger, trennscharfer Geradeaus-Empfénger fiir Telegraphie- und Telephonie-
Empfang bei universeller Verwendungsmdéglichkeit.

Wellenbereich: 200 ...4000 m = 25. .. 5o & <Mz
Die wesentlichen Merkmale des Gerdtes sind:
1. Geradeausschaltung, um auch in unmittelbarer Nihe von Sendern giinstige

Empfangsmaoglichkeiten zu erhalten.
. Wahlweiser Hoér- und Schreibempfang.
. Eingriff-Abstimmung ohne Korrektur und Eingriffspulenwechsel (Spulenrevolver).
. Einschaltbare niederfrequente Tonselektion fiir 1000 Hz.
Stabile Ganzmetall-Konsiruktion.
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Abmessung und Gewicht:

Hohe . . . . etwa 325 mm
Breite . . . . etwa 700 mm
Tiefe . . . . etwa 350 mm
Gewicht . . . etwa 36 kg

Codewort: nxxnv

1235




Wellenbereich: B
75...1500 kHz. 4000...200 mn viermal unterteilt mit etwa 6 %% Uberlappung. Umschaltung durch einen Griif
(Spulenrevolver),

Schaltung:
B- bzw. B-Rihrengeriit, Q.Hoch[requenz'. L Audion- und 2 Niederfrequenz-Stufen, eine weitere nach Bedarf

anschliefibare 8. NF-Stufe mit Kraftpentode dient fiir den Schreibempfang. 6 abgestimmte Kreise, davon 4 als
Vorkreise vor der ersten HF-Stufe.

Eingriil-Abstimmung ohne Korrektur, Riickkopplungs- und Lautstirkereglung.
Rthrenbestiickung:
2 RES 084 als HF-Rihren, 1 RE 084k als Audion, 2 RE 084k als NF-Réhren
1 RES 964 zusétzlich fiir Schreibempfang.
Empfindlichkeit:
Benédtigte Eingangsspannung:
bei Telephonie: 20...30 uV,
bei Telegraphie tonlos: 2...6 uV,
zur Erzielung einer Ausgangsspannung von 1 V an 4000 £,
Selektionsféhigkeit:
Bei der mittleren Welle von 910 m (330 kHz) fallt die Ausgangsspannung
bei 0,4 %, Verstimmung auf tho  (um 20 Decibel)
bei 1 9% Verstimmung auf '/ic0  (um 40 Decibel)
bei 1,8 % Verstimmung auf Viwe (um 60 Decibel)
bei 2,6 ¢ Verstimmung auf '10000 (um 80 Decibel)
Wahl des Schwebungstones in festen Stufen durch besonderen Griff
beim Emplang ungedimpiter Telegraphiesender. Die Abstimmung des Geriites wird hierdurch micht beeinfluBt,
Einschaltbare, niederfrequente Tonselektion von 1000 Hz
zur Selektivititserhdhung bei gestirtem Emplang.
Bedienung:
Nach der Wahl des Wellenbereiches mittels des Spulenrevolvers erfolgl die Abstimmung durch Drehen des
I Ridchens an der Vorderseite. Riickkopplung, Lautstirke und Schwebungstonhdhe werden durch je einen

Griff_eingestellt.
Der Ubergang von Normal- auf Kraftbetrieb (Schreibempfang) erfordert lediglich das Umlegen eines Kippschaliers,
Speisung:
Heizung: 4 V, 0,6 A ohne Kraftendstufe Anode; 100 V, 14 mA ohne Kraftendstufe '
1,6 A mit » 200 V, 35 mA mit s
Die Spannungen kénnen entweder Batterien oder einem NetzanschluBgerdt entnommen werden. Die Batterie-
leitungen sind innerhalb des Gerites gegen das Eindringen von hochirequenten Stbrungen verdrosselt.
Zur Kontrolle der Betriebsspannungen und der Réhren dient das eingebaute MeBinstrument.
Antenne: .Jede beliebige Liinge.
Konstruktive Ausfilhrung:
Durch die Verwendung von Leichtmetall-GuB fiir alle tragenden Teile wird eine auBerordentliche Stabilitzt
gegen dullere Einflasse erziell. Die hochwertigen keramischen Materialien fiir die Isolation gewihrleisten
auch in elekirischer Hinsichl groBe Konstanz gegeniiber Temperatureinfliissen und Feuchtigkeil.

Durch die aufgesetzte und verschraubte Metallhaube wird das Gerit vollkommen metallisch gepanzert,
Das Geriit ist see- und tropenfest.

Rilckansicht
des Empféngers nach
Entfernung der
Schutzhaube
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W.B. 134 11 (2000 D) Fiir Lieferung unverbindlich. Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 6510
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