TELEFUNKEN

Vorderansicht des Empfingers

Type: E 400 R6

Sechskreis- Langstwellen -Empfanger
. St

Hochwertiger, trennscharfer Geradeaus-Empfianger fiir Telegrafie-Empfang bei universeller
Verwendungsmoglichkeit.

Bereich: 2000 ...20000 m, 150 ... 15 kHz

Die wesentlichen Merkmale des Gerites sind:
I. Geradeausschaltung, um auch in unmittelbarer Nidhe von Sendern giinstige
Empfangsmdéglichkeiten zu erhalten.
. Wahlweiser Hor- und Schreibempfang.
. Eingriff-Abstimmung ohne Korrektur und Eingriffspulenwechsel (Spulentrommel).
. Einschaltbare niederfrequente Tonselektion fiir 1000 Hz.
. Stabile Ganzmetall-Konstruktion.
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Abmessung und Gewicht:

Héhe . . . . etwa 325 mm
Breite . . . . etwa 700 mm
Tiefe . . . . etwa 350 mm
Gewicht . . . etwa 38 kg

Codewort: nxxtb
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Frequenz- und Wellenbereich:
Der Bereich von 15...150 kHz, entsprechend 20000...2000 m, ist viermal unterfeilt mil etwa 6° ; Uberlappung,
Die Umschaltung erfolgt durch einen Griff (Spulentrommel).
Schaltung:
Das Gerit besilzt normalerweise 5 Rohren, die sich auf 2 Hochfrequenz-, 1 Anodengleichrichter-, 1 Niederfrequenz-
stufe sowie 1 Oszillatorstuie zur Uberlagerung verteilen. Eine weitere nach Bedarl zuschaltbare zweite Nieder-
frequenzstule mit Kraftpentode dient fiir den Schreibempfang. Die erforderlizhe Trennschirfe wird durch sechs
abgestimmte Kreise erziell. Davon liegen drei als Vorkreise vor der ersten Hochfrequenzstule, je einer vor der
zweiten Hochlrequenz- und der Gleichrichlerstule. Der sechste ist der Oszillatorkreis, Die Abstimmungs-
kondensatoren aller sechs Kreise befinden sich im Gleichlaul, wodurch Eingriffabstimmung ohne Korrektur
erzielt wird, Der Oszillalorkreis besilzt jedoch eine zusitzliche Variationsmiglichkeit zur beliebigen Anderung
des Uberlagerungstones und um Siirsendern ausweichen zu kdnnen.
Die Rithrenbestiickung besteht aus:
2 RES 094 als HF-Riihren, | RE 084k als Anodengleichrichter, 1 RE 084k als NF-Rihre, 1 RE 084k als Oszillatorrihre,
1 RES 964 zusitzlich fiir Schreibempfang (wird nur auf besondere Bestellung mitgeliefert).
Empfindlichkeit:
Bendligte Eingangsspannung:
3...30 uV
zur Erzielung einer Ausgangsspannung von 1 V an 4000 .
Trennschérfe: (reine HF-Trennschiirfe ohne Uberlagerer)
Bei der miitleren Welle von 6000 m (500 kHz) fallt die Ausgangsspannung
bei 1,3 % Verstimmung auf ',  (um 20 db bzw. 2,3 Np)
bei 2,2 %% Verstimmung auf '/, (um 40 db bzw, 4,6 Np)
bei 3,4 2y Verslimmung auf ' s (um 60 db bzw, 6,9 Np).
Einschaltbare, niederfrequente Tonselektion von 1000 Hz
zur Selektivititserhhung bei gestbrlem Emplang.
Bedienung:
Nach der Einstellung des Bereiches millels des Griffes ,,Grobabstimmung" erfolgt die Abstimmung durch Drehen
des Radchens ,,Abstimmung®. Laulslirke und Schwebungstonhdhe werden durch je einen Griff eingestelll.
Der Ubergang vom Hor- zum Schreibempfang erfolgt durch Laschenumschaltung.
Speisung:
Heizung: 4 V, 0,6 A olne Kraftendstufe Anode: 100 V, 14 mA ohne Kraftendstufe
1,6 A mil " 200 V, 35 mA mit "
Die Spannungen kionnen enfweder Balterien oder einem Neitzanschlullgeriit entnommen werden. Die Batterie-
leitungen sind innerhalb des Gerites gegen das Eindringen von hochirequenten Stirungen verdrosselt.
Zur Kontrolle der Betriebsspannungen und der Réhren dient das eingebaute MeBinsirument.
Antenne: Jede beliehige Linge.
Konstruktive Ausfilhrung:
Durch die Verwendung von Leichtmetall-Gul} fiir alle tragenden Teile wird eine auBerordeniliche Stabilitit
pegen iullere Einfliisse erzielf.
Durch die aufgeselzte und verschrauble Metallhaube wird das Geriit vollkommen metallisch gepanzert,
Das Geriit ist tropensicher.

Riickansicht
des Empfdngers nach
Entfernung der
Schutzhaube

W.B. 154 D (2000) Fiir Lieferung unverbindiich,

Nachdruck nur mit Quellenangabe gesiattet. 042




(U unRR )
oy 00F F edugydwy
q1 P¥EL




