TELEFUNKEN

Vorderansicht des Empféingers

Sechskreis-Empfanger

Type: E 407 Ro

Hochwertiger, trennscharfer Geradeaus-Empfinger fiir Telegrafie- und Telefonie-

Empfang bei universeller Verwendungsméglichkeit.
Wellenbereich: 100...200 m und 400...4000 m
D5 L R3epiHa  FE., PEO leia

Die wesentlichen Merkmale des Geriites sind:

1. Geradeausschaltung, um auch in unmittelbarer Nihe von Sendern giinstige
Empfangsmoglichkeiten zu erhalten.
Wahlweiser Hor- und Schreibempfang.
Eingriff-Abstimmung ohne Korrektur und Eingriffspulenwechsel (Spulenrevolver).
Einschaltbare niederfrequente Tonselektion.
. Stabile Ganzmetall-Konstruktion.
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Abmessung und Gewicht:

Héhe . . . . etwa 325 mm
Breite . . . . etwa 700 mm
Tiefe . . . . etwa 350 mm
Gewicht . . . etwa 36 kg

Codewort: uybii
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Frequenz- und Wellenbereich:

75...750 kHz, 4000...400m und 1500...3000 kHz, 200...100 m viermal unferteill mit etwa 6 %o Uberlappung.
Umschaltung durch einen Griff (Spulenrevolver),

Schaltung:

- bzw. B-Rihrengeriit, 2 Hochirequenz-, 1 Audjon- und 2 Niederfrequenz-Stufen, eine weitere nach Bedar!
anschlieBbare 8. NF-Stufe mit Kraflpeniode dient fiir den Schreibempfang, 6 abgestimmte Kreise, davon 4 als
Vorkreise vor der ersten HF-Stufe,
Eingriff-Abstimmung ohne Korrektur, Riickkopplungs- und Lautstarkereglung.
lt0hrenbestiickung :

2 RES 084 als HF-Réahren, I RE 084k als Audion, 2 RE 084k als NF-Rihren,

1 RES 64 zusétzlich fiir Schreibempfang.

Empfindlichkeit:
Bendtigle Eingangsspannung:
bei Telefonie: 20...30 wV,
bei Telegrafie tonlos: 2...5 uV,
zur Erzielung einer Ausgangsspannung von 1 V an 4000 2,

Selektionsfdahigkeit:

Bei der millleren Welle von 910 m (330 kHz) fallt die Ausgangsspannung
bei 0,4 ¥, Verstimmung auf ! 1o (um 20 Decibel)
bei 1 Uy Verstimmung auf "0 (um 40 Decibel)
bei 1,8 %y Verstimmung auf ' 00 (um 60 Decibel)
bei 2,5 %o Verstimmung auf ! oo (um 80 Decibel)

Wahl des Schwebungstones in festen Stufen durch besonderen Griff
beim Emplang ungedimpiier Telegraliesender. Die Abstimmung des Gerdtes wird hierdurch zécht beeiniluBt,

Einschaltbare, niederfrequente Tonselektion
zur Selekiivititserhdhung bei gestirtern Emplang,

Bedienung:

Nach der Wahl des Wellenbereiches mittels des Spulenrevolvers erfolgt die Abstimmung durch Drehen des
Riidchens an der Vorderseite. Riickkopplung, Lautstirke und Schwebungstonhiihe werden durch je einen
Grilf_eingestellt.

Der Ubergang von Normal- auf Kraftbetrieb (Schreibempfang) erfordert lediglich das Umlegen eines Kippschalters.

Speisung:
Heizung: 4 V, 0,5 A ohne Kraltendstufe Anode: 100 V, 14 mA ohne Kraftendslufe
1,6 A mit - 200 V, 35 mA mit -
Die Spannungen kinnen entweder Balterien oder einem NetzanschluBgerit entnommen werden, Die Batterie-
leifungen sind innerhalb des Geriites gegen das Eindringen von hochirequenten Storungen verdrossell.
Zur Kontrolle der Betriehsspannungen und der Réhren dient das eingebaute MeBinstrument,

Antenne: Jede beliebige Linge.

Konstruktive Ausfilhrung:
Durch die Verwendung von Leichimetall-GuB fiir alle tragenden Teile wird eine auflerordentliche Stabilitit
gegen dullere Einflisse erziell, Die hochwerligen keramischen Materialien fiir dic Isolalion gewiihirleisten
auch in elekirischer Hinsichl groBe Konstanz gegeniiber Temperatureiniliissen und Feuchfigkeil.
Durch die aufgeselzte und verschraubfe Melallhaube wird das Geriit vollkommen metallisch gepanzerl,
Das Gerit ist see- und ropenfest,
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Riickansicht des Empfingers nach Entfernung der Schutzhaube

W. B. 159D (2000) FFir Lieferung unverbindlicl.

Nachdruck nur mit Quellenangabe pestattet 644
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