TELEFUNKEN

AuBenansicht des Empfiingers

Telegrafie-Empfanger

Type: E416R6 I 42...74 leHa cder
E ??‘ L -4"’? h*"? L.
s T3S .. 254 keHa o,
Anwendung: Y 24C .. 451 etz -
Telegrafie-Schreib-Empidnger, sowie Buchstaben-Schreibempiang mit Siemens-Hell-

Geriten. Auch fiir Hérempiang geeignet. Das Gerit ist in erster Linie fiir Dienste

bestimmt, bei denen nur ein beschrinkter Frequenzbereich benutzt wird.
Vorziige:

Hohe Emplindlichkeit und Trennschirfe. Einfachste Bedienung durch Einknopfab-

stimmung. Allstrombetrieb an Gleich- oder Wechselstromnetzen, stabile Ausfithrung.

Abmessungen und Gewichte:

Hohe . . . . . . etwa 300 mm
Breite . . . . . . etwa 370 mm Gewicht etwa 20 kg
Tiefe . . . . . . etwa 460 mm

Codewort: uybijj

4,36




Technische Merkmale des Empfiangers.

Frequenz- und Wellenbereich:
Der Empidnger ist fiir {olgende Frequenz- bzw. Wellenbereiche lieferbar:
I. 42... 79 kHz (7150...3800 m) oder I 135...254 kHz (2200...1180 m) oder
i1 77...142 kHz (3980...2110 m) oder [V, 240...451 kHz (1250... 665 m).
Den angegebenen Bereichen entsprechen besondere Spulensitze, die in je einem Kasten unter-
gebracht sind und mit einem Urill ausgewechseit werden kiinnen.  Das Qerit wird normal
mit nur einem Spulensatz gelielert. Der gewiinschte Bereich mull bei der Bestellung angegeben
werden. Aui besonderen Wunsch kann der Empidnger mit weiteren Spulenkiisten geliefert
werden, so daB dann der ganze Frequenzbereich von 42...451 kHz {iberbritcki werden kann,

Schaltung:
7-Réhren-Zwischenirequenzempiinger in folgender Anordnung:
t HF-Vorstufe (2 abgestimmte Kreisc), 1 HF-Uberlagerer und 1 Mischstuie. Es folgt eine
ZF-Stufe mit 4 festabgestimmten Kreisen, 1 ZF-Gleichrichter und 1 Endstule. Zur Erzeugung
der NF dient ein weiterer Uberlagerer, der auf den ZF-Gleichrichter arbeitet.

Réhrenbestickung:
6 Stiick CF 7 ir die HF, ZF und Uberlagererstufen,
1 Stick CL 2 lir die NF-Stufe,
1 Stiick CY t [iir dic Netzgleichrichtung.
Empfindlichkeit:
Bei Telegraiie tonlos und ténend ergeben Eingangsspannungen von 3...5 nV ¢ine Ausgangs-
spannung von 90 V (an 4000 Ohm).

Trennscharfe:
1. Treanschiirle der HF-Kreise.
Zwei um den Betrag der ZF zu beiden Sciten der Ubcrlagerungsirequenz einfallende Fre-
quenzen (Sender) erzeugen bekannilich die gleiche ZF.  Bei Abstimmung auf eine dieser
beiden Frequenzen wird die anderce, aui die ein Storsender einfallen konnte, — z, B. im
Bereich I1 auf 1/120 geschwicht. :
2, Trennschirfe der ZF-Kreise.
Bei Verstimmung der Zwischenirequenz um 2 kHz fillt die Ausgangsspannung des Emp-
fiingers auf 1/6000 des Resonanzwertes.
Verstarkungsregelung:
Die Regelung ist von Hand einstellbar. Eingangsspannungen von 5...50000 nV ergeben
Ausgangsspannungen von 90V (2 W an 4000 Ghm).
Ausgang:
Im Ausg.ang ist ein Anpassungstransiormater lir 4060 Ohm-Verbraucher vorhanden. Es ist
cin direkter Anschluf iiir Hell-Schreiber und ein Anschlul Gber Schwichungswiderstand fiir
Kopfhdrer varhanden.
Speisung:
Netz: Wechselstrom 110, 220, 240 V oder Gleichstrom 220 V. Die Umschaliung von Gleich-
auf Wechsclstrombetrieb erfolgt durch Laschen.
GréBte Stabilitit durch Metallausfiihrung:
Die tragende Innenkonstruktion ist aus Leichimetallgul hergestellt. Von keramischen Iso-
Jationsmaterialicn ist weitgehend Gebrauch gemacht. Das Gerdt ist tropenfest.
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