_TELEFUNKEN

Kurz-Lang-Koffer-Station 40/70 Watt

. Frequenz-(Wellen-)Bereich 300060} ke/s (100--50 m) und 300~-600 ke/s (1000~-500 m).
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Beiriabsfertig aufgebaute Kurz-Lang-Koffer-Station.

Verwéndung:

Die Kurz-Lang-Koffer-Station dient als bewegliche beliebig transportable Sende/Empfangs-Anlage zur

drahtiosen Nachrichteniibermittlung zwischen Flugzeug und Boden oder zur Verstandigung mit anderen
Bodenstationen. Sie eignet sich ferner als Funkfever-Bergstation.

Verkehrsarten:

Wechselverkehr mit A1 im Einkanal- oder Zweikanalbetrieb und Wechselsprechverkehr A3 auf gleicher
Frequenz mit Sende/Empfangs-Umschaltung durch Driicken der Morse- bzw. Mikrofon-Sprechtaste.

Besondere Eigenschaften:

1. Kurz/Langwellen-Sender hoher Leistung in gemeinsamem Gehdause.

2. Automatische Sende/Empfangs- und Telegrafie/Telefonie-Umschaltung.

3. Yorwahl und Einrastung von drei beliebigen Frequenzen, daher einfache Bedienung.
4. Hohe Frequenzkonstanz ohne Verwendung von Quarzen,

5. Leichtmetall-Gufikonstruktion, daher geringes Gewicht.

Abmessungen und Gewichte: . Al AR L ey
Sender-Transportkoffer 800 700 390 59,0
Empfanger-Transportkoffer 460 365 225 235
Zubehdr-Transportkoffer 280 880 an 320
Ant.-Mat.-Transportkoffer . 230 - 880 380 47,0
Benzinaggregat . . . . . : 490 800 300 470
2 Mastsacke (2 Maste @ 12 m) —

1025 1202 324
Codewort: vkuuy.
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Energielieferyng:

Sender: Betrieb aus Benzinaggregat mit NebenschluB-Generator. Motor, luftgekihlt, Einzylinder-
Viertakt, Generator liefert Anoden- und Hilfsspannungen fir den Sender und Ladestrom fiir Empfanger-
Heizbatterie,
Empfanger: 1 Heizbatterie 2V,

1 Anodenbatterie 90 V.

Antennen-Anlage:

12-m-Steckrohrmast als senkrechter Strahler fir den Kurzwellenbereich. In Verbindung mit einem zweiten
12-m-Steckrohrmast Trager einer 55 m langen L-Antenne fir den Langwellenbereich. 4 Erdkabel @ 15m
fir den senkrechten Strahler, 4 Erdkabel & 35 m unter der Langwellenantenne,

Bedienung der Anlage:

1. Mast/Antennen-Aufbau,

2. Gerdte-Avfbau.

3. Inbetriebsetzung des Benzinaggregates.

4. Wahl der Frequenz und Abstimmung von Sender und Empfanger (Empfanger kann auf den Sender
eingepfiffen werden),

5. Betatigung der Taste oder Besprechung des Mikrofons (Telegrafie/Telefonie- und Sende/Empfangs-
Umschaltung vollkommen selbsttétig).

Reichweiten:

Zur Boden-S!afion von Flugzeug-Station:

Al: im Longwellenbereich etwa 400 km
im Kurzwellenbereich etwa 1000 km

A3: im Langwellenbereich etwa 100 km
im Kurzwellenbereich etwa 300 km
je nach der Frequenz.

Boden-Station gegen Boden-Station:

Al: im Llangwellenbereich etwa 300 km
im Kurzwellenbereich etwa 1000 km

A3: im Langwellenbereich etwa 100 km
im Kurzwellenbereich etwa 100 km bis 300 km
je nach der Frequenz.

Boden-Reichweiten gelten im Verkehr mit gleicher Gegenstation iiber normales ebenes Gelénde mit
nicht mehr als 25% Bewaldung und atmosphérischen Verhdlinissen, die eine volle Ausnutzung des
Empféngers zulassen.

Konstruktive Ausfilhrung:

Leichtmetallgu bei Frontplatten und allen rrag-enden Teilen, daher robuste militarbrauchbare Aus-
fihrung. Grofie Herstellungs-Genauigkeit, erschiitterungsfest, auflerordentlich frequenzkonstant und
transportsicher. Transportkasten des Zubehdrs aus Eschenholz, auf Rahmen gearbeitet mit Metall-
bandagen. ' '

Einxellasten der Kurz-Lang-Koffer-Staiion.
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Technische Merkmale: :
Sender: Type S 328 bF
Frequenz-(Wellen-)Bereich:
3000--6000 kc/s {10050 m) und 300600 ke/s
(1000--500 m). Frequenzbereich-Umschaliung

durch einen Griff mit folgenden Einstellmég-
lichkeiten:

1. Stelig verdnderbare Frequenzeinstellung
im Kurz- oder Langbereich.

2. Einrastung zweier beliebig einstellbarer
Frequenzen im Kurzbereich. i

3. Einrastung einer beliebig einstellbaren
Frequenz im Langbereich.

Antennenkreisleistung:

Etwa 40 W auf dem Kurzwellenbereich
bei A 1.

Etwa 70 W auf dem Langwellenbereich
bei A1,

Schaltung:

Zweistufiger Sender mit selbsterregter
Steuerstufe. Abstimmitiel von Steuversender
und Leistungsstufe im Gleichlauf, Antennen-
kreis induktiv angekoppelt. 2 Spulensétze
fir Langwellen- und Kurzwellenbereich,
durch Wellenbereichschalter umschaltbar.
Mith&reinrichtung zur Uberwachung der
Tastzeichen, selbsttdtige Sende/Empfangs-
und Telegrafie/Telefonie-Umschaltung.

Réhren:
1 Rohre REN 904 Spez. F (Steuersender)
1 Rohre RS 29 (Leistungsstufe)

1 Réhge REN 904 Spez. F (Sperrdhre)

1 Rhre REN 904 Spez, F (Modulations-
verstérker)

1 Réhre RGN 1064 Spez. F (Gleichrichter)
1 RShre RGN 1044 Spez. F (Gleichrichter)

| Rohre RES (094 Spez. F (Empfanger-
vorstufe)

1 Signalglimmlampe zur Tonmodulation
1 Glimmlampe (Schutzlampe fiir Yorrdhre).

Fronlansicht des Empfinger-Halbtornisters,

Empfénger: Type Spez. 976Bs
Frequenz-(Wellen-)Bereich:

100--+6670 ke/s (3000--45 m), unterteilt in 8 sich Uberlappende Teilbereiche. Spulensétze auf umschalt-
barer Spulentrommel, mit umschaltbaren Frequenztabellen.

Schaltung:
3-Kreis-Vierrdhren-Geradeaus-Empfanger. 2 HF-Stufen, Audion, 1 NF-Stufe. Einstellbare Ridkkepplung,
von Hand regulierbare Lautstarke in der zweiten HF-Stufe. Tonselektion.

Réhren: .
4 Schutzgitterrohren RY 2 P 800,

Empfindlichkeit:

Bei Telegrafie-Empfang mit Tonselektion etwa 1+-88 uV, fir Telefonie etwa 4~9 uV, bezogen auf eine
Ausgangssponnung von 1V [bei 0,3V Rauschspannung) an 4000 Ohm,
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Transportkoffer fir Antennen/Mast-Material. [ L :‘ ¥
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Zubehdr-Transportkoffer mit Ledeeinrichtung.
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