TELEFUNKEN

Prazisions-Frequenzmesser
fiir Grenz- und Kurzwellen

Typen: KW(137 Gr 147 Gr — 156 Gr
P2 Gr

Ansicht des Priizisl req L

Verwendung:
Zur exakten dauernden Frequenzkontrolle von Sendern im Grenz- und Kurzwellenband
(1500:.-21000 kHz bzw. 200:--14,3 m) und zur Bestimmung von Frequenzabstinden von
Sendern in diesem Bereich. MeBgerdt fiir Frequenziiberwachungsstellen.

Vorzlige:
AuBerordentlich hohe Melgenauigkeit von 0,002-.-0,003 %, einfaches und schnelles MeB-
verfahren ohne Rechnung, besondere Ablese-Optik, Batterie- oder Netzbetrieb.

MaBe:
HbBhe . . o e aoame oo 8300mm TIele . oo G Tl e o e et A mm
Breifel . W Wil e st 7407 mm Qewicht . . . . . . . etwa 90 kg
Codeworte:

Type KW 137 Gr: uyqew
Type KW 147 Gr: uyqdx
Type KW 156 Gr: uyqey . .
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Technische Merkmale des Prizisions-Frequenzmessers.

Frequenz-(Wellen-)Bereich:

Type KW 137 Gr 5250---21 000 kHz ( 67,1---14,3 m)
Type KW 147 Gr 1500 - 8000 kHz (200 ...5¢ m)
Type KW 156 Gr 2500---10 000 kHz (120 ---30 m).

MeBgenauigkeit:
Die Vorschriften des Weltnachrichten-Vertrages (Madrid 19832) A, V.0, ,Punk® (Kaire 1838) schreiben
flir Sender aller Arten in den Prequenzbindern zwischen 1600 und 30000 kHz Frequenz-Toleranzen
von einem Mindestwert von 0,1% bis zu einem Hochstwert von 0,006 % vor. Die MeDOgenauigkeit
des Prazisions-Frequenzmessers liegt je nach dem Mellbereich bei 0,002...0,003°%,, ist also besser als
die gem&8 den internationalen Vereinbarungen geforderten Toleranzen.

Schaltung des Frequenzmessers:

2-Rohren-QGrundfrequenz-Oszillator in Ver.
Gegentaklschaltung mit Leuchiquarz- f:‘:e; "::";"
Kontrolle, 3-R8hren-Versidrker und Ver- Ver-
zerrer zur Bildung der Harmonischen, 1 zermer
2-Rohren-Verstirker fiir die Harmoni-
schen und den Mischteil, 2-Réhren- Ver
Gegentakt - Uberlagerer, 4-Rhren-MeB- sthrker
empldnger, bestehend aus 2HE-Stufen, ,
Audion und 1 NF-Stufe. Ingerer
Ha
R&hrenbestiickung: e
2 Stiick RS 241 3Stuck SD1 A
1 Stiick RE 134 3 Stiick MF 2 JHiseh-
2 Stiick RE074 Spez, P 2 Sttick AC 101
Speisung:

Heizung: 4V,6 A, Anode: 200V, 160 mA,
Schirmgitter: 100V, 6 mA,
Ciltervorspannungen: 10, 20, 200 V.
Die Spannungen kinnen entweder Batte-

~ rien oder einem Netzanschlulgert ent-

nommen werden. Die Batterieleitungen
sind innerhalb des Qeriles gegen das
Eindringen von hochirequenten Stdrun- Prinzip-Schema das Prizisions-Fragquenzmessers.
gen verdrosselt. Zur Kontrolle der Be-

triebspannungen ist cin besonderes MeBinstrument im Empiéngerteil (rechis unten) vorhanden.

MeB-Emplanger

Arbeitsweise:

Die zu messende Frequenz wird an die Eingangsbuchsen des MeBempflingers (V) gelegt und mit einer
geeichten Hillsfrequenz (IV) {iberlagert. Diese wird so eingestellt, dal der Schwebungston im Kopf-
horer zum Verschwinden kommt. Die Einstellung der Hilisfrequenz ergibt ohne weiteres die gesuchte
Frequenz. Um eine stetig veriinderbare, genau einstellbare Hilfsfrequenz zu erhalten, verfdhrt man
folgendermaBen: Die Grundschwingung eines Rhrengenerators in Qegentaktschaltung (I) wird Giber
einen Verstirker (I1) geleitet und durch einen Verzerrer (lI) vervielfacht, die passende Harmonische im
nachiolgenden Verstarkerteil (Iila) herausgesiebt und mit einer stetig verinderbaren zweiten Hillsfrequenz
des Uberlagerers (IV) im Mischteil (IIlb) Uberlagert. Ein Leuchiquarzresonator als Frequenznormal
dient zur genauen Fesllegung der Grundschwingung des Rohrengenerators (I).

Bedienung:
Einstellung der zu messenden PFrequenz am MeBemplinger (V). Zugehdrige BEinstellung des Ver-
stiarkers (1) und des Uberlagerers (IV). Richlige Wah! der Harmonischen wird durch entsprechenden
Zahlenindex der Empfinger-Skala gewihrleistet. Ablesung der eingesteliten Frequenz am Oberlagerer (IV)
mittels Lupe und Entnahme der gemessenen Frequenz aus Kurvenblatt.

Antenne: Zum Emplang der zu messenden Frequenz ist eine gewdhnliche Linearantenne fiir Kurzwellen-
betrieb vollig hinreichend. :

Konstruktive Ausflthrung: Durch die Verwendung von Leichtmetallgud fr alle tragenden Teile und
durch den Aufbau in {iinf getrennten Einheiten wird eine sehr hohe Stabilitit und leichte Zuginglichkeil
der ganzen Anlage gewihrleistet. Hochwertige keramische Isolierstoffe sichern in elektrischer Hinsicht
grofle Konstanz gegenitber Temperatur- .und Feuchtigkeitseinflissen. Das Gerht ist {ropensicher.
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