TELEFUNKEN
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Funkpeil-

Ubungsgerit PUG. 4

mit Bodenpeilempfanger

Type: 166 N (80...4000 m)

Verwendung:
Als Schulungsgerit fiir Fremdpeilungen zur

Navigation von Flugzeugen.

Vorzlige:

QGroBer Wellenbereich,
einfache Bedienung,
ithersichtlicher Aulbau,

Empfang von modulierten und unmodulierten
Sendern, Kreuzdrehrahmen: ein Rahmen dient
zum Peilen, der andere ohn e zuséizliche Rah-*

mendrehung zur Seitenbestimmung.

Abmessungen und Gewichte:

E393N
ErZ

Hthe Breite Tiele Gewicht
elwa mm elwa mm etwa mm etwa kg
Peilempfénger . 535 385 250 22,0
Rahmen in Schutzhiille . 1000 ;
_Peilantrieb 7 3 124 .
Tisch mit Aufbau . 760
Anlage mit Stabhilfsantenne . 3750

Codewaort: uzavh
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Technische Merkmale der Peilanlage.

Empfénger: E.P. 2
Frequenz- und Wellenbereich: 76...3833 kHz, 4000...90 m, unterteilt in 6 umschaltbare Einzelbereiche.

Pellleistung: Im Mittel beim Peilen unmodulierter Sender und einer Empfangs-Feldstirke von 10...20 uV/m:
Peilminimum elwa + 3° Gesamtbreite bei einem Zufleren Stdrpegel, der kleiner ist als der innere.

Schaltung des Empféngers: 6 Rbhren Zwischenfrequenzgerst, 1 HF-Vorselektion, 1 Misch- und 1 Ober-
lagerungsstufe, 1 ZP-Stufe, 1 ZP-Gleichrichter und -Uberlagerer und 1 Stufe NP-Verstirkung.
3Kreise mit Eingrilf-Abstimmung, in kHz geeichte Skala, 4 ZF-Kreise, NF-Stufe abgestimmi auf elwa Ton 850.

Hohe Selektivitit:
Spannungsabfall bei 0,8% Verstimmung auf Y100 (um 40 db bzw. 4,6 Np),
Spannungsablall bei 1,8% Verstimmung auf V000 (um 80 db bzw. 6,9 Np),
Spannungsablall bei 2 % Verstimmung auf "/ie0 (um 80 db bzw. 9,2 Np),
gemessen bei etwa 300 kHz,

GroBe Empfindlichkeit:
Beim Emplang von A,-Sendern ergeben, je nach der Frequenz, Eingangsspannungen von 2., 10 uV
eine Ausgangsspannung von 4 V an 4000 Ohm bei Ton etwa 1000 Hz, beim Emplang von A,-Sendern

sind Eingangsspannungen von 4...30 4V bei einer TonhShe von etwa 1000 Hz erforderlich, um 4 V an
4000 Ohm abzugeben.

Lautstiirkenreglung: Von Hand regelbar. Eingangsspannungen von 1...1000 u#V/m kdnnen im Mittel auf
Ausgangsspannungen im Verhéltnis 1:2 geregelt werden, &
Eichgenauigkeit, bei - 20° Celsius,
Etwa + 0,6% bezogen auf die an der Skala angegebenen Werle, bei Verwendung der vorgeschriebenen

Rohren, der vorgeschriebenen Betriebsspannungen, bei optimaler Rackkopplung fir den Schwebungston
1000 Hz + 10%, bei einer Einstellung nach der kleineren Frequenz zu.

RShren: i ’
1 RES 094 in HP-Vorselektion 1 RES 094 in Mischstufe . 1RB 084k als Audion

1RE 084k als Oberlagerer 1 RES 094 in ZP-Stufe "~ 1RBo084k in NP-Stufe.
Einfache Pellung, da nur folgende Griffe zu betitigen sind: : B R S
1. ,Abstimmung* nach vorheriger Frequenzbereich-Binstellung (Griff 1 und 4.

+ wVerstirkung® und ,,Riickkopplung" (tonlos-t6nend) (Griff 3 und 2). - =
. Drehen des Peilrahmens auf Empfangsminimum, E RN "E }
i
i

. Schirfen des Peilminimums (v8llig freilegen) (Griif 8),
. nPeil/Seite-Schalter (Qriff 7).
. nRegler {lir Seitenbestimmung* (Qriff 8),

Antennenaniage
Kreuzdrehrahmen von 1 m Seilenlinge, Stab-Hilfsantanne (L m
ber Rahmenspilze) oder Horizontal-Hillsantenne (2 m lang), -
die gesondert zu verlegen ist.

Bestandteile der Anlage:
Die vollstindige Ubungs-Peilanlage besteht aus:
1. der Rahmenanlage mit Hilfsantenne,
2. dem Peilrahmenantrieb,
3. dem Peilempi&nger,
4. dem Peillisch mit Batterien.

Spelsung: Heiz-Sammler (4,8 V) und Anodentrockenbatterie (120 V),
untergebracht im Peiltisch. Beim orlsfesten Einbau kann Netz-
anschluBgerit EN 410 N fiir Heiz- und Anodenspannungen
verwendet werden.

Ausfiihrung:

Der Peilempianger kann von einer Mitlelstellung aus nach
beiden Seiten um bestimmte Winkel, die durch Raststellungen
fesigelegt sind, verdreht werden. Die maximale Verdrehung
betrdgt je 45°% Durch eine mitgelieferte Anlegeskala hal der
Ausbilder die Mdglichkeil, jede Einstellung genau abzu-

& W

Der Empflinger

P e p 1. Abstimmung 6. RGhren
lesen und damit die Peilungen des Ubenden zu kontrollieren. 2, Rilckkopplung 7. Peil/Selte- Schalter
Der Drehrahmen mit dem Peilanirieb sitzt direkt auf dem & m‘;‘:t:‘;‘g}:ﬁ‘ ¥ E&':: i
Empfanger. Im Unterteil des als Schrank ausgebildeten Peiler- 5. 35;'::,':;,%',;, und 10, ﬁ.’{.'a"?,'.“...':.':{:
tisches befinden sich die Stromquellen, Zubehtr und Ersatzleile, 11, Einschalter
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