TELEFUNKEN

Stationsaufbau im Geldnde

5 Watt-Tornister-Station

fir den Rickentransport durch 4 Mann S 2492 Bs
(mit Tretmaschine oder Benzinmaschine) = 5?_5 <
Sender: Antenne:
96—316 m (3130950 kHz), fremdge- 15 m lange Eindraht-Hochantenne auf
steuert, Telegraphie tonlos und Tele- 2 Steckmasten von 3 m Hohe, oder
phonie, Antennenkreisleistung 5 W verschiedene Behelfsantennen, oder
Bodenantenne (Kabeldipol)
Empfédnger: Gewicht:
ZweiAbstimmkreise,Eingriifbedienung, Kompl. mit Tretmaschine etwa 88 kg
4 gleiche Rohren (1 Hochirequenz-, Kompl. mit Benzinmaschine etwa 95 kg
1 Audion-, 2 Niederfrequenzstufen),
1 Edison-Batterie fiir Heiz- und Ano- AmeSSllﬂHeﬂ: Hihe mm Breite mm Tiefe mm
denspannung. Wellenbereich 90— 600 Sendertornister 460 360 195
(3300 — 500 kHz), Spulensaiz auswech- Empfingertornister 460 360 215
selbar, auf Wunsch 45—105m (6700— Zubehdrtornister 460 360 195
2850 kHz) oder 300—3000 m (1000 Tretmaschine 900 500 310
100 kHz) Benzinmaschine 370 405 280
Reichweite: Telegraphie  Telephonie

mit Hochantenne etwa 80 km, etwa 20 km
mit Bodenantenne etwa 25 km, etwa 6 km
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An eine kleine, tragbare Station, die fiir die Verwendung
im Ireien Geliinde, etwa bei einer Forschungsexpedition, bestimmt ist,
stellt man folgende hohe Anforderungen:

Auch unter schwierigsten Geldndeverhéaltnissen mull die
Station leicht beweglich sein. Die Bedienung soll so einfach wie
miglich sein. Weiterhin fordert man Unempfindlichkeit gegen rauhe
Behandlung, Witlerung und Insekteniral, sowie weitgehende Unab-
hangigkeit vom Nachschub.

Die 5 W-Tornister-Station erfiillt alle diese Forderungen in
vollkommener Weise. Die Bedienung der Anlage ist einfach und be-
schriankt sich auf wenige Handgriffe. Die Frequenzeinstellung erfolgt
schnell und genau ohne Zuhilfenahme von Eichkurven, und zwar beim
Sender an Hand einer iibersichtlichen Skala, beim Empfédnger mittels
einer am Gerit angebrachten Tabelle. Durch Fremdsteuerung und
Prizisionsherstellung ist es gelungen, die Treffsicherheit der Sender-
frequenz so weit zu steigern, dal man auf die vielfach iibliche, aber
mit gewissen Nachteilen behaitete Kristallkontrolle verzichten konnte.

Beim Sender und Empfinger wurde weitgehend Elektron-
guB verwendet. Die Ausfithrung der Tornisterkédsten in Panzerholz
mit doppelseitiger Stahlhaut verbiirgt héchste mechanische und elek-
irische Stabilitit und Welteriestigkeit. Auch in Kraftfahrzeugen kann
daher wiihrend der Fahrt die Station in Betrieb genommen werden,
ohne daB sich die geringste Frequenzschwankung einstellt.

Sehr zweckmiBig ist die Ldsung, die man bei der Strom-
versorgung getroffen hat. Als Kraftquelle dient wahlweise entweder
eine kleine Benzinmaschine oder eine von einem Mann bediente Tret-
maschine. Der Sender entnimmt dem Generator alle Betriebsspan-
nungen. Die Heiz- und Anodenspannung fiir die vier gleichen
Empféinger: Type E 373 Bs Doppelgitterr6hren des Empféngers liefert eine kleine im Empiédnger-
tornister mit eingebaute Edison - Batlerie, die wihrend des Sende-
betriebes automatisch von der Maschine nachgeladen wird. Die
Station ist daher bei Tretmaschinenbetriecb v&llig nachschubfrei; bei
Verwendung der Benzinmaschine ist lediglich der Benzin- und Ol-
vorrat zu ergédnzen.

Das vorgesehene Antennenmaterial (Zubehértornister) ge-
stattet den Aufbau von zahlreichen Antennenformen mit sehr ver-
schiedener Fernwirkung, sodaB die Reichweite nach den jeweiligen
Verkehrsbediirinissen in weilen Grenzen abgestuft werden kann.

Der Transport der einzelnen Tornister erfolgt mittels zweck-
mifBiger Rohrkraxen. Die Durchschnitisbelastung eines Trédgers betragt
etwa 23 kg. Die Station eignet sich ohne weiteres auch zum Trans-
port in einem beliebigen Fahrzeug oder miltels eines Spezialpacksattels
zur Beforderung aui einem Tragtier.

Auf Wunsch ausfiihirliche Beschreibung

Station transportfertig, links Benzinmaschine Station transportfertig, links Tretmaschine
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