TELEFUNKEN

10 Watt- Telefomesender

Type S318H = Spea ...

Vorziiglich geeignet fur Seeschiffe, FluBdampfer, Landfahrzeuge, Kraftwagen usw.

Wellenbereich: 90—200 m MaBe: Hohe 360 mm
(3333—1500 kHz) Breite 430 mm

Tiefe 300 mm
Rohrenbestiickung: 2>XREN 904

2XRES 664 Gewicht: etwa 18 kg

Zubehdor:

1. Umformer fiir Gleich- und Wech-
selstromnetze oder fiir 12 V-Bat-
terie,

2. Stielmikrophon Fmph 69a.

Codewort: ntold

Auf Wunsch ausfithrliche Beschreibung

dbaq




Schiffsstationen fir drahtlose Telefonie konnte man noch vor wenigen
Jahren nur auf ein paar groBen Ozeandampfern antreffen. Neuerdings finden sie so-
gar bei kleinen und kleinsten Seefahrzeugen, insbesondere bei Fischereifahrzeugen
Verwendung, um eine schnelle, mithelose Verstindigung mit anderen Schiffen und mit
Kiistenfunkstationen zu schaffen.

Der Reeder bringt den Telefoniestationen fiir kleinere Schiffe besonderes
Interesse entgegen, da sich die Bedienung iiberaus einfach gestaltet und dadurch die
Betriebskosten wesentlich verringert werden. Eine Telefoniestation kann von jedem
Mann des Schiffspersonals bedient werden, der das leicht zu erwerbende Funkfern-
sprecher-Zeugnis besitzt.

Natiirlich kommt fiir kleinere Schiffe nur eine Station in Frage mit wenig
Platzbedarf und geringer Leistungsauinahme aus dem Netz, unter Umstinden sogar
aus einer 12 V-Batterie. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, daB bereits ein Tele-
foniesender mit 10 W-Leistung fiir Seefahrzeuge villig ausreicht, da sein Aktionsradius
fiber freier See 200 bis 300 Seemeilen betriigt,

Den eben genannten Bediirfnissen der Kleinschiffahrt entspricht in vollkom-

mener Weise die 10 W-Telefonie-Sendestation von Telefunken. Der Sender ist nur -

43X36X30 cm grof, entnimm! den Stromquellen weniger als 200 W, ist ganz einfach
zu bedienen und ergibt iiber freier See eine Reichweite von 300 Seemeilen und dar-
tber. Wegen seiner Kleinheit, Leistungsfihigkeit und Rentabilitit ist der Sender vor-
ziiglich geeignet fiir Fischereifahrzeuge, Kiistendampfer, Logger, FluBdampfer, Motor-
boote, aber auch fiir Landfahrzeuge, Kraftwagen usw.

Der Sender ist als fremdgesteuerter Sender grofer Frequenzkonstanz durch-
gebildet. Die Modulationskennlinie verlduft bis zu einer Ausstenerung von 60% gerad-
linig, sodaB fiir kommerzielle Zwecke eine bemerkenswerte Sprachgiite erzielt wird.

Die Inbetriebsetzung des Senders und Einstellung der gewiinschten Sende-
welle erfolgt mit wenigen, iibersichtlich angeordneten Bedienungsgriffen.

Der Sender ist fiir Gegen- und Wechselverkehr eingerichtet. Die letztere
Betriebsart erfordert einen Umschalter, mit dem man von Empfang auf Senden iiber-
gehen kann und umgekehrt. Dieser Sende-Empfangsschalter ist bereits in dem 10 W-
Telefoniesender eingebaut.

Der Sender kann auf einem Tisch stehend oder an einer Wand hingend
montiert werden. Die duBerst stabile Konstruktion schafft gréfite Unempfindlichkeit
gegen Erschitterungen. Das Leichimetallgehfiuse besteht aus einer korrosions- und
oxydationsfesten SpezialguBlegierung. Im geschlossenen Zustand ist das Gehiuse ab-
solut spritz- und schwallwasserdich?, Durch Zuhilfenahme modernster GuBtechnik
und Verwendung hochwertiger lsolationsmaterialien wurde ein Geriit geschaffen, fiir
das auch bei stirkster Beanspruchung eine fast unbegrenzte Lebensdauer garantiert
werden kann.

Der Sender enthélt nur vier Réhren, darunter je zwei der gleichen Type, so-
dall der Reservebedarf entsprechend gering ist.

Die eriorderlichen Réhrenspannungen liefert ein Einankerumformer. Er ist
in zwei Ausfiihrungen lieferbar: die eine zum Anschlufl an ein Gleich- oder Wechsel-
stromnetz, die andere zum AnschluB an eine Akkumulatorenbatterie von 12 V. Beide
Umformertypen werden ohne Anlasser direkt eingeschaltet. Ein drahtloser Telefonie-
betrieb kann demnach praktisch iiberall ohne groBen Aufwand durchgefithrt werden.

W, B, 122 (1000 D) Fiir Licferung unverbindlich,

Nachdruck nur mit unserer Genehmigung gestattet.
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