" TELEFUNKEN

200-Watt-Langwellen-Sender

Sendertype: S 364 A

Frequenz-(Wellen-)Bersich: 37615600 kc/s (800--200 m)
Sendearten: A1, A2, A3 und Hellschreiben

Verwendung:

Qeeignet zum Einbau in Kraftwagen, ferner fiir orts-
feste Zwecke.

Verkehrsarten:

Wechselverkehr im Einkanal- oder Zweikanalbetrieb
und Wechselsprechverkehr auf gleicher Frequenz durch
automatische Sénde;’Emp[angs-Umschallung (Tréger-
unterdriickung wihrend der Sprechpausen).

Besondere Eigenschaften:

1. Freie Frequenzwahl im ganzen Bereich, hohe
Trefisicherheit der Frequenzeinstellung.

2. Eingriffbedienung durch Gleichlauf aller Sender-
stufen.

3. Mithdren (eigener Zeichen) und Zwischenhdren
(Zeichen der Gegenstation).

4. Betrieb aus NetzanschluBgersit, umschaltbar fiir
220/380 Volt.

5. Aussteuerungsanzeiger flir Modulationsgrad.

Abmessungen und Gewichte:
Hbhe etwa 1670 mm
Breite etwa 510 mm
Tiele etwa 540 mm
Gewicht etwa 190 kg.

Codewdrter:
200-Watt-Langwellen-Sender Type S354A: vdeqo
200-Watt-Langwellen-Station fahrbar: ,, vderp
200-Watt-Langwellen-Station ortsfest: ,, vdcsg

Vorderansicht des 200-Watt-
Langweliensenders mit Netzteil.
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Antennen:

Schirm- oder T-Antenne auf 12-, 15- oder 17-m-Masten. Antennen-Eigenkapazitit etwa
600 uuF, Eigenwelle etwa 250 m.

Stromaufnahme des Senders:

1000 Volt 0,6 Amp. ]
700 Volt 0,2 Amp. . fiir Anodenkreise
350 Volt 0,05 Amp. I
380 Volt 0,2 Amp. ~
10 Volt 11,0 Amp. ~ Heizung.

Fahrbare 200-Watt-Station auf Opel-Ch is mit get t Maschi Anhénger.

Anm;:'kung :

Der Einbau kann asuch in nur einem Fahrzeug erfolgen ohne Anhénger,

Konstruktive Ausfiihrung:

Sender und Modulationsteil sind
zu einer Einheit zusammengelat
und iibereinanderineinem dulerst
widerstandsfahigen Leichtmetall-
gehduse untergebracht, das auf
den Gleichrichterteilaufgesetztist.
Der mechanische Aufbau der
Geriite entspricht den erhdhten
Anforderungen des beweglichen
Betriebzs. Durch sinnvolle An-
wendung hochwertiger kera-
mischer Baustoffe zur Isolation
und zum Aufbau der frequenz-
bestimmenden Teile ist hohe Fre-
quenzbestindigkeit gewahrleistet.
Der Sender ist tropenfest und
fahrsicher.
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Technische Merkmale

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
1000.--200 ke/s (300---1500 m).

Bereich-Unterteilung:

Stufe 1 200---299,5 ke/s (1500-+-1002 m) Stufe 3 448... 670 kc/s (670---448 m)
Stufe2 299,5---448 kc/s (1002:-- 670 m) Stufe 4 670---1000 kec/s (448---300 m),

Sender-Leistung:
Bei A1-Betrieb . . . . . . . . . . 200 Watt Oberstrich,
Bei A2- und A3-Betrieb . . . . . . . 130 Watt,
Modulationsgrad . . . . . . . . : . 70:.80%:

Einstellgenauigkeit:
1,5- -3 kc/s fiir 1 mm Skalenweg.

Temperatur-Koeffizient:
Etwa 30-10-¢/* C.

Leistungsaufnahme:
Etwa 1050 Watt.

Schaltung:
Sender mit 2 Gleichlaufstulen:
Steuerstufe und Leistungsstufe
mit zwei parallel geschalteten
Réhren.

Anodenspannungsmodulation,

Sende - Emplangs - Umschaltung
durch Driicken der Morse- bzw.
Mikrolontaste.

Im Modulationsteil Mithdreinrich-
tung zur Kontrolle der eigenen
Tastzeichen, Zwischenhor-Ein-
richtung (fiir Zeichen fremder Sta-
tionenwéhrend derSendepausen).

Réhren:
1 Rohre RS 282 als Steuerrdhre
2 Réhren RS 282 als Endréhren

2 Réhren AD 102
als Vorverstirkerrbhren

2 Réhren RV 271
als Modulationsréhren

Fahrbare 2C0-Watt-Langwellen-Station.

Bedienung:
Wahl der Senderstufe, Einstellen der Frequenz, Ankoppeln der Antenne, Abstimmen der
Antenne, Wahl der Betriebsart.
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Einbau der Empfangsanilage.

Empfdnger-NetzanschluB: 220 Volt 50 c/s :
Empfénger: 75--.1500 kc/s (4000---200 m) g
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