TELEFUNKEN

600-Watt-
Kurzwellensender

S524A

Austihrung |

5524 A1/37
Frequenzberelch 3000---13000 kHz (100---23,1 m).

Ausfuhrung Il

$524 A 2/37
Frequenzbereich 1875...7600 kHz (160:..40 m).

Vorderansicht des volistindigen Senders
mit MetzanschluBgeriit.

Einsatzmd&glichkeit

Flir den Funkbetrieb im Qrenz- und Kurzwellenbereich zwischen festen, Boden- oder Kiisten- I
Funkstellen im Telefonie- oder Telegraflieverkehr auf mittlere Entfernungen, entsprechend der
Leistung des Senders und je nach Wahl der Frequenz. Also besonders gut verwendbar fiir
kommerzielle Verbindungswege im Einfach- und Duplexverkehr, Verbindungen zwischen Flug-
hifen sowie in den zahlreichen Fillen, in denen Funkverbindungen wirtschaltlicher und sicherer
sind als kostspielige und stéranfillige Draht- oder Kabelverbindungen.

Besondere Eigenschaften

Quarzsteuerung, daher hohe Frequenzkonstanz.

Triigersperre fiir Telefonie-Gegensprechverkehr.

AuBerordentlich einfache Bedienung; schneller Frequenzwechsel (Tages-, Obergangs- und
Nachtfrequenz) ohne Spulenaustausch durch Betitigung eines einzigen Schalters, da drei
vollstlindige Abstimmsttze vorhanden. :

Widerstandsiiihige, tropenfeste Ausiiihrung in Leichtmetall.

MaBe und Gewichte Hohe  Breite  Tiefe Qewicht mit seemaBiger
mm - mm mm kg Verpackungetwakg
Senderteil =« . « ¢« & & ¢ % & o« 700 790 600 85 300
Sender mit Netzteil . . . . . . . . 1800 790 . 600 © 270 500

Codewdrter S 524 A 1/37: vdcom
S5 524 A 2/37: vdcpn 2
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Technische Merkmale.

Frequenz(Wellen-)Bereich

3000---13000 kHz (100 --23,1 m) oder 1875-.-7500 kHz (160---40 m),
unterteilt in drei sich je zur Hillte {iberlappende Bereiche.

Betriebsarten
Telegrafie ,ionlos" (A 1), Telefonie ochne Trigersperre | A
Telegrafie ,tonend“ (A 2), Telefonie mit Trigersperre | (A 3).

Antennenkreisleistung

etwa 600 Watt bei ,Telegrafie tonlos® (Qberstrich),
etwa 190 Watt bei ,Telegrafie ténend“ (Modulation 1000 Hz und 70%),
etwa 150 Watt bei Telefonie (Trigerleistung, unmoduliert).

Frequenzgenauigkeit

besser als + 0,01%, trotz Verzichtes auf Temperaturregelung in der Steuerstufe.

Schaltung

Dreistuliger, quarzgesteuerter Sender, bestehend aus einer Steuerstule, einer Prequenzver-
dopplerstufe und einer Leistungsverstérker-Endstule. Modulation bei Telefonie Qber einge-
bauten Modulationsverstirker, der bei Telegrafie als Tongenerator arbeitet. Im Modulationsteil
Einrichtungen flir Ferntastung und Trégersperre.

Drei getrennte Abstimmsitze mit fest eingesteliten Frequenzen in der Frequenzverdoppler-
und der Endstufe,

Ré&hren 1 Rthre RS 289 spez. (Steuerstufe),
2 Rohren RS 289 spez. (Verdopplerstufe),
1 Rshre RS 384 (Endstute),
1 Réhre RS 289 spez. (Modulationsverstirker oder Tongenerator),
1 Réhre RS 289 spez. (Trligersperre).

Handhabung Nur 4 Bedienungsgriffe:

1. Wahl einer der drei festgelegten Frequenzen mit dem Prequenzumschalter, der sdmtliche
Senderstufen gleichzeitig umschaltet;

2. Einstellung der Antennenkopplung;

3. Abstimmung der Antenne mit Grob- und Peineinstellung;

4. Wahi der Betriebsart.

Antennen

Jede beliebige Linear-Antenne von mindestens 15 m Linge ffir die Frequenz 3000 kHz (100 m)
und von mindesiens 25 m Linge fiir die Frequenz 1875 kHz (160 m).

Stromversorgung

Netzanschlufigerst flir 220/380 V Drehstrom, 50---60 Hz. Leistungsbedarf bei Vollast (Tele-
graflie-Oberstrich) etwa 2,8 kVA, bei Ruhelast (ungetastet} etwa 1,15 kVA, Mittlere Leistungs.
aufnahme bei Telegrafie etwa 1,8 kVA bei einem Leistungsfaktor von 0,8,

Konstruktive Ausfiihrung

Sender und NetzanschluBgerat in zwei fest miteinander verschraubten Leichtmetallgehiusen.
Verbindungsleitungen innerhalb der Gehduse fest verlegt. Simtliche Bedienungsgriffe und
MeBinstrumente an der Vorderseite, Isolation der Schwingungskreise durch hochwertige
keramische Baustofie. Tropen- und insektenfeste Ausliihrung.
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