TELEFUNKEN

15-Watt-Karren-Station

Stationstype: SE 469 A
Frequenz-(Wellen-)Bereich: 3000 .. 5000 kc/s (100---60 m)
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Stationsaufbau im Geléinde.

Verwendung: 2
Die fahrbare 15-Watl-Karren-Station [iir Kurzwellen erf0llt alle Anforderungen, die man an eine be-
wegliche Stalion kleiner Leistung stellt. Die Anlage ist als Katasirophenschutz-, Luftschutz- und Feuer-
wehr-Karren-Station eingerichtet und eignet sich durch die Zerlegbarkeit des Transportkarrens be-
sonders als Marine-Landungsstation.

Verkehrsarten:
Wechselverkehr im Einkanal-Belrieb, universelle Verwendbarkeit durch zwei Verkehrsarten: Telegrafie
stonlos“ (A 1) und Telefonie (A 3).

- Besondere Elgenschaften:
1. Freie Frequenzwahl im ganzen Bereich, hohe Treflsicherheit der Frequenzeinstellung, Festlegung
von zwei belichigen Frequenzen durch Anschlige.
2, Eingrillbedicnung durch Zusammmenbau von Sender/Empfinger auf gemeinsamer Frontplatte.
3. Mithiiren (eigener Zeichen), Zwischenhiren (Zeichen der Gegenstation), Telefonie mit Kehlkopfmikrofon,
4. Sende-Emplangs-Umschaltung bei Telegralie durch Handtasle mit Relaisbetitigung, bei Telefonie
durch Mikrolonsprechtaste,
5. Geringes Gewichl bei stabiler Konstruktion.
6. Verwendungsmiglichkeit verschiedener Siromquellen:
a) Fulllretgenerator
b) Benzinaggregat
¢) Einanker-Umformer.
7. Leichie Transportmiiglichkeit durch 1 Handkarren,

Abmessungen und Gewlchte: Hohs Breite Tlefe Qewicht
elwa mm elwa mm etwa mm etwa kg
Gerltetorntster =+ o o s a5 0T e 468 360 220 25
Bafterie-Zubehdr-Tornister . ol T 468 360 220 28
Fulitretgencralor mit Antennenmaterial . . 900 600 390 29
Benzin-Ladeaggregat . . . . . . . . . 430 630 280 28
12-V=Umiformer - o w0 v 5 & & o o 295 685 2656 23

Codewdrter:
Fahrbare 15-Wat-KW-Siation Type SE 469 A im Karren mit PuBtretgenerator: vkuhl.
Fahrbare 15-Watt-KW-Station Type SE 469 A im Karren mit Benzin-Aggregat: vkuim.
Fahrbare 15-Watt-KW-Station Type SE 469 A im Karren mit Umformersatz: - vkujn.

A\

<[ S e

4




Technische Merkmale

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
3000-- 5000 kc/s (100 .- 60 m)
Frequenzskala mil ke s-Eichung.

Fesllegung einer Betriebs- und einer Ausweichfrequenz vor In-

betriebnahme durch zwei verstellbare Anschlige, Umschaltung von einer Frequenz auf die andere
durch Umlegen des Abstimmagrilfes,

Schaltung:
Sender:
2 stufiger Sender mit selbsterre

Leislungsstufe und einer Modulationsstufe, Tongenerator-

kreis, Gitlerspannungs-Modulation

tastung, Eingrillabstimmung und Antennenfeinabstimmung.

Emplinger:

6 stufiger Uberlagerungs-Empfénger mit 9 Abstimmkreisen:
1 HF-Stufe, 1 Misch- und Uberlagererstufe, 3 ZP-Stulen,

1 NF-Stufe. Lautstirkeregelung

Korrekturhebel [ilir Feineinstellung,

R&hren:
Sender:
1 Rbhre RS 242 (Steuerstufe)
2 Rishren RS 242 (Leislungssiufe

1 Réhre RE 084 (Modulationsverstirker)

1 Réhre RE 084 (Tongenerator)

Empfédnger:

1 Rihre RES 094 (HF-Slule)

1 Rishre RES 094 (Mischstule)
2 Rohren RES 094 (ZI*-Slulen)

gler Steuerstufe, einer

und Gittergleichstrom-

von Hand einstellbar,

)

Sender-Empflinger, Frontansicht.

1 Rohre RE o084 (Oleichrichterstufe)

1 Rohre RE 084 (NF-Stufe)
Bedienung der Anlage:

1. Frequenzeinstellung am Sender und Empfinger ohne

Eichkurven nach frequenzgeeichter Skala.
2 Anpassung des Senders an die Antenne durch Antennen-

Feinabstimmung,
3. Einschalten der Anlage, Wahl

stirkeregelung bei Empfang durch gemeinsamen Dreh-
knopl. Umschaltung von Senden aul Empfang bei
Telegralie durch Schliellen der Telegralietaste mit Relais-

betitigung, bei Telefonic durch
taste.

4. Empflingerfeineinstellung mit Korrekturhebel.

6. In Sendepausen selbstlitige

plingers und Zwischenhtiren: Aufnahme der Zwischen-

rufe der Gegenstation.

6. Mithoren der eigenen Zeichen durch Tongeneratorkreis.

Energlelieferung:

Betrieb aus FubBtretgenerator oder Benzinaggregat, oder (tber
2 Einanker-Umformer aus 12-V-Balterie. Heizspannungen
aus 6-V-Edison-Sammler im Zubehtrtornister, Sammler-

Aufladung durch Trelgenerator od

Nur - Emplungsbetrieb Emplinger - Anodenspannung  aus

90-V-Anodenbalterie im Zubehrto

Betriebsspannungen:
Heizspannung: 6V

der Betriebsart, Laut-

Driicken der Mikrofon-

Einschaltung des Em-

er Benzinaggregat, Bei

rnister.

Anodenspannung: Sender 300V 140 mA

Em

plinger 1650V 20 mA Zubehlr-Batterietornister.
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Stromquellen:

Die gesamte Station kann aus einem Fullretgenerator befrieben
werden.  Der Generator liefert die Heizspannung und die Ano-
denspannung fiir den Sender und Emplinger. Der Generator
hat eine Kammer mil eingebauten Entstérungsmilleln, Der An-
schlul wird mit einem Steckverbindungskabel vorgenommen.
Der Generator kann l4ngere Zeit bequem und leicht von einem
Mann getreten werden. Als Indikator fiir die Tretgeschwindig-

keit dient ein im Gehiuse eingebautes Vollmeter.

An Stelle des FuBtrelgenerators kann auch ein Benzinaggregat
gelicfert werden, das ebenfalls fir den Sender und auch [lir den
Empliinger die Heiz- und Anodenspannung licfert. Die Ent-
stbrung des Generators und auch des Benzinmotors ist so hoch-
werlig, dall ohine weileres ein ungestdrter Emplangsbetrieb
mdbglich ist.

Der Benzinmolor ist ein lufigekiihlter Einzylinder-Viertakt-Motor
mit Bosch-Magnetziindung, Turbo-Geblidse und Umlauf-Schmier-
pumpe. Die Molorleistung beirigt etwa 0,76 PS.

Brennstollverbrauch: 340 g PS-Sid.
Schmierblverbrauch: 8 g/PS-Std.

An Stelle des Spezialgenerators kann
der Benzinmotor auf Wunsch auch
mit einem Ladegenerator geliefert
werden, der ebenfalls Tunkentstiirt
ist, In diesem Falle wird ecine
12-Volt - Batterie  geliefert, die
stindig durch das Benzinaggregat
aufgeladen werden kann; aus der
Batterie wird ein Einanker-Um-
lormersatz gespeist, der auf ge-
meinsamer Grundplafte zwei ein-
zelne Umlormer triigt, Ein Um-
former speist den Sender und der
andere den Emplinger.

Bei lingeren Empfangszeiten liult
nur der Emplinger-Umformer, so
dall die Stromentnahme aus der
Balterie minimal ist, Soll Sende-
Empfangs-Belrieb gemacht werden,
so wird {iber ein Relais auch der
Sender-Umiormer  eingeschaltet.
Es laufen dann beide Umformer.

Auch der Umlormersatz ist voll-
kommen funkentstdrt und die

Spannungen werden durch ein
Steck - Verbindungskabel abge-

nommen.

12-V-Umformeraatz.




Antennen-Anlage:
Gemeinsame Anfenne filr Sender und Empfénger:
L-Antenne von 12 m L#nge auf 2 Steckrohrmasten von je 8 m Héhe, 26 m Erdkabel als ge-
meinsames (Gegengewicht.

Konstruktive AusflUhrung:
Durch Verwendung von LeichtmetallguB fiir alle tragenden Teile sehr hohe Stabilil3t, verbunden mit

sehr groller Herstellungsgenauigkeit. Sender und Empfinger erschiliterungslest, auBerordentlich
frequenzkonstant, sowie fahrsicher.

Transportkasien aus Panzerholz mit wasser- und staubdicht schlieBenden Deckeln.

Relchwelten:
Im Verkehr Ober normales, ebenes Gelinde mil nicht mehr als 25° Bewaldung im Tagesverkehr bei
normalen atmosphiirischen Strungen und voller Ausnufzung der Emplindlichkeit des Emplingers
garantierte Reichweiten von:
90—100 km fiir A 1-Betrieb (Telegrafie),
25— 30 km fiir A 3-Belrieb (Telefonie).

Bei geeigneter Frequenzwahl durch Raumstrahlung betriebssichere Reichweiten von einigen hundert
Kilometern.

Zusdtzliche Einrichtungen:
Fiir die Priifung, Instandhaltung und Uberwachung mehrerer Anlagen auf Wunsch Lieferung einer
Pril-Ledertasche mit Werkzeugen, Prillinstrumenten und Frequenzkontrollgerit. (Gewicht der<Tasche |
etwa 10 kg)
Fernbesprechung oder Ferntastung der Station ist bis zu 25 m Abstand mdglich. Fernbesprechtasche
(Gewicht etwa 8 kg) mit erlorderlichem Kabel auf Wunsch lieferbar.

|
Ansicht siner Karrenstation.
T . |
W, B, 223 D (2000), C 0479 Fiir Lieterung unverbindlich, KE| Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 604



