TELEFUNKEN

Tragbare 15-Watt-Packsattel-Station

Stationstype: SE 469 A
Frequenz-(Wellen -)Bereich: 3000 - 5000 kc/s (100---60 m)
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Veriadung in 3 Lasten auf Packsattel.

Verwendung:

Die tragbare 16-Watt-Station flir Kurzwellen erflllt praktisch alle Anforderungen, die man an eine beweg-
liche Station kleiner Leistung stelll, Die Anlage ist besonders fir den Packsattel-Transport eingerichtet,

Verkehrsarten:

Wechsclverkehr im Einkanalbetrieb bei Anwendung der zwei Verkehrsarien: ,Telegrafie tonlos® (A1)
und ,Telefonie® (A3).

Besondere Eigenschaften:

1, Freie Frequenzwahl im ganzen Bereich, hohe Treflsicherheit der Prequenzeinstellung, Festlegung
von zwei beliebigen Frequenzen durch Anschlige.

2. Eingrilibedienung durch Zusammenbau von Sender/Emplinger aufl gemeinsamer Froniplatte,

3. Mithiiren (eigener Zeichen), Zwischenhdren (Zeichen der Gegenstation), Telefonie mit Kehlkopfmikrofon.

4, Sende-Emplangs-Umschaltung bei Telegralie durch Handtaste mit Relaisbetitigung, bei Telefonie
durch Mikrofon-Sprechtaste.

5, Geringes Gewicht bei stabiler Konstruktion.
6. Unabhiingig vom Nachschub durch Verwendung eines Fuliretgenerators.
7. Leichte Transportmiglichkeit durch ein Tragetier,

Hithe Brelte Tiele Qewicht

Abmessungen und Gewlichte: etwa mm etwn mm etwa mm elwa kg
Geriitetornister . . e - 468 360 220 26
Batterie- /uhc]n“.-r-Tl)rth.r Vi O N G 468 360 220 28
Fulltretgenerator mit Anlt.nm:nmaterlnl e 900 600 390 29

Codeworte:

15-Watt-Kurzwellen-Packsattel-Station SE 469 A mit Fubtreigenerator: vkuae
mit Umformer: vkulp
mit Ladeaggregat: vkubf .
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Technische Merkmale

Frequenz-(Wellen-)Bereich:
3000 5000 ke s (100.--60 m),
Frequenzskala mit ke¢/s-Eichung, Festlegung einer Belriebs- und einer Ausweichfrequenz vor Inbetrieb-
nahme durch zwei verstellbare Anschlige. Umschaltung von einer Frequenz auf die andere durch Umlegen
des Abstimmgrifles.

Schaltung:
Sender:

2 stuliger Sender mil selbsterregler Steuerstufe, einer Leistungs-
stufe und einer Modulationsstufe, Tongeneratorkreis, Gitter- !

spannungs-Modulation und Gittergleichstromtastung, Eingriff- ———w__'

abstimmung und Antennenfeinabstimmung.
Empfifidnger:
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6 stufiger Uberlagerungs-Emplianger mit @ Abslimmkreisen: ¥ wj
1 HF-Stufe, 1 Misch- und Uberlagererstufe, 3 ZF-Stufen, 1 NF- i
Stufe. Lautstirkeregelung von Hand einstellbar, Korrektur- 51
hebel far Feineinstellung. f
R&hren: ¢
Sender: i
1 Rohre RS 242 (Steuerstufe) i

2 Rishren RS 242 (Leistungsstufe)
1 Rihre RE 084 (Modulationsverstlirker)
1 Rishre RE o084 (Tongenerator)

Emplinger:

1 Rohre RES 094 (HF-Stufe)

1 Rohre RES 094 (Mischstule)

2 Rtihren RES 094 (ZF-Stufen)

1 Rohre RE 084 (Gleichrichterstufe)
1 Riilhre RE 084 (NF-Stufe)

Bedienung der Anlage: Sender-Emplinger )ty

1. Frequenzeinstellung am Sender und Empfinger ohne Eichkurven nach frequenzgeeichter Skala.

2. Anpassung des Senders an die Antenne durch Antennen-Feinabstimmung.

3. Einschalten der Anlage, Wahl der Beiriebsart, Lautstirkeregelung bei Emplang durch gemeinsamen
Drehknopl. Umschaltung von Emplang auf Senden bei Telegrafie durch Schliefen der Telegralietaste
mit Relaisbetdtigung, bei Telefonie durch Driicken der Mikrofontaste.

4. Empfingerfeineinstellung mit Korreklurhebel.

5. In Sendepausen selbsttitige Einschaltung des Emplingers
und Zwischenhtiren: Aufnahme der Zwischenrufe der
Gegenstation,

6. Mithdren der eigenen Zeichen durch Tongeneratorkreis.

Energielieferung:
Betrieb aus FuBtretgenerator. Heizspannungen aus 6-V-Edison-
Sammler im Zubehriornister, Sammler - Aufladung durch
Tretgeneralor. Bei Nur-Empfangsbetrieb Empfidnger-Anoden-
spannung aus 90-V-Anodenbatlerie im Zubehiirtornister.

Betriebsspannungen:
Helzspannung: 6V
Anodenspannung: Sender 300 V 140 mA
Empfinger 150 V 20 mA
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Antennen-Anlage:
Gemeinsame Antenne fiir Sender und Empfénger:
L-Antenne von 12 m Linge auf Steckrohrmasten von je 3 m
Hohe, 2x6 m Erdkabel als gemeinsames Gegengewicht.
Antennenmaterial in Leinentasche sowie Maslen werden am
Fulltretgencrator angeschnallt.
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Transport:
Packsattel-Transport: 3 Traglasten fiir | Tragefier. Zubehdr-Batterietornister
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Konstruktive Ausflhrung:

Durch Verwendung von LeichtmetallguB fir alle tragenden Teile
schr hohe Stabilitdt, verbunden mit sehr grofler Herstellungs-
genauigkeit. Sender und Empfinger erschiitterungsfest, aufler-
ordentlich frequenzkonstant, sowie transportsicher.

Transportkiisten aus Panzerholz mit wasser- und staubdicht
schlieBenden Deckeln.

Relchwelten:

Im Verkehr iiber normales, ebenes Qeldnde mit nicht mehr als
25%, Bewaldung im Tagesverkehr bei normalen atmosphirischen
Storungen und voller Ausnutzung der Empfindlichkeit des Emp-
fdngers garantierte Reichweiten von:

90---100 km [iir A1-Betrieb (Telegrafie),
25--- 30 km fiir A3-Betrieb (Telefonie).

Bei geeigneter Frequenzwahl durch Raumsirahlung betriebs-

sichere Reichweiten von einigen hundert Kilometern. FuBtretgenerator, zusammaengelegt.

Zusiitzliche Einrichtungen:

Wird [Or den stiindigen Betrieb der 16-Watt-Kurzwellen-Siation kein PuBtretgenerator gew@nscht, so besieht
die Mdglichkeit eines Umformerbelriebes, Es sind dazu erforderlich: i
1 Sender-Umfarmer,
1 Emplinger-Umformer,
2 Balterien & 6 Volt.
Wir empfehlen in diesem Falle, fiir den Transport der Station ein weiteres Tragetier zu verwenden und
die Verladung der gesamten Stalion wilrde dann wie folgt aussehen:
1. Tragefier: Linke Seitenlast: 1 Sender/Empfinger
Rechte Seitenlast: 1 Umformer-Kofler.
2, Tragetier: Linke Seitenlast: 1 Balferie 8 V
Rechte Seitenlast: 1 Balterie 6 V.

Hihe Breite Tiefe Qewicht

Abmessungen und Gewlchte: Mg o i, Ctw s T etwa kg
Umlormer a2V, ot +» o 0 % & s tened o 360 800 280 26
Batterie BVl b o 2 6 SR § 220 230 176 20

12-Volt-Sender Empfiinger-Umformer.
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Soll die Packsatiel-Station bei Umformerbetrieb ein Benzinaggregat mitliithren zum Aulladen der 12-Volt-
Batterie, so sind dazu auch nur 2 Tragetiere erforderlich, jedoch #ndert sich die Lastenverteilung
wie folgt:
1. Tragetier: Linke Seitenlast: 1 Sender/Empfinger
Rechte Seitenlast: 1 Umformer-Kolffer.
2, Tragetier: Linke Seitenlasl: 1 Batterie 6 V
Rechte Seitenlast: 1 Batlerie 6 V
Oberlast: 1 Benzin-Ladeaggregat.

Benzinaggregat mit Ladegenerator F-QA,

Lade -Benzinaggregat 300 Watt

Technische Merkmale

Motor: Type VGL 1/63 Generator: Type Bosch F-QA
Leistung: 0,75 PS 1 Ladegenerator [lr:
Bohrung: 40 mm - 12V 300 Watt
Hub: 42 mm Entstdrung: 20..-3000 m

Zylinderzahl: 1
Drehzahl/min: 3000 .
Schmierung:  Umlauf-Pumpe

Das Aggregat wird mit Lade-Amperemeter,
Riickstromrelais und Anschluf far Steck-
' verbindungskabel ausgeriistet.

Kiihlung: . Turbogeblise Hohie . . o o 4ot
Kupplungsart: Flansch Bisils. : . i eV
Ziindart: Magnet Bosch B+ oos b B0
Tourenkonstanz: + 49, Gewichit . .« » » 28°hg

Brennstoff-Verbrauch: 340 g/PS-5td.
Schmiertl-Verbrauch: 8 g/PS-Std,
Funkentsttrung: 20. 3000 m
Anwurf-Vorrichtung: Handkurbel

Zubehdr:

Auf Wunsch kann zum Benzinaggregat ein Segeliuchbezug mit zwel Trageriemen und einem abnehm-
baren Rickengurt geliefert werden,

Zu jedem Benzinaggregat wird eine Werkzeugiasche mit Motorwerkzeugen, Motorersaizteilen und
einem Satz Generator-Kohlebiirsten geliefert.

Codewort:
Benzin-Ladeaggregat_300 Watt: vkejs - ’
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