TELEFUNKEN

Empfangs-Gleichrichter

Type: Spez. 6564 Gr

Zum Betrieb von Undulatoren oder Typendruckern

Max. Gleichrichterstrom (Schreib- Abmessungen: Breite: 430 mm
strom) bei einem Schreibspulen- Hbhe: 295 mm
widerstand von 5000 £: 10 mA Tiefe: 225 mm

Rohrenbestiickung: 3 REN 904
1 RGN 1304 Gewicht: etwa 16 kg

Stromquellen: Vollstindige Netz-
speisung (Wechselstrom) Codewort: ngstc

Auf Wunsch ausfiihrliche Beschreibung

4.3




Der Empfangs-Gleichrichter Spez. 654 Gr dient zur
Verstarkung und Gleichrichtung ténender Telegraphiezeichen fédr
den Betrieb von Undulatoren oder Typendruckern. Das Gerit
kann an jeden Empfidnger oder jede Drahtleitung angeschlossen
werden, die einen lonfrequenten, mit telegraphischen Zeichen
modulierten Wechselstrom liefern; es ist also zum Schreib- oder
Druckempfang sowofil in Empfangsstationen als auch in Be-
triebszentralen verwendbar,

Der Empfangs-Gleichrichter ist ein 3-Rohren-Gerat
mit einer Verstirker- und zwei Gleichrichterrhren. Der Ver-
stirkungsgrad ist regelbar; die verstarkie Tonfrequenz kann an
Telefonbuchsen abgehtrt werden. Die beiden Gleichrichterrdhren
liefern je nach der Stellung eines Umschalters entweder nur
positiven Zeichensirom oder positiven Zeichenstrom und nega-
tiven Trennstrom. Zur Glattung der gleichgerichteten Zeichen-
strome dienen Kondensatoren verschiedener Kapazititswerte, die
parallel zur Stromspule des Schreibers geschaltet werden.

Das QGerit wird vollstindig aus dem Netz gespeist.
Die gesamte Apparatur einschliefilich des NetzanschiuBteiles ist
in ein stabiles Eisengehiuse eingebaut. An der Frontplatte des
Gehsuses sind die Einstellgriffe und Kontrollinstrumente iiber-
sichtlich angeordnet.

i
W. B. 112 (1000 D) Fiir Lieferung unverbindlich.

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 674




