TELEFUNKEN

Fahrbare 30-Watt-Mittelwellen- Statlon

mit Sender Type: Spez. 557 A, Empfanger Type: E434 A, =MW E
Sender-Umformer Type: U30 und Empféanger-Umformer Type: AK 75.

Frequenz-(Wellen-)Bereich: Sender: 950..- 1670 k¢ s (316-.-180 m),
Empfdnger: 580 -2000 kc s (517- -150 m).

Einbau der Station im Fahrzeug.

Verwendung:
Die fahrbare 30-Watt-Miltelwellen-Station stellt eine fahrsichere und leistungsiihige bewegliche Sende-
und Emplangsanlage dar, die besonders fir den Einsatz in motorisierten Fahrzeugen entwickelt wurde
und in dieser Hinsicht allen technischen Anforderungen entspricht.

Verkehrsarten:

Wechselverkehr im Zweikanal-Betrieb in den Betriebsarten Telegralie ,tonlos® (A 1), Telelonie (A 3) und
Hellschreiben.

Besondere Elgenschaften:

1. Freie Frequenzwahl im ganzen Bereich, hohe Treffsicherheit der Prequenz-Einstellung. Pest-
legung von zwel beliebigen Verkehrsirequenzen durch Anschlage.

2. Eingrifibedienung durch Vereinigung und Kupplung der Abstimmkreise.

3. Telefonie mit Kehlkopimikrofon,

4, Gemeinsame Sende- und Empfangsanfenne mit Umschaltung von Hand bei gleichzeitiger Ein-
und Ausschaltung der Umformer.

6. Geringes Gewicht bei stabiler Konstruktion.

8, Umlormerbetrieb aus der Fahrzeug-Starterbatterie.

7. Sende- und Empfangsbelrieb auch wihrend der Fahrt infolge riittelsicheren Aufbaus der Gerite.

Abmessungen und Gewlchte: e Bl Al Dwic
Sender . . « & . & & v e v e e e e ¥ b 300 B16 310 30
Empfinger . . . . . . - . - .« o o . 200 4156 290 14,2
Sender-Umformer . . . . . . . . . . . . 240 175 320 12,2
Emplinger-Umformer. . . . . . . . . . . 130 200 350 7,6
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Technische Merkmale
Frequenz-(Wellen-)Berelch:
Sender: 950 -1670 kec/s (316.:-180 m),
Empfidnger: 580.--2000 ke/s (517-:-150 m).

Beide Gerite mit in ke/'s geeichter Frequenzskala, Pestlegung einer Betriebs- und einer Ausweichirequenz
vor der Inbetriebnahme durch zwei verstellbare Anschlige am Sender. Umschaltung von einer Frequenz
aul die andere durch Umlegen des Abstimmgriffes.

Betriebsarten:

Telegrafie ,tonlos* (A 1),

Telefonie (A 3) und Hell-
schreiben.

Antennenkreisleistung:

etwa 30 Watt bei Tele-
grafie-Oberstrich,

Schaltung:
Sender:

2 stufiger Sender mit
selbsterregter Steuerstufe,
einer Leistungsstufe und
einer Modulations - Ver-
stirkerstufe; Gitterspan-
nungs - Modulation und
Gitter - Gleichsirom - Tas-
tung. Eingriff - Abstim-
mung der Schwingungs-
kreise, Anfennenabstimmung durch 6 Grobstufen und Feinabstimmung.

Empilinger:

g stufiger Uberlagerungs-Empfinger mit 7 Abstimmkreisen:
1 HP-Stufe, 1 Mischstufe, 1 Oberlagerer, 2 ZP-Stufen, 1 NP-Stufe. Lautstirkeregelung von Hand einstellbar.

R&hren:
Sender:

1 Réhre RS 241
(Steuerstufe),
3 Rohren RS 241
(Leistungsstule),
1 Rohre RS 241
(Modulations-
versiirker).

Empilinger:

1 Rohre RV 12 P 4000
(HF- Stufe),

1 Rishre RV 12 P 4000 "(
(Mischstufe),

1 Rohre RV 12 P 4000
(Oberlagerer),

2 Rohren RV 12 P 4000
(ZPF-Stufen),

1 Rihre RV 12 P 4000
(NF-Stufe), 1 leht des Senders.
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Bedlenung der Aniage:

1. Frequenzeinstellung am Sender und am Empfinger nach frequenzgeeichter Skala ohne Eichkurven.

2. Anpassung des Senders an die Antenne durch Antennen-Grob- und Feinabstimmung.

@

Einstellung des Empfangers auf Telegrafie oder Telefonie-Empfang. I

=

. Regelung der Lautstirke am
Emplinger,

5. Umschaltung von Senden auf
Empfang am Sender von
Hand bei gleichzeitiger Ein-
und Ausschaltung der Um-
former.

Energlelieferung:

Betrieb der Anlage @iber 12-Volt-
Einanker - Umformer aus der
Starterbatterie des PFahrzeuges,
Heizung des Senders und des
Empfangers tiber in Umlormer-
sockel eingebaute Widerstiinde.

Sender-Umformer:

Aufnahme 12V, 14,4 A, einschl. Frontansicht des Empfliingers.
Heizung, -~

Leistung 330 V, 200 mA [tr Anodenkreise.

Emplinger-Umformer:

Aufnahme 12V, 3,6 A, einschl. Heizung,
Leistung 130 V, 26 mA flir Anodenkreise,

Stromquelle:

Fahrzeug-Starterbaiterie von mindestens 150 Ah,
Lichtmaschine von 300 Watt.

Antennen-Anlage:

Gemeinsame Anfenne [fiir
Sender und Emplinger:

Schirmantenne mit{ 3 Drihien
und 10-m-Kurbelteleskopmast,
Als Gegengewicht 4 Erdkabel
zu 20 m oder

T-Antenne von 30 m Linge
auf 2 Steckrohrmasten von je
9 m Hohe, Gegengewicht
4 Erdkabel zu 20 m oder

Spezial-Dachantenne aul dem
Kastenaufbau des Fahrzeuges
filr Senden und Emplangen
wihrend der Fahrt.

Transport:

Kraftwagen-Transport:
Fahrzeug mit mindestens 1,51

Tragfihigkeit. innenensicht des Empfiingers.
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Konstruktive Ausflhrung: .
Durch Verwendung von Leichimetallgufl fiir alle tragenden Teile sehr hohe Stabilitit, verbunden mil
sehr grofler Herstellungsgenauigkeit. Sender und Empfinger erschillterungsfest und fahrsicher sowie
aullerordentlich frequenzkonstant.

Transportkisten aus Panzerholz mit staub- und wasserdicht schlieBenden Deckeln.
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Sender-Umformer. L>30C

Relchweiten:
Im Verkehr iber ebenes Gelinde mit nicht mehr als 25% Bewaldung im Tagesverkehr bei normalen
atmosphirischen Stdrungen und voller Ausnutzung des Empféingers garantierte Reichweiten von

120 km fiir A 1-Betrieb (Telegrafie),
50 km fiir A 3-Betrieb (Telefonie),

Empflinger-Umformer. AK 75

Bei allerschwersten Bedingungen, sehr starken St6rungen oder Beeinflussung durch Rundfunksender

verringerte Reichweiten von
80 km fiir A 1-Betrieb (Telegrafie),

30 km flir A 3-Befrieb (Telefonie).
Garantierte Reichweiten iiir Senden und Emplang wihrend der Pahrt (beiriebssicher)

40 km flir A 1-Betrieb (Telegralie),
i6 km fiir A 3-Betrieb (Telefonie).
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