TELEFUNKEN

Innenansicht bei abgehobenem Deckel

Kurzwellen-Empfianger

Type: Spez. 801 Gr 1.5...23,0Mn=
Anwendung:
Betriebsempfinger fiir Kurzwellen-Ubersee-Stationen, Fir grofle Land- und Schiffsstationen, zum Empfang von
tonloser Telegrafie
fonender Telegrafie
Telefonie.

Vorziige: Eingriff-Abstimmung, Eingrifi-Spulenwechsel (Spulenrevolver), hohe Selektivitit und Empfindlichkeit, auto-
matische Schwund-Regelung (Regeltiefe mit Hand einstellbar). Tonfilter, Betriebskontrolle simtlicher Réhren.
Abmessungen und Gewichte: Hohe iiber alles 370 mm

Breite {iber alles 780 mm Gewicht 60,5 kg
Tiefe iiber alles 420 mm

Codewort: uxyfr




Technische Merkmale des Empfingers.

Wellenbereich: 15090...23000 kHz, 200...13 m

unferteilt in 8 Teilberciche il ctwa 10", Uberlappung. Wahl des Bereiclies mit einem Handgriif, Ablesung

auf sechsspaltiger (ilasskala mittels Lichifleck.

Schaltung: g-Riniren Zwischenfrequenzemplénger mit besonderer Regelrohre in {olgender Anordnung: 2 HE-Stufen
(Vorselektion gegen Spicgelfrequenzen), Misch - Uberlagerungsstufe zur Erzeugung der Zwisctienfrequenz,
3 Zwischenfreguenzrihren mit 10 fust abgestinmten Kreisen, 1 Zwischenfrequenz - Gleichrichter, gleichzeilig

ZF-Ubcrlagerer fiir tonlose Telegrafie, 1 NF-Stufe, 1 Regelréhre fiir Schwundausgleich.

Die NF-Stule besiizt ¢in zuschaltbares Tonidilter fiir etwa 800 Hz.

Rohrenbestiickung: 1 Stiick RENS 1284 als 1. HF-Rihre, | Stiick RES 094 als 2. HF-Rhre, 1 Stiick ACH 1

als 1. Mischrithre, 3 Stilck RES 084 als ZIF-Verstirkung, 1 Stiick ACH 1 als 2. Mischriohre, 1 Stiick RE 134
als NF-Endrihre, 1 Stiick RES 094 als Regelrolire.
Die Trennschirfe ist gekennzeichnet: L B
1. Durch die Selektivitit der beiden HE-Stufen (Eindeuligkeit): P e S T A
Dic Spiegelfrequenz, d. h. eine um den Betrag der ZF von der £aw : P
Uberlagerungsirequenz verschicdene, mit enigegengesetztem Vor- 3w :
zeichen wie die Emplangsirequenz einfallende Stérfrequenz, wird 400 .
auf clwa ! e (bel den hohen Frequenzen) bis 7 wowe {bei den 5 I
niedrigen Frequenzen) ihrer Amplitude herabgesetzt. Die Schwi- gm
chiung liegl also bui etwa 53...686 db bzw. 6,1...9,9 Neper, i -
2. Durch die Sclekiivitit des ZB-Verstirketlciles: 0 o . )
Die Schwichung einer um 10 kHz von der Emplangsirequenz ab- & A : } o
weichenden Stisrirequenz betrdgt o0 ihrer Gridle gegeniiber dem i i : } :
Resonanzfall (60 db bzw. 6,9 Neper). s} . ot '
3. Durch dic Selektivitit der NF-Stufe: - S R B | i
Bei Empfang tonloser Telegralic wird ein um 300 Hz von der k" bt ‘ ——]
Emplangsirequenz abweichender Stérsender auf 'y seiner Am- | ! P
plitude geschwiicht, & ' ! |t
: | |
Empfindlichkeit: Fir Tclegraiic tonlos 04...1 «V % :
fiir  Telegrafic tisnendy r; am Eingang, 4 P '
fiir  Telefonic fo’4"']'5 -"\'1 - o M
ffir cine Ausgangsspannung von 1V an 4000 £, H Bt :
Lautstidrkeregelung: Automatisch, Tiefe der Regelung von Hand cin- 47 - S = S
stellbar, zwel wahlweise vinschaltbare Verzigerungsglieder. Eingangs- E ' o . 1
spannungen von 1...1000 #V ergeben beim Emiplang tonloser Sender A o 'T !
Unterschicde der Ausgangsspannungen iin Verhltnis 112, ‘ o
) L
Drei Antennenanschliisse: S | e
i. Fiir Linearantenne mit Ankopplung itber Differentialkendensator K P *‘gufcﬁ,i,,gm‘,‘w’ g Jﬂﬁ:z
2. Fir Dipol oder Richtantenne mit Telefunken-HF-Kabel ZF-Selektivitit
3. Fiir Dipol oder Richtantenne mit Paralleldrahileitung.
Ausgang: Besonderer Anpassungstransiormator fir 4000 2 (Kopfhorer) und 600 £ zum Anschluf an Telegrafen-
oder Fernsprechkabel.
Speisung: Baticrien oder NetzanschlulBgeril, Heizung: 4 V, 3,5 A, Anode: 100 oder 150 V, 15 oder 25 mA.
Grofite Stabilitit durch Ganzmetall-Ausfiihrung: Auibau des Empiingers ganz in Leichimetall, hoch-
werlige Keramik als Isolationsmaterial.  Daher aullerordentlichie Widersiandstihigkeit gegen mechanische und
klimatische Beanspruchungen. Das Geriit ist tropenfest.
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Prinzipschaltbild des Kurzwellen-Empfingers Spez. 801 Gr
i Linvar Antenne. b Misch-Stuie, ‘Ii‘; Hand-Einstellung der Lautstiirke, (\{fr' Tunselektion,
2 Dipal mit Speiscleitung, T HE-Uherlagerer, '_172\} Automal. Lanistickereprelung, 17 1 NF-Stufe,
X Dipoi mit HE-Rahel H": Eingrift-Ahstimmuny, 13 Regelverzdgerung, 18‘ Hiirer (1000 &9,
4 1 Vorselektious-Shule, "\}_ 3 AE-Stuten (10 Kreise), 1¥: ZF-Gleichirichter, !‘)‘: Kalel (60 L),
5 20 Vorselektions-Stufe, 1 Regel-Siute, 15 £F-Cherlagerer,
W.oB. 137 D (2000) IFiir Licierang unverbindiich. Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet, 644
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