TELEFUNKEN

Steckrohr-und Kurbelteleskop-Maste

Steckrohrmast: Rohrelemente, Mastschelle, MastfuBteller und Schwenkrollenkopf

fiir transportable Stationen
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Zusammenlegbare Masten finden bei transportablen Stationen jeder Art
Verwendung. Man stelit an derartige Maste die Forderung nach geringem Gewicht,
bequemer Errichtung sowie langer Lebensdauer. Die Firma Telefunken bat auf Grund
ihrer langjahrigen, vielseitigen Erfahrungen Anordnungen entwickelt, die diesen For-
derungen voll und ganz entsprechen und sich wurnfer allen Witterungsverhditnissen
sowie auch in den Tropen bewdhri haben. Nach der Art des Aufbaues unterscheidet
man Steckrohr-Maste und Kurbeiteleskop-Maste.

Steckrohr-Maste werden als Trdger von Schirm-, T- und L-Antennen be-
nutzt. Alle Rohre sind untereinander auswechselbar. Bei Masten bis zu 12 m Hhe
werden die Teile fiir den Transport in Mastsédcke verpackt (s. Abb.), Handelt es sich
um eine fahrbare Station, so werden die
Rohre an einem Fahrzeug angebracht,

Kurbelteleskop-Maste dienen als Tri-
ger von Schirmantennen; nur in Ausnahme-
fallen benutzt man sie auch als Triger von
¢ L- und T-Antennen. Die Teile werden an
einem Fahrzeug angebracht, fiir den Trans-
port der gréferen Maste bedient man sich
eines besonderen zweirddrigen Mastanhéinge-
:L wagerns.

7 Steckrohr-Maste sowie Kurbel-Maste kén-
nen bis 22 m Hohe geliefert werden. Erstere
kommen bei kieineren, letztere bei gréBeren
Leistungen in Anwendung. Bei Tropenaus-
fihrung oder bei Masten, die see-
wasserbestindig sein miissen, wird
an Stelle von Duraluminium ,,Dura-
na‘ oder ,,Duranalium* verwendet.
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