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i S Besprechungsniederschrift 4 . ; -Tfﬂn
tr.. Besprechung bei WaPriif. (BuM)1O in Karlshagen am;4 12.45;hﬁ5:
~_ unter Tellnahme des Kommandeurs. der: FR—Truppensdhule,.;; Agﬁ
" Herrn Oberst Stegmaier und eines Begleitoffiziers .. -..o& ..
. (Lt.Ehricke) gemass Befehl B.z.b. V.Heer, Bb.Hr 8985/44 gk.t
S vom 21 11. 44. R a_ﬂmﬂv,;_gﬂi ,7:'5 S i
f Die Besprechung gtand unter der Leitung von Herrn Generalmajor
L Rogsmann, YaPrtif (BuM)10, bei zZeitweiliger Anwesenheit von Herrn
fGeneralleutnant John und Herrn Generalmajor Dormbergers

ch Begrilssung’ der anwesenden Teilnehmer: fﬁhrte Herr General- ﬂ;7i
'yrjor Rossmann einleitend folgendes aus: Sl ; e

Steigerung der Einschlagprozente. - R S ',3;?5“

;in grosser Teil der in den letzten Monaten durchgefuhrten Ver—
Juchgschiessen hatte die Steigerung des Prozentualgehaltes an .
_inséhlégen, zumindest an Geraten mit Wirkung am Ziel zur Auf—

'gabe., : .

KSo wurden Anfang August im HL 35 Schusse abgegeben, welche zu
76% eine Wirkung am,Ziel ergaben. Sie gliederten sich wie folgt

“1*4“,; Einschlﬁge 10 :,ﬁ ‘:V‘xlif' ," -
':* L Z. o - X7 8 T
o LD 5

n : - - Fehlschﬁsse 3 I S : :

BetﬁLuftzerlegern (LZ) fliegt die Spitze mit ihrer Kutzlast ins

. Zielj - wodurch nock eine gewisse, wenn auch verminderte Wirkung

am ZieI auggeiibt wird,.Bei Luftdetonierern (LD} aber krepiert -

"das gesamte Gerdt in hdheren Schichten der Atmosphidre, wodurch =

~keinerlel Wirkung am Ziel erfolgt., Aus obiger Aufastellung er~ -

bt bich ferner, wenn man- bel Anlegung eines strengeren MeB—~

37% EinSGhlage ohne Berﬁcksichtigung der LD -
51% Einschlége mit Berticksichtigung der LD

>itere Versuchsreihe von 69 Schﬁssen, durchgefuhrt im.HK,

Einechlﬁge 27 ”L s 'f;;é;;7ﬁfffiiﬁﬁ i““-,rcf”
% Einschlage. - : _‘ '3‘ S L PP .'-' L

srie ‘wurde mit Glaswatteisolation der Mittelteilbehalter s,
erschoy sen, ‘Dle Steigerung der Einschlagprozente. gegeniiber der -
oben. erjihnten Serie war nicht so gross, wie man.auf Grund die~ ..
ger Maa{1ahme glaubte erwarten zu'diirfen. Die Glaswatte-Isolation
stellteqd ich also nicht als die entscheidende Ldsung heraus. Sie -
r- ] eilweise”richtigs .-+ s ey

R 84V und. WaPrif (BuM)lO war‘schon vor 1angerer Zeit eine iﬂ"
hMittalte .verstirkung in Form einer Blschhose: {iber dem oberen.: :
*Teil.de eiittalteila vorgeschlagen, aber von MW als‘unbrauchbar-fj




. ;und nicht durchfuhrbar abgelehnt worden. .
fin die Isolation gesetzten grossen Hoffnungen wurde dieser‘
dank:e erneut aufgenommen. . kX

=;~ﬂij‘. RO uf; Einachlage-’
M| A R | O S e
‘;'so 63% Einschldge, womit die Brauchbarkeit der'Blechhose ar-
(Wiesen scheint.

— .‘ . . =. —--..

;Herr Generalmajor Rossmann betonte jedoch dass dla bisher abge—fé‘
fgebene Schusszahl kein endgiltiges Urteil gestattet, da sie zZu
- .-ering ist und wies darauf hin, dass bei {fbergang von kleinen

zu grossen Versuchsreihen der schon frither oft beobachtete un- _
- Ptetige Abfall der Effektprozente aufzutreten pflegt, was sta-

{MEigtisch auch ohne weiteres erkldrbar ist., So wiea 3.B. bei

"~ =fithrung der Behdlterisolation eine kleine Yersuchsreihe 70%
ponschlige auf, wihrend bei einer anschliessenden grisseren
fSchufiserie sich nur 304 ergaben. Die vorldufigen Ergebnisse sind
hhlao mit einer gewlssgen Zuriickhaltung zur Eenntnis zu nehmen,

i Es werdén Blechhosen hergestellt, die gleichzeitig genietet und

tgepunktet sind. Blechhosen ohne Punktung wurden in einer kleine- .
Fren Versuchsreihe verschossen. Es ergaben sich von 28 Schussen Ce
;19 Einschlige = 68%! - _ ; L

Frotz der oben erwdhnten Einschrankung ist jedoch festzustellen, o
fdasa auf Grund-der tisherigen Ergebnisse die Mittelteilversthir-
tkung wichtiger ist «1s die Isolation. Wie weit die Isolation fort-
?galassen werden kaml, kann noch nicht eindeutig entschieden werden.

kler. Verdacﬂt, dass ‘ier hohe Prozentsatz sn nicht an Ziel ankommen-
iden Gerdten auf gine unzureichende Festigkeit der A 4~Hiillle gegen-
fgber den“hohen Belestungen am absteigenden Ast zuriickzufithren ist,
jacheint sich auch in Bezug auf den Gerdteraum zu bestitigen. Im
EEW. wurden: Versuche durchgefiihrt, bei denen der Gerdteraum einem.
“‘ggenilberdrick von ca. 0,4 - 0,47 at susgesetzt wurde. Es zeig~
.sichy dass bere¢its bel diesem Uberdruck die Gerdteraumklappen
_,?keinige Millime;er eingedriickt werden. Es wurde daraufhin eine
éheﬁmsmassige Vecrstdrkung des Gerdteraumes durch Holzstriegel
1angeordnet. Erneute Versuche ergaben, dass diese die Haltbarkeit.
rauf dag; Doppelte steigert. Es ist daher anzunehmen, dass eine ,
’eerﬁtegaumversta*kung den Prozentsatz der Einschlége steigerm
Feirds;"iine Beaprachung im-MW am 2,12,44 ssh eine Verstidrkung, -
Eziim; Tr 21 aus Blech, des Gerateraumes gegen den Druck bls 0 9 atﬁ-

i.i, _:‘

Y on: .l 1945 ab kommen im MW verstarkte Gerateréume zZur Montage. ;
B .11.8fert bis 15.12.44 mindestens 100 Gerdteraumverstédrkungen,
u”'t*denen eine beheIfsméssige Gerdteraumverstidrkung durch die.
ggp pe ermdglicht wird, Herr Generalmajor Rossmann 'schlégt vor, -
, 11¥oW -Jeder Techn, Batterie einen Mann zum EW zwecks Einarbeitung zu..
1?{” pandieren, damit die Truppe sofort beginnen kann, ihre GerHte~ .
me; beheIfsméssig selbat Zu verstarken. Meldung bei WaPrﬁf S
ig )10 Gruppe 2. o : e g - DA
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EEHerr Generalmajor Dornberger empfiehlt, .die Gerﬁtegauﬁvgrgtﬁr»-
-iikungen nur nach Gruppe Nord zu senden, da diese wegen des Be=
gBchusses von L. ihren. Gerften ganz besonders grosse. Belastungen
vihrend deg Fluges zumuten muss. S ‘;'r‘g$4fﬁ;w%;nﬂﬁeﬁl;wg;;h/
ISdmtliche Gerdte fiir HK-Schiisse haben bereits verbesserteiprateéﬁ'
raumverstirkungen (Blech). Diese hilt such erhdhter Beanspruchung

. UL
sy . . X

R e g

der Verstirkungen von Mittelteil und Gerdteraum vorliegen, kann .~

man bei einer nidchsten Serie daran denken, die Isolation fortzu-~ -

lassen, um die Schusaweite zu erhShen. Es besteht jedoch die Hoff-"
nung, dags diese beiden Verstidrkungen den Prozentsatz der Einschlé-
ge 80 erhdhen, dass man an weitere Massnahmen denken kann, - .
£, Erhthung der Wirkung am Ziel. BRI
§) Durch Anbringen von Zusatzladungen. ' A

Im HK wurdeo 10‘Schiisse mit 300 kg Zusatzladung abgegeben. Die
Eiwschlige dieser Gerdte verursachten eine erheblich grtsseras
Zerstdrung am Ziel, vor allem bei Waldeinschliigen. So wurde

in Bezug. auf diese gemeldet, dass die Biume im Umkreis von
10 m s#mtlich entwurzelt und im Umkreis big 40 m sehr gtark:
»zerstdrt waren, @ T . o c

) Durch Verweﬁdungﬁeines'empfindlicheren Zﬁﬁders;(

--Die Einschlédge beweisen infolge der Tiefe des Einschlagkraters
- immer wieder, dass ein grosser Teil der Wirkung sich nicht der .
., Umgebung, sondern.dem Erdboden mitteilt. Es ist anzustreben,
si-durch Verwendung eines empfindlicheren Ziinders eine geringere

~ Kratertiefe zu Gunsten einer stdrker zerstdrenden Wirkung in
-der Umgebung des Einschlagpunktes zu erzielen, Flir diese Zwecke
1at der bisher verwendete Zlinder XZ 5 nicht empfindlich genug,

-Yastspitzen zunichst ohne Ger#it unter Verwendung empfindlicherer
Bnder duzen. | COTEC umbes ol

HﬁfrfGehefaiﬁéjbr Dornberger wies darauf hin,, dass der weniger

] Einschlige zu erhGhen und h#lt es filr unzweckmissig, bereits
ezt an die Verwendung empfindlicherer Ziinder'zu denken, bevor
g2t die Wirkung der Mittelteil- und Gerdteraumverstirkungen .
Nreichend erprobt ist, da sonst eine erneute Unsicherheit in
a8 Versuchsprogramm eingefithrt wird, Herr Generalmajor Dorn-
'}y 'er schéitzt die zu erreichenden Einschlagprozente bei Ver-
s ung der Blechhose-allein auf 65% und bei zusidtzlicher Ge—
graumversitirkung auf 85%, Sind diese Werte amichergestellt,
ni soll. folgendes Erprobungsprogramm durchgefiihrt werden: .
DRI, R wt AV - ’ ) i .
“% 1iessen mit belden Verstirkungen, aber empfindlicherem .
der, .. S . S ‘ S B
#*Allau der Glaswattenisolation. Dieses Massnahme nicht nur, =
“un} die Schussweite zu steigern, sondern um such den Schwer—
put ¢t mehr nach vorne zu'legen., Dies ist besonderd im Hin-
bli:k auf die Verwendurig von Zusatzladungen wichtig, damit
dag Gerdt seine Flugstabilitdt unter allen Umsténden behdlt
und die Treffsicherheit nicht leidets. . .~ - = -

"fassen mit,mﬁgliéhét héher‘zusatzladdng.h f}j

fbel Schussweitensteigerung stand., Es bleibt das Ergebnis deg
FHE-Schiessens abzuwarten. Erst wenn klare Ergebnisse beziiglich

y o 5
- R TR

- Zu: diesem Zwecke fiihrte WaPrif 1 Ziundversuche mit scharfen Nutz

emf findliche Ziinder KZ 5 seinerzeit geswihlt wurde, um die Zahl .

Gl S e



jBezliglich der Schusaweitensteigerung wies Herr Generalmajor Rossma 1Y
darauf hin, dass im EW Gerdte mit 75% Kthanol und einer um 4 atii "
sgrhhten D;uckminderereinstellung gowie Wartezeltiverklirzung ver-'
-f8chossen wurden, Die Ergebnisse erreichten nicht ganz die. Berech— :
-fpungen. Im iibrigen wurde auf den nachfolgenden Vortrag von. '
Ppr.Jauernick von WaPrif (BuM)lO Gruppe 2 verwiesen.:

s Relals—Kappen.. ’*’,. el e J.u-»afy,¢;5w

gDurch Featstellungen der Truppe wurde darauf hingéwiesen, dass im '
Hauptverteiler Relaiskappen sitzen, die nicht pdssen. Dadurch.

i(kann das Relais klemmen und es kidnnen Pannen entstehen, deren
fFeststellung eine langwierige Suche erfordert. Es wurde Anweisung
iegeben, dass das MW ab sofort neue Relais-Kappen, deren richtiger
gitz in jedem Fall genauestens zu prufen ist, zu verwenden hat, '
Bofern noch Gerdte mit alten Relais-Kappen herausgehen miissen, Do
"ind diese gesondert zu kennzeichnen und in den Gerdtepapieren zu E
grmerken, damit die Techn.Batterlien vor Anlieferung des Geridtes

Man die Feuerstellung diese Kappen abnehmen kdnnen. Da nicht genau .
-feststeht, ob nicht Relais bei den hohen Endbeschleunigungen des "
‘Gerdtes infolge ihrer bisherigen Einbaulage ansprechen und zu .
Pannen Anlass geben kdnnen, soll der ganze Hauptverteiler um 904 :
‘gedreht werden, um ithn weniger schuttelempfindlich zu machen, .
Diese Massnahme ist mit dem kleindgﬁh Hauptverteiler der Wierers
-Endldsung mbglich ' el ‘ e _ L

5. Entfeinerung dew Gerates..'“

‘Ist zunachst zurdc&gestellt, ‘solange die Einschlagprozente nicht .
‘hoher sind. Herr Generalmajor Rossmann wies darauf hin, dass ent
5sprechende_Vorbereitungen bereits getroffen sind. Es sollen Je~ oL
:doch - erst mehrere Entfeinerungsmassnahmen restlos erprobt sein, B
‘damit die Fertiguig dann schlagartig umgestellt werden kann, um
‘dieht durch” Gerdte verschiedener Ausfﬁhrungsformen den Truppen-—
‘bbtrieh pAY Verw;gren. . Y . .

ﬁ‘ Verbesaerung "'nd Aufstellung von Fertigungsunterlaggn.

. QTChH Waprif (BlM)lO wurden viele 100 Zeichnungen iiberpriift und.

‘berichtigt. Ube' die Arbeiten bezliglich Rohstoffumstellung wurde . ;

;auf‘den.nachfol4enden Vortrag von Oberbaurat Grill verwiesen. .

B Dariibar hinaus w#urden bisher 81 TL (Techn,bieferbedingungen) verw-

pobeggdrt ‘und. - im‘Heereswaffenamt gedruckt. 23 TL befinden sich noch
ian arbeitung und die Verbesserung von weiteren 40 TL ist geplant.

-

AR N

L

S e o

e b et e b

l;.rtigungsunterlagen.fﬂr A 4. Dazu s.Anl.l dieser Besprechungs-
wﬂederschrift- Stand der Fertigungaunterlagen fir A 4, 1. 12é44.

arner wurde darauf hingewiesen, dass die Entfeinerung des Ger#dtes

871ch zunsichst- auf die Oberfléchengiiten konzentrierte, Uber. die -

_Jmstellung von Werkstoffen soll in einem nachfolgenden.Vortrag
'esprochen werden.,_;~, . - - : ‘ . .
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‘I,:QIDSSfSRmt ldsst sich durch Anwendung dieser drei Massnahmen eine‘.

lie Erldhung der Druckmindererelnstellung um 4 atd bewirkt eine
Hurchs (tzerhdhung auf 135 kg/sec. Dadurch ergeben sich wesentlich
g;dsse e Beswhleunigungswerte {iber die ganze Bahn und eine ge-
- Pringere Umlenkung durch das Programm, Die Folge ist ein zu steiler
*E:Bahntargentezwinkel bei Brennschluss. Ferner wirkt .sich die er-
i3 hshte Feschleunigung ungiinstig auf die Kreisel gus. Schliesslich
- erfolgt durch den wesentlich stidrkeren Feuergasstrahl eine - . -
Druckpunktveriagerung bei den Strahlrudern. Um den Erfolg der
obengensannten‘Massnahmen voll ausnutzen zu kdnnen, muss also
‘durch Verdnderung des Programms ein Bahntangentenwinkel von A7°
~bel Brennschluss sichergestellt werden, ferner ist die Wirkung
“hBherer Beschleunigung auf die Kreisel sowie die Druckpunkiver-—
.lagerung an den Strahlrudern genau zu untersuchen, Eine Anderung
- des” Bahntangentenwinkels und eine Umlenkung auf genau 479 such
. bei, erhhter Beschleunigung ergibt eine weltere Schussweitener-.
- hghung um 7 km; Dazu muss die Programmwalze verstellt werden oder
dYe. Umlenkung frither einsetzen., Folgende weitere Massnahmen kinnen
:ur Erhdhung der Reichweite getroffen werden: , S

1@ Fortfall der Behalterisolation 20 km.

7u diesem Zweck 1st geplant, eine Versuchsserie von 10 Schuss
mit Moltopren-Isolation durchzufithrens: Nachdem sich gezeigt hat,
Edass die,.Isolation nur einen geringen Einfluss auf die Lufizer-.
-lege¥ besitzt, liegt ihr Hauptwert darin, dass durch sie das '
Triebwerk vor der KHlteeinwirkung des A-Stoffes im A-Behdlter

- gesechiitzt und der A-Verdampfungsverlust herabgesetzt wird, Dieser
- Zweck. kann jedoch auch durch eine Kunststoff- (Moltopren—)Isola—
“tion ‘erreicht werden, die nur das Strdmungsschott, hdchstens
?aber'den ganzen A- Beh#dlter bedeckt, Die GewichtSVerhaltnissa bel.
;weiner‘derartigen Moltopren-Isolation widren wesentlich ginstiger,
.da:diese Isolation nun einen Tell der gegenwartigen'Behalter-
isolierung umfasst und ferner, da das Moltopren ein geringeres
éspezifiaches Gewicht als die Glaswatte besitzt,

2. Erhohung der Ausstromungsgeschwindigkeit und des spezifischen‘”.
T,Gewichtes dergTreibstoffe. 22 - 31 I, P

o

"

gefahren'— e R R o
; Yersuche mit einem Treibstoffgemisch, bestehend aus 50% Rthanol,
. 25% Optol, 5% Benzal und 20% Wasser.y =40, 915, m= 0, 86 - 0,9'1
- G = 135 kg/sec. Brennzeit ca. 30 Sekunden.:ﬂ L RRRRE

e



‘Isrgebn13° Von.-4 Heizbehiliern war 1 Heizbehalter in 2,
;4 elementen angeschmort, die' anderen nichte: - 70 ~»5,
5 Versuche mit einem Treibstoffgemisch, bestehend pus-];y
v 30% Optol, 45% Xthanol, 5% Benzol und 20% Wasser mit einem
dm=0,75 -0, 93 sowle einem G = 135 kg/see. . o

B Erg ebnis; Von 11 Heizbehdltern fiel 1 ganz aus (zeigte Schmor--
B stelled In 7 T8pfen und musste nach 10 Sekunden abgeschaltet -
"9, werden;. 8 Heizbehdlter hatten Schmorstellen in jeweils .= 3.
':;;T0ptelementenl_versagten jedoch funktionsméssig nicht. 2’Heiz~v .
- behdlter waren vidllig in Ordnung. :
S Es igt anzunehmen, dass die starke Verschmorung eine F°159 der
gegeniiber dem bisher verwandten Brennstoffgemischen hdheren

£7 Verbrennungstemperatur sowlie einer ungeniigenden Kithlung iat."‘

,, Massnahmen zur Verminderung der Anschmorungent - R

E,a) Zusatz von 2% Afonium-Nitrat. : 0l -
Dadurch wird die Verbrennungstemperatur nm ca.50 ¢ herabge-—
‘setzt., Diese Massnahme hat zwar eine Herebsetzung der Aus-
astrdmungsgeschwindigkeit zur Folge, jedoch wird dieser Nach-

.+ teil durch die Vergrgsserung des apezifischen Gewichtes des
Gemisches infolge des Zusatzes von schwerem Amonium—Nitrat

. zum. Teil "ausgeglichen, : . N

1b)‘Dﬁnnwandigere Topfelemente, sodass ein beaserer Wﬁrmeuberm _

~..gang zur Kiihlfliisaigkelt mdglich ist. . :

¢} Abdnderung des. Dusensystems, vor dllem durch Schaffung beson-

=-v derer Gruppen von Zusatz—Kﬂhldusen, d. h. also eine intensivere
Innenwandkuhlung.‘r, ‘ L

;n.'Vergrosserung der Treibstoffbehalter.,

H)iese . lassen sich so weit vergridssern, dass 830 kg Treibstoff ‘mehr
"Hrefasat werden k¥nnen. Durch diese Massnahme ergibt sich ein Netto-~
rgewinn.von 33 km, - - e o

‘ Einfithrung des Triebwerksreglers. 13 km.:
_”Srhohung der Druckminderereinstellung um mehr als 4 atﬁ

wurden 8 Aggregate mit einer um 6 atil vergroaserten DME (Durch—.-
i 140 kxg/aec) verschossen,

“gebnis- 2 Aggregate zerlegten in der T2. bezw. iz. Sekunde, alle
rigen ohne:Befund. Die Versuche sind also befriedigend verlaufen,

“%ilche der ‘angedeuteten Massnahmen endgultig eingefiihrt werden
, ist noch nicht entschieden, da die entsprechenden Versucha

[ ——
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ﬁ*Ausfﬁhrungan Yon. Herrn Generalmajor Rossmann fA A 4. b,

R}

Der endgﬁltige Entschluss zur Entwicklung eines weiterreichenden
. Gerdtes, genannt A 4 b (ehem. A 9) wurde Ende Jull gefadst,
Es; warden zundchst 10 vorliufige A 4 b-Gerdte fiir eln erstes Ver~"
sucheschiessen hergestellt, Diese Gerdte, Bastard-Gerdte genannt,'.
enthalten noch das alte A 4~Heck, stellen also gleichsam lediglich _
ein mit Pfeilfliigeln versehenes A 4 dar. Dimensionierung dér Plugel .
+*und Flugbahnbereclnungen erfolgen zunichst auf Grund frither ge~ )
ﬁfwonnener aerodynamischer Unterlggen aus Erfahrungen mit C 2. Danaoh'
folgende verbegserte Muster erforderh neue Unterw und- Uberschall-;_,
Mesaungen,. S}/glﬁngere Zeit in Anapruch nehlbn. ___“~ o :




Y

A L TG g e e e TR

' 0.44 wurde an EW ein:Eﬁtwickidﬁgéiﬁffréghfﬁr.A 4 b erteilt,
 achte das EW den Vorschlag, die urspriingliche Wellenflugbshn'
b zu Gunsten einer reinen‘Gleiterbahndabzuandgrn;(s;gbbilfou

v to.
S S B
A

.

‘\_., . \’ i j"y- . ‘,; .: ': . -‘Pki"/.'d‘f“"“" ZC{A’E”” ‘
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nict . unbedingt erforderliche Beanspruchungen des Gerdtes zu
gunsten einer schnelleren und gsichereren Entwicklung zu vermeiden,
i bestchen ndmlich in dem Minimum nach dem ersten Maximum als dem"
fitisches Punkt der Flugbahn Hlterer Planung unklare Verh#dltnisse,
- gren Erforschung léngere Zeit beansprucht. - T
= J treten bet der Konstruktion dieses Gerdtes folgénde erneute
hwierigkeiten auf:. = - ‘ 5 . _

e g

a das Ger#dt von Unterschall- in den Uberschallbereich und von dort
us wieder in.din Unterschallbereich zuriickgeht, L

‘2. Die Energieversorgung wihrend des Fluges miuss {iber die ganze
Strecke aufrecht erhalten werden.. : : L ‘

*3f@'Druckpuhktverﬁnderungén wihrend 'des Fluges sind gsehr stark,.

;3;'Sféﬁefuﬁg'dea-Ger&tes durch Funk, Dabei wird das Geridt vorads-L
.8ichtlich unter den UKW-Horizont kommen,: - S e
Gegenwdrtiger Stand: Es befinden sich 5 Bastard-Gerdte im Bau, Ein
.Gerat war am 1.12,44 fertig. Es handelt sich bei diesen, wie gesagt, -
um normale A 4-Gerdte mit normalem Heck, jedoch mit im Mitteilteil -
angebrachten A 4.b-Flilgeln, Der Verschuss eines A 4 b-Gerdtes soll
baldm8glichet erfolgen. Zweck: Studium des Verhaltens der Fligel :
‘beim Uberschall. Die Gerdte erfordern jedoch auch als Bastard-Geridte
éinigggUmﬁnqerunggn;rEs'sind dieg: - . .. — .

13 Ersats der Leichtmetall-Behdlter durch Textil-Behilter.

‘2. Druckminderereinstellung wird um 4 atii erh$ht, um das infolge .
qungiﬁge;”vergrﬁsserte Gewicht auszugleichen. T

Die Trimmsegel werden um 90° gedreht, da sie sonst im Wind—. -
.Schatten der PFliigel liegen wiirden. Evtl. auch Yergrdsserung -der
_Q;immgggequgﬁﬂ__i;;im O N o
AlsTrimm-Motoren werden verstiérkte Uher-Motoren statt der -
LGW-Motoren verwandt., = - S

Der A-Beh#lter wird durch flankierende Holzleisten verstirkts -

wm. Zerstdrung durch Querkrifte auszuschalten,

IﬁﬂVorbéreitungrbefiﬁdeﬁ sich weitere 5 (verbeaserte) Gerite nicht.
mit Pfeil-, sondérn mit Trapeafliigel. (s.weiter-unten), . . . - - 7
Si¢7131392410189n59 Erginzungen aufs: - = R

1. Steuerung mit 8 Rudermaschinén (2 pro Ruder}, um die erhShten . |

Krdfte vor allen Dingen beim Wiedereintauchen in dichtere - . - - .
Luftachichten infolge der Steuerung iiber die ganze Flugatrecke . - .J
auszugleichen.. '~ = . L ety




'onstruktion eines besondei%n Hecké%rﬁ%ea D;eses Gerét ateh
dicht mehr auf den Hauptholmen selner Flossen, Die Flossen -~
;ind in HShe des Hecks abgeschnitten und statt des beim A 4
mter das Heck ragenden Flossenstilckes befinden sich. dhnlich
ile bei U 2 HBhen- bezw. Seitenleitwerke. Diese Umanderung
~bedingt »1nen neuen Heckring. . R . ;‘-g

“ Einbau- ednes Stabilisators SG 66 mit ainem besonderen Programm-
‘wert, der auf das Gleiten eingestellt ist. SG 66 trﬁgt Quer—_:f-
;und Lidngs— Integrationsgerate.-. ”;.}it'

o K Yergrdsserte Bordbatterien wegen der erhohten Anforderungen an
'‘die Stromversorgung. Spdter ist hierfiir ein Gleichstrom—Turho~
‘Aggregat mit T-Stoff-Antried vorgesehen, das voraussichtlich
?leichter werden wird als ein grosser Akku, - . Lo ,f-

Die Flﬂgel des A 4 b : El,. -

Urspriinglich war die Ronstrik-~
tion wvon Pfellflugeln geplant
(s.Abb.links).

. Neuere Untersuchungen'weisen je-
doch darauf hin, dass bei einem
Gerdt mit Pfeilfliigeln von der
Mach'schen Zahl 0,85 ab vortiber-
- gehend kelne Stabilitﬁt mehr be-~
" steht. Erst bei Geschwindigkei-
- ten > 0,86 Mach'scher Zahl trit
wieder eine Punktstabilitdt ein.
Dies hat seine Ursache darin,
. dass bei der besonderen Art der
Pfeilfliigel eine Druckpunktver-
lagerung an dem Ubergang vom
~ Unterschall zum {fberschall und
umgekehrt eintritt und zwar so
stark, dass der Luftangriffs-
unkt in diesen Zonen hinter der
Schwerpunkt sinkt und eine Flug-
athbilitdt nicht mehr vorliegt.
Dipselben Untersuchungen schla-
geh als ginstigere Form den
Trapezfligel vor (s.Abb.rechts),
ihm findet keine Druckpunkt-
rlagerung bei Ubergang von -
Unter—. zu Uberschall und umge-—
kehrt statt. Es kann i{iber die -
ganze Flugstrecke volle Stabi-
1it8t erreicht werden, Die Unte
suchungen -zur Ermittlung der
ginstigaten, Verhéltnisse werden
~.noch fortgeaetzt. N

- Transpor’d des Gerftes bei Front
einsatz soll ohne Flligel erfol-
gen, Diess sollen in. liegendem
Zustand in der Feuerstellung

eingebaut werden (#dhnlich wie

'V 1). Dann wird das Gerdt aufge
richtet und normal verachosaen.
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+EE8 18t Mitte Dezember mit der Entscheidung zu rechnen,. oh iibe
i fidie ersten 10 Geréte hinaus die Fertigung von Versuchsgeriten
f .&prbeaaerter_Ausfﬁhrung'anlaufen kann, . D D amm

.~ - - Die Flugbahn des A 4 b: 1 U Ra ol
Elber das Abgehen von der Wellenflugbahn zu Gunsten einer .reinen -

-EGlelterbahn, um im Sinne einer mdglichst schnellen Entwicklung = -
fdea'A 4 b jede nicht unbedingt ndtige Unsicherheit auszuschal— - -
- fiten, wurde bereits weiter oben berichtet. Dariiber hinaus welst: @ -
:diese Plugbahn gegeniiber der des A 4 vor allem zwel wesgntlich_w,;:f;

fneue Kennzeichen auf: o S e N
-kl Ein grosser Tell des Flugbahnendes liegt unterhalb des URW— " ...
§°. Horizontes, . Do et T R
. Die Endgeschwindigkeit des Gerites vor dem Absturz betrigt B
f. ca. 100 m/s:c (360 km/h). Unter dem Begriff "Absturz" ist der
g gleiche Effckt zu vergtehen, wie er bel V 1 angewandt wird.
b Das Gertit sinkt auf einer Gleiterbahn aus ca. 4V km Hthe ab-
i, wdrts inter‘fortlaufender Abnahme seiner Geschwindigkeit, Ist
iy elne Tiefe vion etwa 5000 m erreicht, kippt das Gerdt in fast
senkrechtem/ absturz ab, In dieser letzten Zone ist es. natir-
lich schwer zu beeinflussen. Kritisch ist jedoch der diesem
- Abgturiy vorangehende Flug bei einer ausserordentlich geringen
.Geschwindigkeit, die dem Gegner den Abschuss der Gerite stark
. erleichtert. Die Verhiltnisse liegen jedoch hier insofern etwas
. glinstiger als bei V 1, als V 1 bis fast zum Ende seines Pluges
- angetrieben wird, wodurch es sich optisch und akkustisch bemerk— .
. bar macht, ferner dass sein Plug in einer fast konstanten Hohe
.._erfolgt, widhrend A 4 b gerade in dem letzten Teil seiner Flug-
-bahn stark absinkt und seine Héhe fortlaufend verdndert, Dariiber-
‘hinaus ist Jedoch die sehr viel geringere Einschlagsgeschwindig-
keit von A 4 b gegeniiber A 4 geelgnet, seine Wirkung im Ziel
stark herabzusetzen. Es 9ind deshalb zwei Vorschlidge zur Er-
héhung der Einschlagsgeschwindigkeit und damit gleichzeitig Ver-
-minderung der Abschussgefahr im letzten Teil der Flugbahn ge- .
-»macht worden., - - L o

. 1.7 Bils Brennschluss mit vollem Schub fahren, dann mit einem ge~
~oavi drosselten "Marsch-Triebwerk". Dadurch wird die Geschwindig- -
‘keitsverminderung geringer, das Ger#t erreicht den Zielort
-in grosserer Hohe und kann bel senkrechtem Absturz mit er-
"hohter Geschwindigkeit aufschlagen. Pieser Yorschlag erfpr-
. dert:natiirlich die Mitnahme von wesentlich mehr Treibstoff,
‘wodurch die Reichweite des Gertéites herabgesetzt wiirde. Quan-
~titative Untersuchungen dariiber liegen noch nicht vor, ;

« Bei-Brennschluss wird das Triebwerk vdllig abgeschaltet, die
' Gleiterbahn beginnt, kurz vor Erreichen des Zieles aber wird
-~ das Gerdt entweder durch Resttreibstoffe oder durch besondere |
t-, Starthilfegerdte erneut an- und hochgetrieben, um dann mit .:
~hoher Endgeschwindigkeit am Ziel einzusehlagen (s.#bbildung)._

3 -




“F.StEuérung und Vermessun
indung mit Erstlingsort
rag Major Wenzel) vorgesehen.

ens EW wurde vorgeschlagen,
teraume
{ralmajo
by er Fert
Eeérforderlic

g dos Gertites ist Funksteuerung in-
ung (Freya-Erstling, s.
" bei A 4 b eine Verkleinerung des - ~'¢
pitze durchzufiihren. Herr .
er gegen jede Anderung -

i, die nicht unbtedingt - .

zu Gunsten der Nutzlasts
Rossmann betonte jedoch,
gung' des A 4 b gegeniiber A 4 se
tet, um de

dass

E

apdteren;

n Ausstoss von A 4 b sa schnell als mSglich

«-fbewerkstelligen zu konn

Dew en. Abschliessend wurde die Fra
c0b die Arbeitskapazitdat, di

e auf eine Entwicklung des A 4 b ver-
nicht besser zu Gunsten einer Reichweitener—-

‘iwendet werden muss,

Das A 4 hat den Vorteil

hlegwucht und der absoluten‘Unbe-j_;-

Gegner. Ausserdem sind die Anderungen, die
ung des A 4 in der Fertigung vorzuneh-
0 gross, wie sie selbst unter beschei-
egung grosster Zuriickhaltung in der
ung des A 4 b erforderlich whHre, Man
g iliber die ganze Flugstrecke, an

ckpunktwanderung infolge der Pariablen
all erfolgenden Geschwindigkeiten des
thte Anforderung, die an die Stromver-

) gtelger
: gfen sind, bei weitem nicht s
- Mensten Anspriichen unter Anl
Antwicklung bei einer Fertig
‘denke nur an die Funksteuer
;die Komplikationen durch Dru
"sowohl in Unter- wie Ubersech
' A 4 by, an die wesentlich erh
X sorgung zu stellen ist und

.hinaus hat das A'4 b noch d

an die Umkonstruktion des Hecks, Dariiber

en Nachteil einer wesentlich geringeren

-Einfluggeschwindigkeit in d
verschiedene Mtglichkeiten zu ihrer Abwehr gibt,
‘¥ Trotzdem konnte der eben an

en feindlichen Zieltaum

y Was dem Gegner

gefilhrte Standpunkt keine allgemeine

JAnerkennung finderr. Die Schwierigkeiten,

- man- eine wirkliche durchschlagende Reichw
100 km beim A 4 erzielen will, s

die sich ergehen, wenn
eitenerhthung um 50 bis

ind ebenfalls betrdchtlich, Eine
ie Serienfertigung der Beh#dlter
0ffe hSherer Leistung erfordert
sowie die Umkonstruktion min- .
izbehdlters. Eine Durchsatzer- °
Kreisel, die 'erst untersucht wer—
sie die Zelle des A 4 vor Anforderungen,
nicht gewachsen ist, was zu erneuten
amit Gewlchtserhthungen fithren wiitrde, wo-
eitenerhdhung wieder verloren ginge.

:.Vergrsserung der Behdlter wirft
-umt, Die Verwendung anderer Treibst
tdie Serechnung nener Schusstafeln,
%;destens: des Kiihldiisensystems des He

"hthung zeigt Wirkungen auf die
den yiissen, ferner stellt
.. deney: sie unter Umstiénden
3 Zellfinverstdrkungen und \d
durgl ein Teil der Reichw
¥-Feryer tritt eine
'3 Schlirni ermomente #n
wird ev,

Druckpunktwanderung bei den S
dern sich und ein wesentlich
/die Konstruktion neuer Strahlruder bedingen.

trahlrudern auf, die
erhdhter Durchsatz

xwinn, der aus all diesen Massnahmen erzielt werden kann, erbringt
gerung auf hdchstens 350 - 370 km. Dies ist -
ger als die Reichweite; die sich unter
erzielen ldsst und die bei 400 wahr-
50 = 100 km hther liegt. Das verbesserte
chwelte von ca. 450 km erreichen, Die Haupi-~
11 den Massnahmen zur Verbesserung der Reichweite des
dass plotzlich notwendig gewordene Rohstoff- _
zur Verwendung von Sparstoffen herbeifiithren,
80 steigert, dass am Ende die genzen Be--
steigerung des A 4 villig oder teilweige .

Yelne Schusswelitenstei
;immer noch wesentlich
allen Umsténden mit A 4 b
scheinlich aber. noch
‘A 4 b dirfte eine Rei
- gefahr bei a
YA4 liegt do
‘Lumstellungen ‘den Zwang
der das Gewicht des A 4
T%mﬁhungenfzur Reichwetiten

¢h darin,

ge ertrtert,

Der Gesamtge-

M



g ;wieder zunichte gemacht worden sind Selbst wenn man diese un—V_
-+ gﬂnstigen Umsténde auch fiir A 4 b in Auge fasst, so kommt: doeh

jbei dem mit Sparstoff konstruierten A 4 b eine verringerte Reich- . -

%weite heraus, die immer noch iiber der bestenfalls zu erreichenden

g Schugsweite des A 4 liegt, Zu den Rohstoffumstellungen siehe nach—a
tfolgenden Vortrag Oberbaurat Grill..' : ETAR SR AL e

fGeneralmajor Dornberger auf’ dem Standpunkt dass gerade aus den
‘§letzterwahnten Grinden ein taldiger Einsatz des A 4 b und damit . .
- ‘eine schnellere Aufnahme den Entwicklung gefordert werden mﬁsse.',h*

_m Anschlusa an diese Vortrage wurden auf der Umgehungsstrasse von
arlshagen I zur ehemaligen Siedlung aufgebaute Anlagen fiir Voll-
Eisenbahnschiessen und Schiessen teils E teils mot., besichtigt,
Wihrend der Vorbereitungen riir einen Abschuss von der Voll-E-An-
_flage wurde durch Hptm.Hoffmann WaPriif (BuM)10 die neue pyrotech—
‘nische Ziindung erldutert und vorgefithrt, Bei dieser und den nach-
g folgenden Besichtigungen war Gruppenfithrer Kammler anwesend, Der.
"Abgschuss des Gerdtes von der Voll-E-Anlage verzigerte sich infolge
" eines Ziindversagers und so fithrte Herr Generalmajor Rossmann die
- Besprechungsteilnehmer in das Yersuchsserienwerk, wo ein Holz~
., modell des A 4 b (verbesserte Ausfiihrung, also mit abgeschnittenen
Flossen) und ein,in Montage befindliches Bastard—Gerat A4Dd be—_
sichtigt wurde. -

g Noch ‘bevor die Teilnehmer von der Besichtigung dcr A4b Gerate wie-
 der die E-AbschuBstelle erreichen konnten, erfolgte der Abschuss
dieses Gerdtes véllig normal. Der Bahndamm an der AbschuBstelle.

wies keinerlel Beschiddigungen auf, Lediglich eine geringfiigige An-
zahl der aufgeschﬂtteten Steine war fortgexchleudert worden. -

Q.Anschliesaend erfoIgte eine Besichtigung der Anlage Mot.III, Bei -
dieser Anlage fHllt der Feuerleltwagen fort. Die 3 Schalttafeln. '

Ty S und P sind in einem Volkswagen untergebracht, bezw, kinnen im

i Frelen unter einer Zeltplane aufgebaut werden., Anstatt des Strom-

“eversorgungswagens 1st lediglich ein Einachsanhlinger vorgesehen, der

dag Stromaggregat und den Relaiskasten enthdlt, Die Anlage zeichnet

sich durch eine besonders grosse Vereinfachung, eine Herabminderung

der in der Feuerstellpng befindlichen Anzahl von Fahrzeugen und

einer sehr grossen Ta&ibarkeit aus, Sie fand die besondere Zu-

7 stimmung von Gruppenfuhrer Kammler, der sie baldmdglichst in die

" Truppe-. elngefiihrt sehen wollte, Herr Generalmajor Rossmann wies

. jJedoch. darduf hin, dass és, um Verwirrungen bei der Truppe zu ver-.

‘¥ melden, unbedingt erforderlich sei, diese Anlage zunidchst restlos

im. Yersuchsbetrieb zu erproben und dann die Fertigung der mot-Anla~

“gen gchlagartig umzustellen. Es ist damit zu rechnen, dass die

Anlage: mot III etwa im Mai/Juni néchsten Jahres zum Truppeneinéatz

'”gelangen kanne:: S ‘ |

An Nachmittag wurde: die Reihe der Vortrége fortgesetzt
: Y’""TE Yortrag Major Wenzel, WaPrhf;LBuM)lO : R B
Streuung mit J-Gerdt und Punk: “ e =

‘. Ea warde eine Zusammenstellung von Schussergebnisaen dbver 165, 225
s und. 250 km bei Abschaltung durch Funk, J 1 und J 2 vorgelegt und -
diskutiert. - - o
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Ay | : enthédlt die Schussentfernungen in km. Die zweite
.Spar.te glbt das Abschaltverfahren an, entweder durch Funk (F)
d§f durch J-Gerdt. 1 (J1) bezw. durch J—Gerdt 2 (J2). ©° . ° .
| R o ) . . . - : '
Dierdritte. Spalte enth#1t die Zahl der abgegebenen Schiisse, Der
‘darunter- in Klammern gesetzte Wert gibt die Zahl der Schiisse an, .
di{e;nicht. mitgerechnet wurden, da sie Ausreisser oder Luftdeto- i
niéxrer o.H. waren, Die.vierte Spalte enthdlt die Angabe des mittle-

Dief ‘erste Spalte

ren Treffpunktes. Spalte 5: 504ige Lingenstreuung in km, Spalte 6:

50%ige Breitenstreuung in km. - o e T S
Diese Zusammenstellung kann nicht den Anspruch erheben, gﬁé‘tige o

Aussagen zu machen, da die Schusazahlen, auf Grund deren die je-
wéiligen Ergebnisse gewonnen wurden, sehr stark schwanken und - - .
ausserdem tellweise i{iberhaupt zu klein sind, um ein schlilssiges Ur- -
tell zu gestatten. (z.B. Jl-Abschaltung bei 225 km Schusaweitses. =~

~ 1

nur. 4. Schuss!) Dariiber hinaus wurden bei Funkabschaltung auch die = ' %

aa N

et

Al

. Handabschaltungen mit berlicksichtigt. Dies igt 'bel einem Vergleich .
. Zwischen 'F, J1 und J2 natiirlich nicht zul#ssig, Es diirfen in diesem%?

LTS e T s D
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fFall'né die Briickenabschaltuiigen beriicksichtigt werden. pCNE?
F'anlasso g von Herrn Generalmajor Rossmann wurde sofort dle Hendabw~ A
.;bohalt}_g abgezogen und neue Werte, dle nur die Briickenabschaltung i
herticks chtigten, errechnet, Es ergab pich, dass 'auf Funkabschal- LA
wungng.‘einer Entfernung von 165 km nur 8 Schiisse kamer’ (statt =
_ H: in der Tabelle angegeben), Lso Hndert sich damit von dem.
ert' ¥ 6'km auf 6,75 km., Bei Funkabschaltung auf 225 km kamen- .. .
418 :enabschaltungen, welche Lgg von 12,87 auf T km' driickten. o
"Bei de  Schiissen mit Zeitkorrektur (Funkabschaltung 225 km, -2.Reihe)

* fergab } ch, dass diese alle pa. 5 km zu weit liegen. "%~ .
PRI < ; . - . ; . - '
+¥Bin gre: ser Teil der Streuungen bei Funk ist durch Triebwerksfehler”
’Ezu erkl ren bezw. dureH Schwankungen in der 8 to-Stufe (bei der . '
:Schwanki 1gen zwischen 4 und 16 to festgestellt Wuqden) bezw. durch
f2u . langsames Schliessen der Ventile. Im ilbrigen wurde festgestellt,
Mags bei 160 Fﬂnkabschaltungeﬁ 6 Nichtiibertragungen erfolgten. -

‘féfr Generalmajor Rossmannfasste die Diskussion itber die von Majdr
g¥enzel vorzetragenen Schussergebnisse zusammen: ' ' S

‘;Die:tabellariscne Zugammenfassurig ldsst letzten Endes noch keine:
f-endgliltige Entscheidung zu, da die Sehusszahlen noch zu gering _
§° 5ind.. Ein Tergleich liber die Genauigkeit szwischen Funkabschaltung -
F. und J-Gerttabscheltung ist daher bei dem gegenwirtigen Stand der =
{4 Dinge noch verfriiht, Es miissen vor allem hihere Zahlen von ausge-

- 'werteten Schiisser vorliegen. Da vor allen Dingen bei Funkabschal-
:+- tung sich noch gewisse Schwierigkeiten ergeben, soll bei dem fir .
% die nidchste Zukunit geplanten LS-Schiessen vor allem der Funkabschal-
tung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Will man aug dem

von Major Wenzel Vorgetiragenen einen ersten rohen Schluss ziehen,

so kann man nur sagen, dass vor allem die Ahschaltung mit J 2 :
durchaus befriedigt. Steht man also vor der Frage, welches Verfah- .
ren bei Weitschiissen nach den-bisherigen Ergebnissen zu urteilen,
die relativ beaste Abschaltgeraunlgkeit ergibt, so musgs man auf das
J2 hinweisen. Die Genauigkeitsangaben des J2 {ebenso wie die des
J1). beziehen sich jedoch auf die Sollschussrichtung, nicht auf. die
Erdkoordinaten. Will man also die Genauigkelt des Abschaltens von
J2+ausriutzen, so ist Vorbedingung, dass die vorhergehende Ver- . ,
‘messung der Feuerstellung absolut genau ist. Ungenauigkeiten, die -
'durch’ schlechte Vermessung der Feuerstellung bel der Abschaltung
auftreten,. kinnen nieht dem J-Gerdt zur Last gelegt werden. ¢

;hﬁéﬁﬁiiééééud'sprabh'Major Wenzel iiber die Massnahmen zur Einschlag
‘fé@}atellgng;j*gs-existieren hier folgende Verfahren: ' . . -

4 VYerfahren: = -  Genauigkeit [, '_Bemerkungén:_
= L/:-*_l&ﬁﬁ‘g{."fﬁr'x:BOO km : . R ' »
'¥,0ptische Schnell- S £ 1,5 km -  Verfahren ermbglicht nur
v vermeesung . . o 'L\:f -4 Seitenabweichung in BS fest-
.é;,Methode,,";;_, . . TR ¢ zustellen, R
2,0ptische Schmell-. “Jm’ ~ ErmBglicht Peststellung des .

BS-Ortes mit links angegebe-

.. ner Genauigkelit. Wirkliche
" Geschwindigkeit ungenau. Vef-
‘feinert durch Anwendung eines

. yermessung . T
‘IL.Methode  » .o

‘" Photo-Theodolitenm. .. .




i 8 vermessung
,ﬁ III.Method 3\

'!

: messung e

f.Elektr.—optisches
Verfahren '

Langsenden
(Toskana)

-

'Kurzaenden mit.

5

Kurzsenden mit:

(Togkana):

AS_

L§§.Elektr.crobver_.

~H m H owm

m .n

Wegkorrektur '”fﬁ

'10rElektr.Vermessung

Vorausbasis¢ AT

Genauigkeit

. fUr x=300 km

0,6 kﬁ
s+ -1  knm
Lg 3 kmoo
s '- : .“- .

L+ 8 km
't 1,5 Eh 

+ 2 km

L 2 km
1
EV{aubh.z km)

v

3. dm
Lt % km

5& 1,5 kn

2

T

' ;Batterie!)

.‘Génaueatésfdptischéé'?éf—-

fahren,'- Viel Bodenauf— :
wand. Ec

3

Registrierung bei Abhébeﬁ
VD bis Aufschlag., 60-70
Sekunden lang senden

(Nachteil!) Viel Aufwand.
Vermessungsanlage: 3 Vern,

Empfénger je 2 km links u,

rechts heraus. aus Schuss-
Yinie, 4 km voraus in
Schusslinie., Fir Jede
Feuerstellung eine eigene
Anlage. .-

Der Nachteil des Langsen- '

- dens fHllt hier fort. Es

wird bis Brennschluss ge-
sendet., (Wolmann-Verfahren
Dieses Verfahren ist nur
genau, wenn Geldt links

". oder rechts nicht zu sehr

von Schusslinie abweicht.
Dr.Moasch von TH Dresden

“_BbhétZt Toskana-Kurzsenden

um den Faktor 2 ungenauer
als Toskana-Langsenden.

Verfahren wurde von EW u@&
entworfen, Vorwdrts vor ™
Feuerstellung 20-40 km -

1 Vermessungsempfénger,

'Gibt BS wahrscheinlich ge-

nauer als Methode 9. Nach-.

© - teil: Sehr starker Eabel-

bedarf. (50- 80, km prog‘f

_.-¢_'_ - ,7}'.




B e E L N
A" . g
,

_~Genauigke1t i fwBéméf :, éé__'*
fir x=300 km =~ " 7ot ¢ s=

P

ni Eléktr.Vermessung~- -TS %l 500- m -ffFunkmeasverfahren.mit Rﬁck—x»

: Bea . Impuls-Ortung B 3 & 500 m strahlortung, Vorteil: Er--.
iy (Freya—Erstling) >~ hebliche Ganauigkeitastei-;g;
s ﬁw- r e R q _1.Tx==ﬁ-gerung Einbau des Freya- .

;f*‘:"‘. . .. - . Gerdtes im Gerdteraum, - -
‘ T ... . .Nachteill: Ger#t war selten
- welter 8las 125-150 km 2zu ver-
. folgen (Grund nicht angege-
. ben). Weiterer NachteiIl: ',
e e R e " Leichte Feindstdrung. (S, .

AT “1;*1Q<_=;§ © - welter unten Massnahmen da-
T - gegen). Reichweite dieses
St .. . o7 - YVerfahrens soll sich bis

‘i%} y .o .o . o . cas 450 km erbtrecken, “ge-.

4

nligt alsc auch A 4 b-Anfor-
_derungen.

12 Elektr.?ermessung,

'S+ 1. km -
.. Kurzsenden mit opt. ' . . . -
"+ 'AnschluBpunkt Li2-3 km
‘13.a)UKw-Pe11ung V0 st 10 wm :
; EPE . L+ 15 ‘km -
']b)Elektr Vermesﬁung - T
-, wie T mit UKW- s -
};Seitenpellung Ak 2 Im : Co A )
14 Fernschallmessung - 8. ? Giimstig vor allem bei Gegen-
., N AN P ? und Querwind. Verfahren ist
R < wetterempfindlich. Tempera-—.
s . tur epielt grosse Rolle.
SR Versuche (mit Blindschiissen)
SO , bel SS5-Batterie. Grosser
SRR *%‘ . - .. Bodenaufwand, aber geringe

- T Stdrempfindlichkeit
"}fﬁ1 Lo : .

_StBrungsmoglichkeiten Iﬁr Freyaﬂ Diippelel kommt nicht in’ Frage, da
~aktive Riicksendung. StSrsender: Dagegen Frequenzwechsel oder -

' Hell~Dunkel-Verfahren, Dieses beruht darauf, dass vor der Braun-
“achen Rohre sine rotierende Bleade sitzt, die gerade nur dann
"ffnet wenn sigener Impuls ankomut. Es ist sehr fraglich, ob der
~Gegner mit.eigenem Stdrsender zurtillig genau den gleichen Impuls
AJn der kurzen ihm zur Varfﬁgung stehenden Zeit trifft. S

;Herr Generalmajor Roasmann fasstie’ die Diskussion der einzelnen Ver-'l
pfahren zusammen: ; : Sl i

‘Verfahren Nr,Y und’ 5- (kombiniert), iezw. Verfahren Nr 8 kdnnen so~ .
- for% in' Tdtigkelt treten, da die Gerdte verfiigbar sind. Aus 5 wird .
-pan’ zweckmissig gleich das Verfahren Nr.7 entwickeln, Nr.8 kommt =~
‘natiirlich nur in Frage, solange der Gegner nicht stSrt. In der -
Zwischenzeit kGnnen andere Verfahren erprobt und truppenbrauchbar
gemacht werden. Verfahren Nr.2 und % diirften kaum in Frage kommen, .
~da man dann zwecxmdssiger sich gleich auf das Verfahren Nr.,4 kon-

zentriert., Verfahren 9, 10, 11, 12 werden der Reihe nach erprobt, -




‘obei vor allen Dingen das Kurzsenden grosses Interesse besitzt,
da qs wenig stdrempfindlich ist. Verfahren Nr.6 welst Schwierig—ang
“tkeiten auf, da hinsichtlich seiner Gerdte ein grosser Engpaaa be—';q
.’iateht Verfahren Hr, 13& wird gesondert nebenbei entwickelt. R

J,'
ST

17$Kampf vor allen Dingen im Westen bereits tellweise auf ‘deutschem
igBoden abspielt und die.dort besonders stark konzentrierte Induatrie

ffatellung in der Rohstoffverwendung erforderlich sein. So ist vor
&allen Dingen die Erzeugung von Hiitten-Al gesunken. Seit dem 30.11.44
Eist eine Ausnahmegenehmigung fiir die Verwendung von Aluminium-
Bliegierungen erforderlichl Eine Umstellung auf sparstoffirmere
¥Leichtmetalle bezw. Leichtmetall-Legierungen ist daher .erforder-
‘f¢lich: a) Umschmelzlegierungen: Hier sind bereits von der Luftwaffe’

9o zwel Legierungen erprobt, Es handelt sich um G Al Cu Si Mg. Das
“gpezifische Gewicht dieser Legierung igt grésser als das der bis—-
‘her bel-A 4 verwendeten ! - |
b) Knetlegierungen: Bisher ist nur eine Knetleglerung bekannt, die
"bel eIner Umstellung auf dem Gebiet A 4 in Frage kame. (Nahere Aus-
:?fﬁhrungen dariiber wurden nicht gemacht )

Uhgeklért bei all diesen neuen Stoffen sind verschiedene Punkte,
die speziell fiir Verwendung im A 4-Programm von Wichtigkeit sind:

S Pentd kqit bei extremen Temperaturen (vor allem flefeﬁ?%mpera— B

: .Schweissbarkeit

‘gbllten -die Legierungen den vor allen Dingen dieaen Punkten zZu
‘gtellenden Anforderungen nicht genugen, bleibt nur ﬁbrig, neue
.Legifrungen zu entwlickeln.

; 'Ein'~Uﬁstellung auf’ Stahlblech wire gewichtlich gunstig und wird
*evt‘“ erforderlich. sein. Stahlguss dagegen stellt ebenfalls einen
;ass dargq;ww.- ‘

kjpro Gerét) ‘Ym . o

;B—-Behalter,_Von AL auf Te-xtil.. c D |
‘5 - B-Leitungen. Von AL adf Stahl.. - - = % . o
u;Yerschiedene Armaturen. Auf Stahl. -""3*:T ?377*= _ oo

Preistoffe gind weﬁiger geeignet, da sie gerin e Festigkeit auf— -
“weisen,. feuchtigkeitsempfindlich sind (quellen).tnd ihr elektri—:f
. 8cher Isolationswiderstan¢ gchnell und stark absinkt.v.-- . Ly

:thfer, Messing und Bronze sind mdglichst durch Gusseisen zu er-'ﬂ}i
{setzen.'ylw“' : i . L




-'ijStellungen werden.auch dahingehend ‘ ‘. : 3
el getrofi’en, dasa das ERRET ;
t-KWood'sche Metall (VerlStung Zusatz-Kiihldiis

te-gwird, da ebenfalls Engpassgund dsen) micht mehr Verwendet_

'“:;tungen ebenfalls auf einen anderen Rohstoff.uﬁgeétellt.werden.

.-“{Kunststofiez Auch diese unterliegen neuerdin |
“jachr&nkungvn. Die Perbunam~Verwe§ﬁung is€ %agg ver o arkﬁungin

3iiund Jgelit eind Sparstoffe. Die Glaswolle- und_ Glaswatteproduktion
;- #sinkt (aus nergiegriinden). Welche Massnahmen bier noch im einzel~-
v inen zZu trefien sind, muss noch geklart werden, - .

R -Anstrichfarban und Oberflachenschutzmittel unterliegen ebenfalls
101 dusserst starken Einschriénkungen . Es iat nur noch Rinschicht—
axgganstrich gestattet, Ef muss tiberpriift werden,, ap welchen Stellen
fdes Gerdtes ein ganz feiner Rost geduldet werden kann, da dann die
d1farben durch Emulsionsfarben (beatehend aus Wasser und Farbe)

vr;ersetzt werden kdnnen,

QhDie Frage der Oberflachenschutzmittel bedarf ganz besoqderer Beach—
ptung, da gerade bei A 4 ein besonders verw1ckelter Oberflﬁchenn.
;achutz erforderlich ist:

‘JfEinbrennlacke (Vinoflex, Standoplast) mussen stark eingeschrﬁnkt
"'werden.: :

Das Eloxieren ungd Phosphatieren musas stark eingeschrénkt werden.
. Wo nicht unbedingt ndtig, ist davon abzusehen,

fEinen sehr grossen Engpass stellen ferner die nahtlosen Rohre dar,
die wo irgend mdglich aus dem Gerat entfernt und durch andere er-
,setzt werden missen. :

-?Tiefziehbleche sind nur sparsamst zZu verwenden. Hier kann man :
- allerdings_dureh Entfeinerung des GerHtes manches einsparen, z.B.
“kﬁnnen dlie vielem MeBstutzen fortfallen.

. Trotz dieser wenig erfreulichen Lage auf dem Rohtoffmarkt ist

. ‘oberstes Gesetz, dass die Giilte des Gerdtes erhalten bleibt. Eine

-Herabgsetzung der Leistungsfdhigkeit des Gersites kann schon deshald

v . nicht geduldet werden, weil damit dann wieder uniibersehbare Fehler-

%ﬂ‘quellen hereinkdmen, die das Schiessen entscheidend beeinflussen

. " ktnnen; Deshalb ist dafiir gesorgt, dass die Rohstoffumstellung

der Yejdteteile auf Sparstoffe ebenso wie seine Entfeinerung mit

Ruhe¢ uld Besonnenheit vorgenommen werden kann. Sollten bis zu

-{. "den &dutgersten Terminen hingichtlich der Rohstoffumstellung, die

¥ dem A 4~Programm bewllligt werden, keine geeigneten Sparstoffe er-

# mittelt worden sein, so muss die Produktionsziffer zu Gunsten '

“.einer auch dann noch aufrecht zu erhaltenden gleichbleibend hohen
Glite dek Gerates herabgesetzt werden. :

: Vortrag Dr.Jauernick, WaPrﬂf (BuM)lO -
Einzelhe ten, - - | :
,f71.'Hesse%Q;uckminderer:f T . e >
N Ea'wur&ég'orgeschlégen, statt des bisher verwendeten Druckminde-
.- rers eineéx von _der Pirma Hesse gebauten Druckminderer zu verwen--
den, der egenflich genaue? sel und durch erhBhte Konstanz des

,fjrSteuerdru jta auf den Sollwert den Schub das GerHtes konstanter |
“i-halten kd' te. - | L S : ST




-;Dr;Jauernick erklarte kurz das Verrahven des Hease—Druckminderers,-g
‘Pder nicht mit 2 Federn, wie unser gegenwirtiger Druckminderer, ©. i
!“Faondern mit wesentlich mehr Federn arbeltet. Seine Bauweise ist. "
»"fdaher viel komplizierter; ausserdem ist er schwerer und grésser.
:gWie durch Versuche im Armaturen-Laboratorium des EW; unter Anwe-
‘¥Faenheit des Vertreters der Firma Hesse festgestellt werden konnte,
-Kist der Hesgse-Druckminderer nicht genauer als der bisher verwendetep
‘‘¥'gondern eher das Gegenteil Stellungnahme der Firma dazu. steht. = .
tnoch aus.. el B ;,”,;__ﬁ;,,uw‘"f

~ . -
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i§2 A—Nachtankventil; o . T SRR T #
ﬁfEs hat sich. herausgestellt, dass das A-Nachtankventil den Anforde-«
g Tungen beziiglich Durchflussmenge beim Nachtanken oder Enttanken
gnicht gentigt, ebensowenig die N¥ 25-Leitung, an die es ange- .
Sochlossen ist. Ein vergrdssertes Nachtankventil begindat sich in
fEntwicklung. Angesichts dieser Umstellung wird geplant, als Nach-
ftankleltung eine RW 50-Leltung zu whhlen, um uberhaupt vyon vorn-
~;herein von unten her .zu tanken.. _

S . - Vortrag Major.Wenéél. ,
LGW—Richtgeber., _ . : -

‘Im Rahmen des Programms des Vergleichs der LGW- Richtgeber mit dem
-‘bisher verwendeten Anschutz—Richtgeber, durchgeruhrt im HK, ergab
‘gich folgendesz ‘

Es. wurden 19 Schusn auf 225 km Schussweite abgegeben. Davon waren:
'3 .3tandzerleger, ’ 3 Ausreisser, und zwar total nach allen Seiten,
1- Ausreisser nach vorne. 12 Schusa wurden gewertet. Sie ergaben
‘einen mittleren Treffpunkt von 2 9 km 1inks bei einer BO%igen .
Breitenstreuung vqn 5,84 km,

Bs" stellte sich haraus, dass die LGW-Richtgeber sich bishexr nicht
‘besger als die Anschiitz-Richitgeber gezeigt haben., Die Febler, die
‘auf Grund ziemlich erheblicher 50%iger Breitenstreuung im LGW-
Richtgeber aufget,reten sein miissen, sind noch nicht geklért. Ver—
‘mutlich liegt der Fall so, dass die Fliegenbeinchen zu empfindlich
-sind;. Bel den starken Erschiltterungen durch das Briebwerk kinnen
i sich unter Tmsténden kurzzeitig von ihren Potentiometern ab-
‘heben,; sodass d’.e Ruder ein sehr starkes Kommando erhalten und.
ausbrpchen. ‘Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Zweil Vor-
-té1le der LGW-Fichtgeber gegenuber den Anschﬁtz-Rlchtgebern stehen
jedorh bereits Jetzt fest, , ‘

Y ie LGWLRichtgeber besitzen ein besserea Stehvermﬁgen als die .
*unsbhdtz Richtgeber..,. _ g _

,uDie Fertigung eines Anschutz Rlchtgebers erfordert 80 Arbeits-'
“ Btunden, die eines LGW-Richtgebers 45 Arbeitsstunden. _

*Ex’ist unter Umstﬁnden im Februar/Marz n. Js.,mit einer Einfﬁhrung
‘dtrfLGW—Rlchtgeber zZu rechen.

“aﬂeichzeitig laufén Versuche mit der stabilisierten Plattform.ﬁ N
'jhre Einfﬂhrung wird voraussichtlich,um Juni n.Ja..erfolgenﬁj




-

2T Y 7 T e e . i
Ibschlliessend sprach Hptm.Hoffmann, WaPrif (BuM)10 in einem kurzen
PReferat liber einige Fragen der Bodenanlage. Als Wichtigstes ist da - 35
‘hervorzuhgben, dass mit Ende dieses Jahres die Verwendung von - - ‘ﬁ
5Gummisch1auchen-(sowohl HD-Schliduche als auch ND~Schl#uche) fast. -
fvollsténdig verboten sein wird. Tn Anlage 2, 3 und 4 sind ent-" -
{sprechende Aufstellungen iiber die Umstellung von.géhléuchen.adfu;jﬁ
LRohre in der Stickstoffversorgung des Gerdtes vom Boden aus ange-:

*
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